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RS Pro, carril DIN plano, 
1000mm x 35mm x 7,5 mm 

Código RS 467-416   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los productos con aprobación profesional RS le proporcionan 
piezas de calidad profesional en todas las categorías de 
productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por 
ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas 
líderes sin pagar un precio superior. 

 Carriles DIN 
simétricos EN 50022 
y DIN 46277-3 

 

 Fabricados en acero 
galvanizado por 
electro 

 

 Disponible en 
versiones completas 
y perforadas, en 
varias longitudes 

 

 Variaciones 
ranuradas y no 
ranuradas 

 

 Material de acero 
pasivado 
transparente y 
chapado en zinc 

 

CARACTERÍSTICA
S 
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La Marca de confianza RS Pro presenta una selección de carriles DIN estándar TS-35 
robustos que se utilizan para montar diversos equipos eléctricos e industriales. El carril TS-
35 o Top Hat, como también se conoce, está fabricado de acero laminado en frío que, a 
continuación, está revestido de zinc y pasivado transparente. Esto garantiza su resistencia y 
propiedades a prueba de corrosión. Disponibles en varias longitudes y perfiles ranurados y 
no ranurados (perforados) para facilitar la conexión y el cableado. 

 

 

 

Compatibilidad Sombrero Top 
Tipo de carril DIN TS35 planos 

Aplicaciones 

Bloques terminal de carril DIN, fuentes de 
alimentación, relés enchufables, módulos de 
temporizador, medidores de panel, dispositivos de 
E/S, robótica, automatización y dispositivos de control 

 

 

 

Material Acero 

Longitud 1.000 mm 

Anchura 35 mm 

Altura 7,5 mm 
     

 

 

Norma de seguridad europea ES 50.022 

 

Descripción del 

Especificaciones mecánicas 

Aprobaciones 

Especificaciones 
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