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Fihleriehren

Feeler gauges

Mafle in mm

Der Fihlerlehrensatz und die Fihlerlehre brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die ange-
gebenen Mafle sind einzuhalten.
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Dargestellt ist ein
Fihlerlehrensatz C

Fuhlerlehrensatz

Bohrung fur Halterung

Fihlerlehre - K
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Bezeichnung eines Fihlerlehrensatzes C:
Fihlerlehrensatz DIN 2275--C

Bezeichnung einer Fihlerlehre von Nenndicke s = 0,8 mm:

Fihlerlehre DIN 2275—10,8

L ———

Werkstoff: Fihleriehre: Stahl, Sorte nach Wahl des Herstellers
Halterung: Nach Wahl des Herstellers

Hdrte: Fihlerlehren milssen eine Vickershérte von mindestens (420 + 50) HV 5 haben.

Beschriftung: Jede Fithlerlehre ist mit dem Zahlenwert der Nenndicke s zu beschriften.
Durch die Beschriffung dirfen die zuléssigen Abweichungen fir s nicht iiberschritten werden.

Anwendung: Wird ein MaB aus den Dicken mehrerer Fihlerlehren zusammengestellt, so ist zu beachten, daf sich
die Abweichungen der Dicken der einzelnen Fihierlehren Gberlagern.

Fortsetzung Seite 2
Erlduterungen Seite 2
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Seite 2 DIN 2275

Nenndicken, zuldssige Abweich und Z tellung der genormten Fihlerlehrensitze

g

Nenndicke

zul. Abw. Fihlerlehrensatz
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Die Kreuze geben die Zuordnung der Nenndicken zum jeweiligen Fiihlerlehrensatz an.
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Die zuldssigen Abweichungen in pm fiir die Nenndicke s wurden aus der Formel + Au +\m|v errechnet und auf pm gerundet;

hierin ist s in pm einzusetzen.

Erliuterungen

Diese Norm enthdlt Fihlerlehren und Fihlerlehrensétze, die in der Praxis und im Handel
am héufigsten vorkommen.

Fir Sonderzwecke sind auch andere L&ngen, Breiten und woﬁucmosam:&o__::mmz im
Handel erhéltlich, die wegen ihrer Vielfalt jedoch nicht in diese Norm aufgenommen
wurden, Om:.o.‘:: wurde nur eine Toleranzqualitdt, da bei groferen zuldssigen Abwei-
nrc.._m.mz als sie in dieser Norm festgelegt sind, im unteren Bereich der Nenndicke Uber-
schneidungen auftreten kénnen.
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