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Trasduttore di corrente CA 

MANUALE DELL’OPERATORE 
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INTRODUZIONE 
 
1-1 Disimballaggio e ispezione 
 
Quando si rimuove il nuovo trasduttore di  

corrente dall’imballo, devono essere presenti I 

seguenti componenti: 

1. Trasduttore di corrente con prese di uscita a  

    serpentina. 

2. Manuale di istruzioni 

3. Custodia di trasporto. 

 
1-2 Vista frontale 

Fare riferimento alla Figura 1 e ai seguenti pas- 

saggi numerati per familiarizzarsi con il trasduttore. 

1. Ganasce del trasformatore — Raccolgono  

    la corrente c.a. che passa attraverso il  

    conduttore. 

2. Protezione per mani — Misura di sicurezza  

    per proteggere l’utente 

3. Attivazione — Premere la leva per aprire le  

    ganasce del trasformatore.      
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    Figura 1 
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Sicurezza misuratore 

Termini stampati sull'apparecchiatura. 

 ATTENZIONE — Fare riferimento al manuale. 

 DOPPIO ISOLAMENTO — Protezione  Classe II.                                    

  PERICOLO — Rischio di scosse elettriche. 

Simboli utilizzati in questo manuale 

  Questo simbolo indica la presenza di  

       informazioni o avvertenze nel manuale. 

 

SPECIFICHE 
 
Campo di corrente: da 0,1A a 400A c.a. RMS. 

Tensione di uscita: 1mV c.a. per 1Amp c.a. 

Tensione di esercizio: 600V CAT. II per IEC  

                                       1010-1 

Altitudine massima: 2.000m 

Temperatura di funzionamento :  

0°C da 45°C <75% umidità relativa 

Temperatura di stoccaggio : -20°C ~ 60°C 
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Tipo di rilevamento : Rilevamento con bobina 

a induzione per corrente CA. 

Coefficiente di temperatura  :  

0,2 x (prec. spec.) / °C, < 18°C o > 28°C 

Impedenza di uscita massima : 75Ω. 

Apertura ganasce massima : 30mm. 

Dimensione massima conduttore :  

29mm di diametro 

Dimensioni: 72mm(Lar) x 148mm (Lun) x 36mm 

(Pro) senza cavo. 

Peso: 250 grammi. 

Uso interno. 

Accessori: Manuale , custodia di trasporto. 
 
Precauzioni e preparazione della Misurazione 

1. Non applicare tensione alle prese di uscita. 

2. Non usare o tenere l’apparecchiatura in  

    ambienti con temperatura o umidità elevata. 

    Tenere l’apparecchiatura al riparo dalla luce  

    solare diretta. 

3. Non misurare corrente prima che l’unità sia 

     combinata con DMM. 
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Campo Misura Uscita Precisione 

400A 

3Amp   3mV 

±(1.9% + 0.5A) 
       50 ~ 60Hz  30Amp 30mV 

350Amp 350mV 

400Amp 400mV ±(3.2% + 1A) 
      50 ~ 60Hz  

4. Se si utilizza lo strumento in prossimità di 

   apparecchiature che generano disturbi, la 

   tensione di uscita potrebbe diventare instabile  

   o generare più errori. 
 

 QUESTA APPARECCHIATURA NON DEVE 

      ESSERE UTILIZZATA SU CONDUTTORI  

      NON ISOLATI A UNA TENSIONE  

      MAGGIORE DI 250V ca/cc. 

 

Specifiche elettriche 

La precisione è ± (%lettura + numero di Ampere)  

a 23°C ± 5°C, meno di 75% di umidità relativa 
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FUNZIONAMENTO 

Misurazione corrente CA 
 
1. Impostare il DMM sulla funzione ACV e sul 

     campo appropriato. 

2. Collegare saldamente la presa del trasduttore  

    al DMM. 

3. Premere la leva per aprire le ganasce del  

    trasformatore e bloccare un conduttore.  

    Assicurarsi che le ganasce siano saldamente  

    chiuse intorno al conduttore e leggere il  

    risultato sul display digitale del DMM.  
 

MANUTENZIONE 

Per mantenere pulita l’apparecchiatura pulirla  

Con un panno inumidito e un detergente. Non  

utilizzare abrasivi o solventi. 

Ogni regolazione, manutenzione e riparazione 

deve essere effettuata da personale specializ-

zato. 


