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Connecteur mâle avec filetage externe,
codage D, droit

connexion autodénudante/par bornes,
pour câbles ø 4 ... 9 mm [0.16 ... 0.35“]

convient pour our series: 05.WASCSY4S

Corps: 	 plastique, IP67 F5858 / F5878
F5868 / F5888
5858 / 5878
5868 / 5888

Connecteur mâle avec filetage externe,
codage A, droit
tension d‘alimentation

connecteur à visser, 
pour câbles ø 4 ... 6 mm [0.16 ... 0.24“]

convient pour: 05.BS8141-0

Corps: 	 métal / plastique, IP67 versions à sortie par câble

Connecteur femelle avec écrou de
raccordement, codage A, coudé,
tension d‘alimentation

connecteur à visser, 
pour câbles ø 4 ... 6 mm [0.16 ... 0.24“]

convient pour nos gammes: 05.B8241-0

Corps: 	 plastique, IP67 EMIO.SIO.10xP 

5858 / 5878 
5868 / 5888 
9080

Connecteur femelle avec écrou de
raccordement, codage A, droit
tension d‘alimentation

connecteur à visser, 
pour câbles ø 4 ... 6 mm [0.16 ... 0.24“]

convient pour nos gammes: 05.B8141-0

Corps: 	 plastique, IP67 EMIO.SIO.10xP 

F5858 / F5878
F5868 / F5888
5858 / 5878
5868 / 5888
9080

Connectique M12

Connectique  

Connecteurs, à confectionner

4 broches Réf. de commande
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Connecteur femelle avec écrou de
raccordement, codage A, coudé

connecteur à visser, 
pour câbles ø 6 ... 8 mm [0.24 ... 0.32“]

convient pour nos gammes: 05.B-8251-0/9

Corps: 	 plastique, IP67 A50, B80, C120, D135

IS40, IS60, IN88

3651 / 3671
9080

Connecteur femelle avec écrou de
raccordement, codage A, droit

connecteur à visser, 
pour câbles ø 6 ... 8 mm [0.24 ... 0.32“]

convient pour nos gammes: 05.B-8151-0/9

Corps: 	 plastique, IP67 A50, B80, C120, D135,

IS40, IS60, IN88

3651 / 3671
9080

Connecteur femelle avec écrou de
raccordement, codage A, droit

connecteur à visser, 
pour câbles ø 6 ... 9 mm [0.24 ... 0.35“]

convient pour nos gammes: 8.0000.5116.0000.Ex

Corps: 	 plastique, IP67 codeurs ATEX 
zone 2/22

Connectique M12

Connectique  

Connecteurs, à confectionner

5 broches Réf. de commande

Connecteur femelle avec écrou de
raccordement, codage A, droit

connecteur à visser, 
pour câbles ø 6 ... 8 mm [0.24 ... 0.32“]

convient pour nos gammes: 8.0000.5116.0000

Corps: 	 métal, IP67 A50, B80, C120, D135

IS40, IS60, IN88

3651 / 3671	 M3658 / M3678
F3658 / F3658	 5858 / 5878

M3661 / M3681	 M3661R
M3668 / M3688	 M3668R
F3668 / F3688	 F5868 / F5888
M5861	 M5868
	5868 / 5888	 9080
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Connecteur mâle avec filetage externe,
codage A, coudé

connecteur à visser, 
pour câbles ø 6 ... 8 mm [0.24 ... 0.32“]

convient pour nos gammes: 05.BS-8251-0/9

Corps: 	 métal / plastique, IP67 9080
IS60, IN88

Connecteur mâle avec filetage externe,
codage A, droit

connecteur à visser, 
pour câbles ø 6 ... 8 mm [0.24 ... 0.32“]

convient pour nos gammes: 05.BS-8151-0/9

Corps: 	 métal / plastique, IP67 9080			
IS60, IN88

EMIO.SIO.10xP

Connecteur mâle avec filetage externe
codage A, droit

connecteur à visser, 
pour câbles ø 6 ... 8 mm [0.24 ... 0.32“]

convient pour nos gammes: 8.0000.5111.0000

Corps: 	 métal, IP67 F3658 / F3658	 F3668 /F3688
M3658 / M3678	 M3668 / M3688
M3668R / M3688R	 F5868 / F5888
5858 / 5878	 5868 / 5888	
	9080
IS60

5 broches Réf. de commande

Connectique M12

Connectique  

Connecteurs, à confectionner
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Connecteur mâle avec filetage externe,
codage B, coudé

connecteur à visser, 
pour câbles ø 4 ... 9 mm [0.16 ... 0.35“]

convient pour nos gammes: 05.BMSWS 8251-8.5

Corps: 	 métal, IP67 5858 / 5878
5868 / 5888
9080

Connecteur mâle avec filetage externe,
codage B, droit

connecteur à visser, 
pour câbles ø 4 ... 9 mm [0.16 ... 0.35“]

convient pour nos gammes: 05.BMSWS 8151-8.5

Corps: 	 métal, IP67 5858 / 5878
5868 / 5888
9080

Connecteur femelle avec écrou de
raccordement, codage B, coudé

connecteur à visser, 
pour câbles ø 4 ... 9 mm [0.16 ... 0.35“]

convient pour nos gammes: 05.BMWS 8251-8.5

Corps: 	 métal, IP67 5858 / 5878
5868 / 5888
9080

Connecteur femelle avec écrou de
raccordement, codage B, droit

connecteur à visser, 
pour câbles ø 4 ... 9 mm [0.16 ... 0.35“]

convient pour nos gammes: 05.BMWS 8151-8.5

Corps: 	 métal, IP67 5858 / 5878
5868 / 5888
9080

5 broches Réf. de commande

Connectique M12

Connectique  

Connecteurs, à confectionner



605

 M
12

x1
 

20
0,

79

~62 2,44

SW 18 mm

3 1

2

4

5

2/22

www.kuebler.com© Fritz Kübler GmbH, sous réserve d’erreurs et de modifications. 05/2018

Co
nn

ec
tiq

ue

5 broches Réf. de commande

Connectique M12

Connectique  

Connecteurs, à confectionner

Connecteur mâle avec filetage externe,
codage D, droit

connecteur à visser, 
pour câbles ø 6 ... 8 mm [0.24 ... 0.32“]

convient pour nos gammes: 8.0000.5121.0000.Ex

Corps: 	 métal, IP67 5858 / 5878
F5858 / F5878
5868 / 5888
F5868 / F5888
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Connecteur femelle avec écrou de
raccordement, codage A, droit

connecteur à visser, 
pour câbles ø 6 ... 9 mm [0.24 ... 0.35“]

convient pour: 8.0000.5136.0000.Ex

Corps: 	 métal, IP67 codeurs ATEX 
zone 2/22

Connecteur mâle avec filetage externe,
codage A, droit

connecteur à visser, 
pour câbles ø 6 ... 8 mm [0.24 ... 0.32“]

convient pour: 05.CMBS 8181-0

Corps: 	 métal, IP67 versions à sortie par câble

Connecteur femelle avec écrou de
raccordement, codage A, droit

connecteur à visser, 
pour câbles ø 6 ... 8 mm [0.24 ... 0.32“]

convient pour nos gammes: 05.CMB 8181-0

Corps: 	 métal, IP67 3610 / 3620	 5814 / 5834
F3653 / F3673	 5853 / 5873
F3663 / F3683	 5863 / 5883
M3663 / M3683	 58x4FSx
M3663R	 F5883M
M5863
5000 / 5020	 5821
5006 / 5026	 5876
KIS40 / KIH40 	 KIS50 / KIH50	
A020 / A02H	 H120

Connecteur femelle avec écrou de
raccordement, codage A, droit

connecteur à visser, 
pour câbles ø 6 ... 8 mm [0.24 ... 0.32“]

convient pour: 8.0000.5162.0000

Corps: 	 métal, IP67 LA10

8 broches Réf. de commande

12 broches Réf. de commande

Connectique M12

Connectique  

Connecteurs, à confectionner
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Passe-parois M12 
codage B, droit

convient pour nos gammes: 05.FKW-FSW45/M12

Corps: 	 métal, IP67 5858 / 5878
5868 / 5888
9080

Résistance terminale,
connecteur mâle avec filetage externe
codage A, droit

convient pour nos gammes: 05.RSE 57 TR2

Corps: 	 métal / plastique, IP67 F5868 / F5888
5858 / 5878
5868 / 5888
9080

Résistance terminale,
connecteur mâle avec filetage externe
codage B, droit

convient pour nos gammes: 05.RSS4.5-PDP-TR

Corps: 	 métal / plastique, IP67 5858 / 5878
5868 / 5888
9080

Clip de protection pour connecteur M12 contre une coupure sous charge acci-
dentelle

8.0000.5000.0006

Matière: 	 plastique Plage de températures d‘utilisation 
-25°C ... +90°C [-13°F ... +194°F]

Accessoires Réf. de commande

Connectique M12

Connectique  

Connecteurs, à confectionner
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Distributeur en T, blindé,
codage A, 5 broches

2 x connecteur femelle avec écrou de raccordem.
1 x connecteur mâle avec filetage externe

convient pour: 05.WAKS5-WAKS5-WASS5

Corps: 	 métal / plastique, IP67 M12 connectors

Distributeur en T,
codage A, 5 broches

2 x connecteur femelle avec écrou de raccordem.
1 x connecteur mâle avec filetage externe

convient pour: 05.FKM5-FKM5-FSM5

Corps: 	 métal / plastique, IP67 M12 connectors

Accessoires Réf. de commande

Connectique M12

Connectique  

Connecteurs, à confectionner
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Avec connecteur, 4 broches Plage de temp.  -30°C ... +80°C [-22°F ... +176°F] Réf. de commande

Connectique M12

Connectique  

Câbles préconfectionnés

1)	 Autres longueurs de câble sur demande.

Connecteur femelle avec écrou de 
raccordement + connecteur mâle avec 
filetage externe, codage A, droit
tension d‘alimentation

convient pour nos gammes:

Câble: 	 PUR, 4 x 0,34 mm2

Corps: 	 métal / plastique, IP67
EMIO.SIO.10xP 

5858 / 5878	 5868 / 5888
9080

longueur 1)

longueurs de câble	 2 m [6.56‘]
standard	 5 m [16.40‘]
(livrable à partir de 1 pièce)	 10 m [32.81‘]
	 15 m [49.21‘]

autres longueurs de câble
(commande minimale 4 pièces)

05.00.6061.6462.002M
05.00.6061.6462.005M
05.00.6061.6462.010M
05.00.6061.6462.015M

05.00.6061.6462.0xxM
xx = longueur en mètres:

1, 3, 8, 12, 20, 25, 30

Connecteur femelle avec écrou de 
raccordement + extrémité libre
codage A, droit
tension d‘alimentation

convient pour nos gammes:

Câble: 	 PUR, 4 x 0,34 mm2

Corps: 	 métal / plastique, IP67
EMIO.SIO.10xP 

5858 / 5878	 5868 / 5888
F5858 / F5878	 F5868 / F5888
9080
H120

Raccordement longueur 1)

longueurs de câble	 2 m [6.56‘]
standard	 5 m [16.40‘]
(livrable à partir de 1 pièce)	 10 m [32.81‘]
	 15 m [49.21‘]

autres longueurs de câble
(commande minimale 4 pièces)

05.00.6061.6211.002M
05.00.6061.6211.005M
05.00.6061.6211.010M
05.00.6061.6211.015M

05.00.6061.6211.0xxM
xx = longueur en mètres:

1, 3, 8, 12, 20, 25, 30

Broches, contacts femelles: 1 2 3 4
Couleur de fil: BN WH BU BK
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connecteur mâle avec filetage externe +
extrémité libre
codage D, droit

Port A (1) et B (2) convient pour nos gammes:

Câble: 	 PUR, 2 x 2 x 0,34 mm2

Corps: 	 métal /plastique, IP67
5858 / 5878	 5868 / 5888
F5858 / F5878	 F5868 / F5888

Raccordement longueur 1)

longueurs de câble	 2 m [6.56‘]
standard	 5 m [16.40‘]
(livrable à partir de 1 pièce)	 10 m [32.81‘]
	 15 m [49.21‘]

autres longueurs de câble
(commande minimale 4 pièces)

05.00.6031.4411.002M
05.00.6031.4411.005M
05.00.6031.4411.010M
05.00.6031.4411.015M

05.00.6031.4411.0xxM
xx = longueur en mètres:

1, 3, 8, 12, 20, 25, 30

Connectique M12

Connectique  

Câbles préconfectionnés

Avec connecteur, 4 broches Plage de temp.  -30°C ... +80°C [-22°F ... +176°F] Réf. de commande

Connecteur femelle avec écrou de 
raccordement + extrémité libre
codage A, droit

convient pour nos gammes:

Câble: 	 PVC, 5 x 0,25 mm2

Corps: 	 métal / plastique, IP67
M3661 / M3681	 M3661R
M5861

A50, B80, C120, D135
IS40	

Raccordement longueur 1)

longueurs de câble	 2 m [6.56‘]
standard	 5 m [16.40‘]
(livrable à partir de 1 pièce)	 10 m [32.81‘]
	 15 m [49.21‘]

autres longueurs de câble
(commande minimale 4 pièces)

05.00.6081.2211.002M
05.00.6081.2211.005M
05.00.6081.2211.010M
05.00.6081.2211.015M

05.00.6081.2211.0xxM
xx = longueur en mètres:

1, 3, 8, 12, 20, 25, 30

Broches, contacts femelles: 1 2 3 4 5 PH 2)

Couleur de fil: BN WH BU BK GY PH 2)

Broches, contacts mâles: 1 2 3 4
Couleur de fil: YE OG WH BU

1)	 Autres longueurs de câble sur demande.
2)	 Blindage sur le corps.

Avec connecteur, 5 broches Plage de temp.  -30°C ... +80°C [-22°F ... +176°F] Réf. de commande
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Connectique M12

Connectique  

Câbles préconfectionnés

Avec connecteur, 5 broches Plage de temp.  -30°C ... +80°C [-22°F ... +176°F] Réf. de commande

1)	 Autres longueurs de câble sur demande.
2)	 Blindage sur le corps.
3)	 Blindage sur la broche 1.

Connecteur femelle avec écrou de 
raccordement + extrémité libre
codage A, droit

Bus-in convient pour nos gammes:

Câble: 	 PVC, 3 x 2 x 0,25 mm2

Corps: 	 métal / plastique, IP67
M3658 / M3678	 M3668 / M3688
M3668R	 F5868 / F5888
5858 / 5878	 5868 / 5888
M5868	 9080

Raccordement longueur 1)

longueurs de câble	 2 m [6.56‘]
standard	 5 m [16.40‘]
(livrable à partir de 1 pièce)	 10 m [32.81‘]
	 15 m [49.21‘]

autres longueurs de câble
(commande minimale 4 pièces)

05.00.6091.A211.002M
05.00.6091.A211.005M
05.00.6091.A211.010M
05.00.6091.A211.015M

05.00.6091.A211.0xxM
xx = longueur en mètres:

1, 3, 8, 12, 20, 25, 30

Broches, contacts femelles: 1 2 3 4 5 PH 2)

Couleur de fil: GY BN WH GN YE PH 2)

Connecteur femelle avec écrou de 
raccordement + extrémité libre
codage A, droit

Bus-in convient pour nos gammes:

Câble: 	 PUR, 4 x 0,34 mm2

Corps: 	 métal / plastique, IP67
9080
IS60, IN88

Raccordement longueur 1)

longueurs de câble	 2 m [6.56‘]
standard	 5 m [16.40‘]
(livrable à partir de 1 pièce)	 10 m [32.81‘]
	 15 m [49.21‘]

autres longueurs de câble
(commande minimale 4 pièces)

05.00.6021.2211.002M
05.00.6021.2211.005M
05.00.6021.2211.010M
05.00.6021.2211.015M

05.00.6021.2211.0xxM
xx = longueur en mètres:

1, 3, 8, 12, 20, 25, 30

Broches, contacts femelles: 1 2 3 4 5
Couleur de fil: H 3) RD BK WH BU
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Avec connecteur, 5 broches Plage de temp.  -30°C ... +80°C [-22°F ... +176°F] Réf. de commande

Connectique M12

Connectique  

Câbles préconfectionnés

1)	 Autres longueurs de câble sur demande.
2)	 Blindage sur le corps.
3)	 Blindage sur la broche 1.

Connecteur mâle avec filetage externe +
extrémité libre
codage A, droit 

Bus out convient pour nos gammes:

Câble: 	 PVC, 3 x 2 x 0,25 mm2

Corps: 	 métal / plastique, IP67
EMIO.SIO.10xP 

M3658 / M3678	 F5868 / F5888
5858 / 5878	 5868 / 5888
9080

Raccordement longueur 1)

longueurs de câble	 2 m [6.56‘]
standard	 5 m [16.40‘]
(livrable à partir de 1 pièce)	 10 m [32.81‘]
	 15 m [49.21‘]

autres longueurs de câble
(commande minimale 4 pièces)

05.00.6091.A411.002M
05.00.6091.A411.005M
05.00.6091.A411.010M
05.00.6091.A411.015M

05.00.6091.A411.0xxM
xx = longueur en mètres:

1, 3, 8, 12, 20, 25, 30

Connecteur mâle avec filetage externe +
extrémité libre
codage A, droit 

Bus out convient pour nos gammes:

Câble: 	 PUR, 4 x 0,34 mm2

Corps: 	 métal / plastique, IP67
9080
IS60, IN88

Raccordement longueur 1)

longueurs de câble	 2 m [6.56‘]
standard	 5 m [16.40‘]
(livrable à partir de 1 pièce)	 10 m [32.81‘]
	 15 m [49.21‘]

autres longueurs de câble
(commande minimale 4 pièces)

05.00.6021.2411.002M
05.00.6021.2411.005M
05.00.6021.2411.010M
05.00.6021.2411.015M

05.00.6021.2411.0xxM
xx = longueur en mètres:

1, 3, 8, 12, 20, 25, 30

Broches, contacts mâles: 1 2 3 4 5
Couleur de fil: H 3) RD BK WH BU

Broches, contacts mâles: 1 2 3 4 5 PH 2)

Couleur de fil: GY BN WH GN YE PH 2)
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Avec connecteur, 5 broches Plage de temp.  -30°C ... +80°C [-22°F ... +176°F] Réf. de commande

Connectique M12

Connectique  

Câbles préconfectionnés

1)	 Autres longueurs de câble sur demande.
2)	 Blindage sur la broche 1.

Connecteur femelle avec écrou de 
raccordement + connecteur mâle avec 
filetage externe, codage A, coudé

Bus in / out convient pour nos gammes:

Câble: 	 PUR, 4 x 0,34 mm2

Corps: 	 métal / plastique, IP67
EMIO.SIO.10xP
M3658 / M3678	 F5868 / F5888
5858 / 5878 	 5868 / 5888
9080
IN88 	 IS60

longueur 1)

longueurs de câble	 2 m [6.56‘]
standard	 5 m [16.40‘]
(livrable à partir de 1 pièce)	 10 m [32.81‘]
	 15 m [49.21‘]

autres longueurs de câble
(commande minimale 4 pièces)

05.00.6021.2523.002M
05.00.6021.2523.005M
05.00.6021.2523.010M
05.00.6021.2523.015M

05.00.6021.2523.0xxM
xx = longueur en mètres:

1, 3, 8, 12, 20, 25, 30

Connecteur femelle avec écrou de 
raccordement + connecteur mâle avec 
filetage externe, codage A, droit

Bus in / out convient pour nos gammes:

Câble: 	 PUR, 4 x 0,34 mm2

Corps: 	 métal / plastique, IP67
EMIO.SIO.10xP
M3658 / M3678	 F5868 / F5888
5858 / 5878 	 5868 / 5888
9080
IN88 	 IS60

longueur 1)

longueurs de câble	 2 m [6.56‘]
standard	 5 m [16.40‘]
(livrable à partir de 1 pièce)	 10 m [32.81‘]
	 15 m [49.21‘]

autres longueurs de câble
(commande minimale 4 pièces)

05.00.6021.2422.002M
05.00.6021.2422.005M
05.00.6021.2422.010M
05.00.6021.2422.015M

05.00.6021.2422.0xxM
xx = longueur en mètres:

1, 3, 8, 12, 20, 25, 30
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Avec connecteur, 5 broches Plage de temp.  -30°C ... +80°C [-22°F ... +176°F] Réf. de commande

Connectique M12

Connectique  

Câbles préconfectionnés

Connecteur mâle avec filetage externe +
extrémité libre
codage A, droit 

Bus out convient pour nos gammes:

Câble: 	 PVC, 3 x 2 x 0,25 mm2

Corps: 	 métal, IP67
M3658 / M3678 
5858 / 5878 
5868 / 5888

Raccordement longueur 1)

longueurs de câble	 2 m [6.56‘]
standard	 5 m [16.40‘]
(livrable à partir de 1 pièce)	 10 m [32.81‘]
	 15 m [49.21‘]

autres longueurs de câble
(commande minimale 4 pièces)

8.0000.6V88.0002
8.0000.6V88.0005
8.0000.6V88.0010
8.0000.6V88.0015

8.0000.6V88.00xx
xx = longueur en mètres:

1, 3, 8, 12, 20, 25, 30

Connecteur femelle avec écrou de 
raccordement + extrémité libre
codage A, droit

Bus in convient pour nos gammes:

Câble: 	 PVC, 3 x 2 x 0,25 mm2

Corps: 	 métal, IP67
M3658 / M3678 
5858 / 5878 
5868 / 5888

Raccordement longueur 1)

longueurs de câble	 2 m [6.56‘]
standard	 5 m [16.40‘]
(livrable à partir de 1 pièce)	 10 m [32.81‘]
	 15 m [49.21‘]

autres longueurs de câble
(commande minimale 4 pièces)

8.0000.6V81.0002
8.0000.6V81.0005
8.0000.6V81.0010
8.0000.6V81.0015

8.0000.6V81.00xx
xx = longueur en mètres:

1, 3, 8, 12, 20, 25, 30

1)	 Autres longueurs de câble sur demande.
2)	 Blindage sur la broche 1.

Broches, contacts mâles: 1 2 3 4 5 PH 2)

Couleur de fil: GY BN WH GN YE H

Broches, contacts femelles: 1 2 3 4 5 PH 2)

Couleur de fil: GY BN WH GN YE H



615

51 3

2

4

51 3

2

4

www.kuebler.com© Fritz Kübler GmbH, sous réserve d’erreurs et de modifications. 05/2018

Co
nn

ec
tiq

ue

Connecteur femelle avec écrou de 
raccordement + extrémité libre
codage B, coudé

Bus-in convient pour nos gammes:

Câble: 	 PUR, 2 x 0,34 mm2

Corps: 	 métal / plastique, IP67
5858 / 5878
5868 / 5888
9080

Raccordement longueur 1)

longueurs de câble	 2 m [6.56‘]
standard	 5 m [16.40‘]
(livrable à partir de 1 pièce)	 10 m [32.81‘]
	 15 m [49.21‘]

autres longueurs de câble
(commande minimale 4 pièces)

05.00.6011.3311.002M
05.00.6011.3311.005M
05.00.6011.3311.010M
05.00.6011.3311.015M

05.00.6011.3311.0xxM
xx = longueur en mètres:

1, 3, 8, 12, 20, 25, 30

Connecteur femelle avec écrou de 
raccordement + extrémité libre
codage B, droit

Bus-in convient pour nos gammes:

Câble: 	 PUR, 2 x 0,34 mm2

Corps: 	 métal / plastique, IP67
5858 / 5878
5868 / 5888
9080

Raccordement longueur 1)

longueurs de câble	 2 m [6.56‘]
standard	 5 m [16.40‘]
(livrable à partir de 1 pièce)	 10 m [32.81‘]
	 15 m [49.21‘]

autres longueurs de câble
(commande minimale 4 pièces)

05.00.6011.3211.002M
05.00.6011.3211.005M
05.00.6011.3211.010M
05.00.6011.3211.015M

05.00.6011.3211.0xxM
xx = longueur en mètres:

1, 3, 8, 12, 20, 25, 30

Avec connecteur, 5 broches Plage de temp.  -30°C ... +80°C [-22°F ... +176°F] Réf. de commande

Connectique M12

Connectique  

Câbles préconfectionnés

Broches, contacts femelles: 1 2 3 4 5 PH 2)

Couleur de fil: n.c. GN n.c. RD n.c. PH 2)

Broches, contacts femelles: 1 2 3 4 5 PH 2)

Couleur de fil: n.c. GN n.c. RD n.c. PH 2)

1)	 Autres longueurs de câble sur demande.
2)	 Blindage sur le corps.
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Avec connecteur, 5 broches Plage de temp.  -30°C ... +80°C [-22°F ... +176°F] Réf. de commande

Connectique M12

Connectique  

Câbles préconfectionnés

connecteur mâle avec filetage externe +
extrémité libre
codage B, coudé

Bus-out convient pour nos gammes:

Câble: 	 PUR, 2 x 0,34 mm2

Corps: 	 métal / plastique, IP67
5858 / 5878
5868 / 5888
9080

Raccordement longueur 1)

longueurs de câble	 2 m [6.56‘]
standard	 5 m [16.40‘]
(livrable à partir de 1 pièce)	 10 m [32.81‘]
	 15 m [49.21‘]

autres longueurs de câble
(commande minimale 4 pièces)

05.00.6011.3511.002M
05.00.6011.3511.005M
05.00.6011.3511.010M
05.00.6011.3511.015M

05.00.6011.3511.0xxM
xx = longueur en mètres:

1, 3, 8, 12, 20, 25, 30

Broches, contacts mâles: 1 2 3 4 5 PH 2)

Couleur de fil: n.c. GN n.c. RD n.c. PH 2)

connecteur mâle avec filetage externe +
extrémité libre
codage B, droit

Bus-out convient pour nos gammes:

Câble: 	 PUR, 2 x 0,34 mm2

Corps: 	 métal / plastique, IP67
5858 / 5878
5868 / 5888
9080

Raccordement longueur 1)

longueurs de câble	 2 m [6.56‘]
standard	 5 m [16.40‘]
(livrable à partir de 1 pièce)	 10 m [32.81‘]
	 15 m [49.21‘]

autres longueurs de câble
(commande minimale 4 pièces)

05.00.6011.3411.002M
05.00.6011.3411.005M
05.00.6011.3411.010M
05.00.6011.3411.015M

05.00.6011.3411.0xxM
xx = longueur en mètres:

1, 3, 8, 12, 20, 25, 30

Broches, contacts mâles: 1 2 3 4 5 PH 2)

Couleur de fil: n.c. GN n.c. RD n.c. PH 2)

1)	 Autres longueurs de câble sur demande.
2)	 Blindage sur le corps.
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Avec connecteur, 5 broches Plage de temp.  -30°C ... +80°C [-22°F ... +176°F] Réf. de commande

Connectique M12

Connectique  

Câbles préconfectionnés

1)	 Autres longueurs de câble sur demande.
2)	 Blindage sur le corps.

Connecteur femelle avec écrou de 
raccordement + connecteur mâle avec 
filetage externe, codage B, coudé

Bus in / out convient pour nos gammes:

Câble: 	 PUR, 2 x 0,34 mm2

Corps: 	 métal / plastique, IP67
5858 / 5878
5868 / 5888
9080

longueur 1)

longueurs de câble	 2 m [6.56‘]
standard	 5 m [16.40‘]
(livrable à partir de 1 pièce)	 10 m [32.81‘]
	 15 m [49.21‘]

autres longueurs de câble
(commande minimale 4 pièces)

05.00.6011.3533.002M
05.00.6011.3533.005M
05.00.6011.3533.010M
05.00.6011.3533.015M

05.00.6011.3533.0xxM
xx = longueur en mètres:

1, 3, 8, 12, 20, 25, 30

Mit Steckverbinder, 5-polig (Arbeitstemperaturbereich -30°C ... +80°C) Bestell-Nr. 

Connecteur femelle avec écrou de 
raccordement + connecteur mâle avec 
filetage externe, codage B, droit

Bus in / out convient pour nos gammes:

Câble: 	 PUR, 2 x 0,34 mm2

Corps: 	 métal / plastique, IP67
5858 / 5878
5868 / 5888
9080

longueur 1)

longueurs de câble	 2 m [6.56‘]
standard	 5 m [16.40‘]
(livrable à partir de 1 pièce)	 10 m [32.81‘]
	 15 m [49.21‘]

autres longueurs de câble
(commande minimale 4 pièces)

05.00.6011.3432.002M
05.00.6011.3432.005M
05.00.6011.3432.010M
05.00.6011.3432.015M

05.00.6011.3432.0xxM
xx = longueur en mètres:

1, 3, 8, 12, 20, 25, 30

Avec connecteur, 5 broches Plage de temp.  -30°C ... +80°C [-22°F ... +176°F] Réf. de commande
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Connectique  

Avec connecteur, 8 broches Plage de temp.  -30°C ... +80°C [-22°F ... +176°F] Réf. de commande

Connectique M12 Câbles préconfectionnés

1)	 Autres longueurs de câble sur demande.
2)	 Blindage sur le corps.

Connecteur femelle avec écrou de 
raccordement + extrémité libre
codage A, coudé

convient pour nos gammes:

Câble: 	 PVC, 8 x 0,25 mm2

Corps: 	 métal / plastique, IP67
3610 / 3620	 5000 / 5020
5814 / 5834 	 5814FSx / 5834FSx
5006 / 5026	 5821	
A020 / A02H

F3653 / F3673	 5853 / 5873
5876

M3663 / M3683	 M3663R / M3683R
F3663 / F3683	 F5863 / F5883	
5863 / 5883	

Raccordement longueur 1)

longueurs de câble	 2 m [6.56‘]
standard	 5 m [16.40‘]
(livrable à partir de 1 pièce)	 10 m [32.81‘]
	 15 m [49.21‘]

autres longueurs de câble
(commande minimale 4 pièces)

05.00.6041.8311.002M
05.00.6041.8311.005M
05.00.6041.8311.010M
05.00.6041.8311.015M

05.00.6041.8311.0xxM
xx = longueur en mètres:

1, 3, 8, 12, 20, 25, 30

Connecteur femelle avec écrou de 
raccordement + extrémité libre
codage A, droit

convient pour nos gammes:

Câble: 	 PVC, 8 x 0,25 mm2

Corps: 	 métal / plastique, IP67
3610 / 3620	 KIS50 / KIH50
5000 / 5020	 5006 / 5026
5814 / 5834 	 5814FSx / 5834FSx	
5821 	 A020 / A02H

F3653 / F3673	 5853 / 5873 
5876

M3663 / M3683	 M3663R / M3683R
F3663 / F3683	 F5863 / F5883
5863 / 5883	 F5883M

Raccordement longueur 1)

longueurs de câble	 2 m [6.56‘]
standard	 5 m [16.40‘]
(livrable à partir de 1 pièce)	 10 m [32.81‘]
	 15 m [49.21‘]

autres longueurs de câble
(commande minimale 4 pièces)

05.00.6041.8211.002M
05.00.6041.8211.005M
05.00.6041.8211.010M
05.00.6041.8211.015M

05.00.6041.8211.0xxM
xx = longueur en mètres:

1, 3, 8, 12, 20, 25, 30

Mit Steckverbinder, 8-polig (Arbeitstemperaturbereich -30°C ... +80°C) Bestell-Nr. 

Broches, contacts femelles: 1 2 3 4 5 6 7 8 PH 2)

Couleur de fil: WH BN GN YE GY PK BU RD PH 2)

Broches, contacts femelles: 1 2 3 4 5 6 7 8 PH 2)

Couleur de fil: WH BN GN YE GY PK BU RD PH 2)

Avec connecteur, 8 broches Plage de temp.  -30°C ... +80°C [-22°F ... +176°F] Réf. de commande
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Connectique  

Connectique M12 Câbles préconfectionnés

Connecteur femelle avec écrou de 
raccordement + extrémité libre
codage A, droit

Câbles torsadés par paires - pour une
transmission particulièrement insensible
aux interférences

convient pour nos gammes avec 
sortie RS422, RS485 ou SinCos:

Câble: 	 PUR, 4 x 2 x 0,25 mm2

Corps: 	 métal / plastique, IP67
3610 / 3620	 5000 / 5020
5814 / 5834 	 5814FSx / 5834FSx
5006 / 5026	 5821	
A020 / A02H

F3653 / F3673	
5853 / 5873 	

M3663 / M3683	 M3663R / M3683R
F3663 / F3683	 F5863 / F5883	
5863 / 5883	 5876

Raccordement longueur 1)

longueurs de câble	 2 m [6.56‘]
standard	 5 m [16.40‘]
(livrable à partir de 1 pièce)	 10 m [32.81‘]
	 15 m [49.21‘]

autres longueurs de câble
(commande minimale 4 pièces)

05.00.60E1.8211.002M
05.00.60E1.8211.005M
05.00.60E1.8211.010M
05.00.60E1.8211.015M

05.00.60E1.8211.0xxM
xx = longueur en mètres:

1, 3, 8, 12, 20, 25, 30

Broches, contacts femelles: 1 2 3 4 5 6 7 8 PH 2)

Couleur de fil: WH BN GN YE GY PK BU RD PH 2)

1)	 Autres longueurs de câble sur demande.
2)	 Blindage sur le corps.

Connecteur femelle avec écrou de 
raccordement + extrémité libre
codage A, droit

convient pour nos gammes:

Câble: 	 PUR, 8 x 0,25 mm2

Corps: 	 métal / plastique, IP67
3610 / 3620	 5000 / 5020
5814 / 5834 	 5814FSx / 5834FSx
5006 / 5026	 5821	
A020 / A02H

F3653 / F3673	
5853 / 5873 	

M3663 / M3683	 M3663R / M3683R
F3663 / F3683	 F5863 / F5883	
5863 / 5883	 M5863	
5876

Raccordement longueur 1)

longueurs de câble	 2 m [6.56‘]
standard	 5 m [16.40‘]
(livrable à partir de 1 pièce)	 10 m [32.81‘]
	 15 m [49.21‘]

autres longueurs de câble
(commande minimale 4 pièces)

05.00.6051.8211.002M
05.00.6051.8211.005M
05.00.6051.8211.010M
05.00.6051.8211.015M

05.00.6051.8211.0xxM
xx = longueur en mètres:

1, 3, 8, 12, 20, 25, 30

Broches, contacts femelles: 1 2 3 4 5 6 7 8 PH 2)

Couleur de fil: WH BN GN YE GY PK BU RD PH 2)

Avec connecteur, 8 broches Plage de temp.  -30°C ... +80°C [-22°F ... +176°F] Réf. de commande
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Connectique  

Connectique M12 Câbles préconfectionnés

1)	 Autres longueurs de câble sur demande.
2)	 Blindage sur le corps.

Connecteur femelle avec écrou de 
raccordement + extrémité libre
codage A, coudé 
avec LED de contrôle intégrées

convient pour nos gammes:

Câble: 	 PVC, 8 x 0,25 mm2

Corps: 	 métal / plastique, IP67
3610 / 3620	 5006
5000 / 5020	 5821
A020	 A02H

Raccordement longueur 1)

	 2 m [6.56‘]
	 5 m [16.40‘]
	 10 m [32.81‘]
	 15 m [49.21‘]

	 05.E-WKC 8T-PX3-930-0002
05.E-WKC 8T-PX3-930-0005
05.E-WKC 8T-PX3-930-0010
05.E-WKC 8T-PX3-930-0015

Broches, contacts femelles: 1 2 3 4 5 6 7 8 PH 2)

Couleur de fil: WH BN YE GN PK GY RD BU PH 2)

Avec connecteur, 8 broches Plage de temp.  -30°C ... +80°C [-22°F ... +176°F] Réf. de commande
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Connection technology 

M12 connection technology Cordsets, pre-assembled

With connector, 8 pin Working temp.  -30°C ... +80°C [-22°F ... +176°F] Order no.

Connectique  

Connectique M12 Câbles préconfectionnés

Avec connecteur, 12 broches Plage de temp.  -30°C ... +80°C [-22°F ... +176°F] Réf. de commande

Connecteur femelle avec écrou de 
raccordement + extrémité libre
codage A, droit

convient pour nos gammes

Câble: 	 PUR, 6 x 2 x 0,14 mm2

Corps: 	 métal / plastique, IP67
LA10

Raccordement longueur 1)

longueurs de câble	 2 m [6.56‘]
standard	 5 m [16.40‘]
(livrable à partir de 1 pièce)	 10 m [32.81‘]
	 15 m [49.21‘]

autres longueurs de câble
(commande minimale 4 pièces)

05.00.60B1.B211.002M
05.00.60B1.B211.005M
05.00.60B1.B211.010M
05.00.60B1.B211.015M

05.00.60B1.B211.0xxM
xx = longueur en mètres:

1, 3, 8, 12, 20, 25, 30

Broches, contacts fem.: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 PH 2)

Couleur de fil: WH BN GN YE GY PK BU RD BK VT GY/PK RD/BU PH 2)

1)	 Autres longueurs de câble sur demande.
2)	 Blindage sur le corps.


