
灌注混合物 

第页 1的 3.3 RS –从 https://uk.rs-online.com/ 购买此产品 

   
 

       
 
RS PRO 琥珀色环氧灌注混合物     

RS 库存号： 199-1468              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

   

RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品

系列经过工程师测试、提供与杰出品牌相当的质量、而无需支付高

昂的价格。 

 

 

• 坚固的环氧树脂系统 

 

• 对各种基材具有极佳

的粘附力 

 

• 在恶劣条件下保持良

好的粘结强度 

 

• 良好的电气特性 

 

• 可热固化或冷固化 

特点 

商品描述属性 1 
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RS PRO 高质量两件式透明琥珀色环氧树脂封装和灌注混合物。这种环氧灌注混合物可在您的电气元

件周围提供坚韧的涂层，可提供良好的化学制品和水保护以及良好的电气特性。这种环氧灌注混合物

的主要特点之一是 Ability 可粘附到各种材料上。一旦涂抹，就会形成牢固的粘合，即使在恶劣条件下

也能保持。但是，当这种环氧混合物固化时，它会形成一种坚硬的树脂，因此可以通过减少混合硬化

剂的数量来调整灵活性，这种情况应在仔细测试后执行。这种透明琥珀色环氧混合物可用作灌注混合

物和粘合剂，使其用途广泛且经济高效。 

 

 

 

产品材料 环氧 
包装类型 包装 
固化时间 24h → 48h 
硬度 80 肖氏 d 
颜色 清除琥珀色 
比重 琥珀色 
化学成分 环氧树脂 
物理形式 粘性液体 
存储条件 干燥条件：高于 15ºC ° 、低于 30ºC ° 
使用寿命（ 20°c ） 1-2 小时 1-2 小时 
凝胶时间（ 23°c ） 4 小时 
体积电阻率（欧姆 - 厘米） 1014Ωcm 
损耗相切 @ 50 hz 0.01    
电容率 @ 50 hz 45 
应用 led 应用、室外应用   

       

 

 

介电强度 12kV/mm 
 

 

 

 

  

 机械规格 

一般规格 

电气规格 
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封装尺寸 500g 
拉伸强度 (mpa) 45-50 

 

 

 

工作温度范围： -40°C 至 +120°C 
最高工作温度 120°c    
最低工作温度 -40°C  

 

 

 

合规性 / 认证 符合 RoHS-2 (2011/65/EU) ： 
        

 

 

认证 

操作环境规格 
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