Varistoren

Inhaltsverzeichnis Typ Seite

Metalloxid-Varistoren SIOV

SMD-Varistoren SIOV-CN# k%G 138
Scheiben-Varistoren, ungegurtet SIOV-S05KH4x 141
SIOV-S07K*x %% 142
SIOV-S10K** % 143
SIOV-S14K¥» ¥ 144
SIOV-S20KH** 145
Scheiben-Varistoren, gegurtet SIOV-SHx Gk Sx 146

Die fiir Varistoren angegebenen Mindestbestelimengen entsprechen einer Liefereinheit.
Lieferungen erfolgen jeweils in ganzen Liefereinheiten.

GroBere Mengen unserer Produkte sowie das komplette Bauelemente-Spektrum liefern wir
direkt ab Werk. Preise und Liefertermine auf Anfrage.

Weitere technische Unterlagen und Informationen uber unser Gesamtangebot

Lieferprogramm ,SI0V Metalloxid-Varistoren®, B462-P6217-X-X-7400
Datenbuch ,SI0V Metalloxid-Varistoren®, B462-P6213



Metalloxid-Varistoren

Varistor = Variable Resistor Schalizeichen Symmetrische Kennhnie
Spannungsabhangiger Widerstand I

SIOV-S SIOV-CN ! J
Ansprechzeit < 25ns <0,5ns ¢
Spannungsfestigkeit >2,5kV — ‘ —V
Isolationswiderstand >1GQ — VARO017-R [ !

|
VARDO16-1

Qualitatsmanagementsystem

Varistoren werden im Rahmen eines QM-Systems entwickelt und produziert, fir das folgende
Zertifizierungen vorliegen:

DIN EN ISO 9001 und QS-9000 (DNV Zertifikat-Registrier-Nr. ESNC6768AQ97),

VDA 6, Teil 1 (DNV Zertitikat-Erganzung ESN06769VD97), Herstelleranerkennung geman

CECC 00 114, Teil t (Zertifikat Registrier-Nr. F101/10).

Zulassungen fiir Scheibenvaristoren;

UL {(Underwriters Laboratories Inc.) R}
UL 1449 Transient voltage surge suppressors: File E77005 (M)
UL 1414 Across-the-line components: File E77005 (N)

CS8A (Canadian Standards Association) @
Class 2221 01 Accessories and Paris for Electronic Products File LR 83185

CECC42201-004 E
Qualification approval certificate no. 101/QA/N
Manufacturer's registration no. F101

VDE Priif- und Zertifizierungsinstitut
Zeichnungsgenehmigungs-Ausweis Nr. 91848, Blatt 1-4

SEV (Schweizerischer Elektrotechnischer Verein) )
Schutzklasse 1, Schutzgrad IP 00, Priifbestimmung CECC 42 200
Zulassung Nr. 96,5 51641,01

Einbauhinweise:

Auch bei sorgféltiger Dimensionierung kann nicht ausgeschlossen werden, daf3 der Varistor Gber-
lastet wird. Dies kann zu starker Erhitzung und zum Zerplatzen fuhren. Es wird daher empfohlen,
Varistoren maoglichst abgeschirmt und getrennt durch EinschlieBen in ein geeignetes Gehause
(z. B. ein Metallgehause) anzuordnen. Zusatzlich kann der Varistor durch eine mit dem Varistorkér-
per in Warmekontakt stehende Thermosicherung Uberwacht werden.
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Metalloxid-Varistoren

Bezeichnungssystem
SIOV-CN1210M4 G

S+M Metalloxid-Varistor N L Gurtungsart
Bauform (Chip Nicht umhiillt) Max. Betriebswechselspannung

Baugrdf3e (nominal) Toleranz

SIOV-S 14 K 250 G5 S5
S+M Metalloxid-Varistor — 1 T L Sickenform

Bauform {Scheibentyp) - Gurtungsart
Nenndurchmesser Varistorscheibe Max. Betriebswechselspannung
Toleranz

Symbole und Begriffe

Ve maximale Betriebsgleichspannung
Vaus maximale Betriebswechselspannung
Vy Varistorspannung
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‘Metalloxid-Varistoren E@

SMD-Varistoren, gegurtet

Gurtung ungd Rollenverpackung nach IEC 286-3.
Baugréfie 0603 im 8-mm-Pappgurt,

Baugréfi3e 0805 bis 1210 im 8-mm-Blistergurt,
BaugréiRe 1812 bis 2220 im 12-mm-Blistergurt.

MafRe in mm
0 [¥al
Typ ! b h S
SIOV-CN0603 1,6 £0,15 0,80£0,10 | 1,3max. =
SIOV-CNO805 2,0 + 0,20 1,25+ 0,15 1,3 max. -
SIOV-CN1206 3,2+ 0,30 1,60 = 0,20 1,7 max. . ,
SIOV-CN1210 3,2 + 0,30 250 +0,25 | 1,7 max. gﬁgtakg,'eﬁ“gg
SIOV-CN1812 4,5+0,35 3,20 + 0,30 1,7 max. Hber-FallaGium  yypagr3-1
SIOV-CN2220 5,7 £0,40 5,00 + 0,40 1,7 max.
Typ Vams | Voo | V' | Bestellbezeichnung
(1 mA) :
SIOV- v vV oV
BaugrdbBe 0603
Baugréfie 0805
R SR R P R _
Auf Anfrage lieferbar auch mit LC Low Capacitance (C < definiertem Wert)
CC Controlled Capacitance (C mit definiertem Toleranzband)
HC High Capacitance (C > definiertem Wert)

Kapazitatsbereich 50 pF bis 30 nF

1) Toleranz: K 2 +10%, L 2+ 15 %, M2+ 20 %
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Metalloxid-Varistoren ' ESE

SMD-Varistoren, gegurtet

Typ Vams | Yoo 1 ")) Bestellbezeichnung
{1 mA)
SI0V- vV v V

Raugrofie 1206

Auf Anfrage lieferbar auch mit LC Low Capacitance {C < definiertem Wert)
: CC Controlled Capacitance {C mit definiertem Toleranzband)
HC High Capacitance (C > definiertem Wert)

Kapazitatsbereich 50 pF bis 30 nF

= [ SMD]

1) Toleranz: K& +10%, L& +15%, M2+20 %
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Metalloxid-Varistoren

.SMO |

SMD-Varistoren, gegurtet

Typ Vis

SIOV- Vv

Voe

Vb
(1 mA)

Bestellbezeichnung 1

BaugroBe 1812

Auf Anfrage lieferbar auch mit LC. Low Capacitance (C < definiertem Wert)
CC Controlled Capacitance (C mit definiertem Toleranzband)
HC High Capacitance (C > definiertem Wert)
Kapazitatsbereich 50 pF bis 30 nF

1} Toleranz: K& +10%, L2+ 15 %, M 2~ 220 %
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Metalloxid-Varistoren

Scheiben-Varistoren, ungegurtet Ansicht von unten e S e

é;D%“
(6]l
VARC178-E

Mafe in mm

:ryp . E i 1 ; azx 1 bmax Smax hmax ! "m;ni d

SIOV-S05K11 ...40 |5 1,2..18|7 35...41 95 30 0,6

SIOV-505K50 ... 460 | 5 1,2...47|7 35..7.0,95 30 0,6

Typ Venvs | Voe | W1 Bestellbezeichnung

{1 mA)

SIOoV- % VooV

S05K11 1 14 | 18 Q6IX3445

S05K14 (*) 14 18 | 22 QB9X3422

S05K17 () 17 22 | 27 (Q69X3423

S05K20 (%) 20 26 | 33 QBaX3424

SO5K25 (1) 25 31 ] 39 Q69X3425

S05K30 30 38 | 47 (169X3426

505K35 35 45 | 56 QB9X3427

S05K40 40 58 | 68 Q69X3428

S05K50 50 65 | B2 QE9X3429

S05K60 60 . 85 100 QBIX3025

S05K75 75 1100 [ 120 Q69X3026

S05K95 95 125 | 150 Q69X3027

S05K115 115 | 150 | 180 | Q69X4318
S505K130 130|170 | 205 | Q69X3028
S05K140 140 180 | 220 | QB69X3029
S05K150 150 (200 | 240 Q69X3030
S05K175 175 1225 | 270 Q69X3031
S05K230 230 1300 (360 | QBIX3032
SO5K250 (*) | 250 | 320 | 390 | QBAX3033
S05K275 () 1275 | 350 | 430 | QBIX3034
S05K300 (*) 1300 |385 |470 | QBIX3035
S05K385 385 | 505 (620 | QB9X3700
S05K420 420 | 560 |680 Q69X3703
S05K460 460 615 [ 750 | Q69X4702

Alle Typen sind gegurtet ab Werk lieferbar. SBS-Vorzugstypen (*) siehe Seite 146 ff.
SMD: Elektrisch &quivalente SMD-Bauformen sind als Typenreihe CU3225K11 ... 300G2 lieferbar.

1) Toleranz: K & +10%
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Metalloxid-Varistoren

Scheiben-Varistoren, ungegurtet Ansicht von unten

.
P

VAROD178~E

Imax

Mafe in mm
T;;:T I_T_]i1 ati lbmax Smax hmax J,min d
SIOV-S07K11 ... 40 |5 1,2..1,8/9 35..41/115 (30 |06
SIOV-807K50 ... 460 | 5 12..47|9 '35..7,0/ 11,5 |30 G,6
Typ | Vews | Voo | W' | Bestellbezeichnung
(1 mA)
SI0vV- v v v
SO7KM 11 14 | 18 Q69X3446
SO7K14 (1) 14 18 | 22 QB9X3447
SO7K17 (*} 17 1 22| 27 | Q69X3448
SO7K20 (%) 20 26 ! 33 Q69X3449
S07K25 {*) 25 31 . 39 ! QBIX3450
S07K30 30 38 | 47 QB9X3451
S07K35 35 45 | 56 Q69X3452
S07K40 40 56 | 68 QB69X3453
SO7KS0 50 6o | 82 Q69X3454
SO7KE0 60 85 | 100 Q69X3036
S07K75 ¢ 75 1100 | 120 Q69X3037
S07K95 95 125 | 150 Q69X3038

S07K115 115 [ 150 [ 180  Q69X4319
S07K130 130 | 170 206  Q69X3039

S07K140 140 | 180 | 220 QBIX3040
S07K150 150 | 200 | 240 Q69X3041
S07K175 175 | 225 | 270 Q69X3042

S07K230 230 300 360  Q69X3043
SO7K250 () 250 320 330  (Q69X3044
SO7K275 (") |275 350 | 430  (QB9X3045
SO7K300(") 300 |385 470  QB9X3046
S07K385 385 |505 {620 | QBYX3825
S07K420 420 | 560 680 ‘ Q69X 3826
S07K460 460 | 615 | 750 | QB9X4743

Alle Typen sind gegurtet ab Werk lieferbar. SBS-Vorzugstypen () siehe Seite 146 ff.
SMD: Elektrisch &quivalente SMD-Bauformen sind als Typenreihe CU3225K11 ... 300G2 lieferbar.

1) Toleranz: K= £10%
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Metalloxid-Varistoren

Scheiben-Varistoren, ungegurtet Ansicht von unten

1
=2

]
E,
VAROI7B-E

Male in mm

Typ Z1+x1 a1 Brmax ! Smax " Pmax | e | D

SIOV-510K11 ...40 | 7.5 ‘1,4..21/125 41..48/150 (30 |08

SIOV-510K50 ... 300 7.5 l4.4..34/ 125 41..6,1(150 |30 0,8

SIOV-510K320 ... 460 | 7.5 36..50 125 63..77/155 |30 i .8

Typ Vams | Voc | W) Bestellpezeichnung

(1 mA)

SI0V- v v Y

S10K11 11 14 | 18 Q69X3455

S10K14 (1) 14 18 | 22 Q69X3011

S10K17 () 17 2 | 27 Q69X3012

S10K20 (*) 20 26 | 33 Q69X2013

S10K25 (1) 25 3 39 Q69X3014

S10K30 30 38 | 47 Q69X3015

S10K35 35 45 | 56 Q69X3016

S10K40 40 56 | 68 QB9IX3017

S10K50 50 65 | 82 Q69X3047

S10K60 60 85 100 Q69X3048

S10K75 75 | 100 1120 Q69X3049

S510K95 95 125 150 QB9X3050

S10K115 115 [150 180 | Q69X4320
S10K130 130|170 205 | QB9X3119
S10K140 140|180 |220 | QBYX3120
S10K150 150 | 200 |240 | QB9X3121
S10K175 175 225 |270 | Q89X3122
S10K230 230 300 |360 | QB9X3123
S10K250 () [250 320 | 300 | Q69X3124
S10K275(") |275 (350 |430 | QBIX3125
S10K300 () |300 |385 470 |Q69X3126
S10K320 320 | 420 |510 | Q69X4746
510K385 385 | 505 | 620 | (QBOX3127
S10K420 420 | 560 {680 |Q69X3128
S10K460 460 615 750 | Q69X3129

Die Typen S10K11 ... 300 sind ab Werk gegurtet lieferbar. SBS-Vorzugstypen (*) siehe Seite 146 ff.

1) Toleranz: K< £10%
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Metalloxid-Varistoren

Scheiben-Varistoren, ungequrtet Ansicht von unfen
a
o

VARD178-E

MaBe in mm

Typ Le11]a%1 b | Smax P e |9

SIOV-S14K11 ...40 | 7,5 1,4..22(165 4,1..48 19,0 |30 |08

SIOV-S14K50 ... 300 | 7,5 1,4..3,4/165 4,1..6,1 190 |30 |08

SIOV-814K320 ... 460 | 7.5 186...5,1/165 63..7,8 195 |30 108

Typ Vaws | Voc | V') Bestellbezeichnung

(T mA)

SIov- Y v ooV

S14K11 11 14 | 18 QB9X3456

S14K14 (%) 14 18 | 22 Q69X3018

S14K17 (1) 17 22 | 27 Q89X3019

S514K20 (*) 20 26 | 33 Q69X3020

514K25 (1) 25 31 39 Q69X3021

514K30 30 38 i 47 Q69X3022

S14K35 35 45 | 56 Q69X3023

514K40 40 56 | 68 QB9X3024

S14K50 50 65 | 82 QB9X3135

S$14K60 60 85 | 100 Q69X3136

S14K75 .75 | 100 | 120 Q69X3137

514K95 95 |[125 | 150 Q69X3138

S14K115 115 | 150 |180 | QBYX4321
S14K130 130|170 |205 | QB9X3139
$14K140 140 | 180 |220 | Q9X3140
S14K150 150 |200 |240 | QB9X3141
S14K175 175 |225 |270 | QB9X3142
$14K230 230 |300 |360 | QBUX3143
S14K250 (*) | 250 (320 380 | QBOX3144
S14K275 () | 275 | 350 [430 | Q69X3145
S14K300 () |300 | 385 470 | Q69X3146
S$14K320 320 1420 (510 | QB9X4327
S14K385 385 [505 | 620 | QBOX3147
S14K420 420 |560 | 680 | QBIX3148
S14K460 460 [615 | 750 | QB9X3149

Die Typen S14K11 ... 300 sind ab Werk gegurtet lieferbar. SBS-Vorzugstypen (*) siehe Seite 146 ff.

1) Tolgranz: K 2 +10%

144 Siemens Matsushita Components



Metalloxid-Varistoren

Scheiben-Varistoren, ungegurtet Ansicht von unten

[E]F=— 3
E

MaBe in mm wroi7e-e "

Typ [e]x1 ‘ ati Drmax | Smax I Pemax | fin ld—

SI0V-820K11 ... K40 10 15..24,225 |45...54| 26,0 ! 30 ‘ 1,0

SIQV-820K50 ... 175 [ 10 15..23/225145..53/260 30 110

SIOV-820K230 ... 300 | 10 29 .36/ 225 59...68|27.0 30 |10

SICV-S20K320 ... 460 | 10 38..5222568..82 2?,5 ‘ 30 ‘ 1.0 A

ﬂp Vﬁms Ve ' v, Bestellbezeichnungﬁ

(1 mA)

SI0V- Vv vV '

S520K11 1 14 1 18 Q69X3457

S20K14 14 18 | 22 Q89X 3458

S20K17 17 2, Z Q69X3459

S20K20 20 26 | 33 ' Q69X3460

S20K25 25 3| 39 QB9X3461

$S20K30 30 s | 47 Q69X3462

S20K35 35 45 | 56 Q69X3463

S20K40 40 56 | 68 Q69X3464

S20K50 50 65 82 QBgX3465

S20K60 60 85 | 100 Q69X3224

S20K75 75 | 100 (120 QB9X3225

S20K95 95 |125 | 150 Q69X3226

S20K115 115 150 [ 180 | QE9X4322
S20K130 130 170 205 | QB9X3227
S20K140 140 | 180 |220 | Q69X3228
S20K150 150 200 | 240 Q69X3229
S20K175 175 1225 1270 Q69X3230
S20K230. 230 300 380 | (Q69X3231
S20K250 250 320 | 390 | Q69X3232
S20K275 275 | 350 |430 | Q609X3233
520K300 300 | 385 |470 | Q69X3234
520K320 320 420 [510 |Q69X4328
S20K385 385 |505 620 | (J69X3235
S20K420 420 | 560 | 680 | QBIX3236
S20K460 460 {615 | 750 | Q69X3237

Die Typen S20K11 ... 300 sind auf Anfrage ab Werk gegurtet lieferbar.

1) Taleranz: K 2 +10%
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Metalloxid-Varistoren

Scheiben-Varistoren, geguriet

Die Gurtung erfolgt fir Rastermal3 [e] = 5 entsprechend IEC 286-2,

fir das Rastermal3 (2] = 7,5 in Anlehnung.

Code ,G" in der Typenbezeichnung: Rollendurchmesser 360 mm

Code ,G5" in der Typenbezeichnung: Rollendurchmesser 500 mm

Die jeweilige Sickentorm ist ebenfalls aus der Typenbezeichnung ersichtlich.

Sickenform S2 Sickenform S3

VAR0006-8 VARD008-5

Sickenform S5

b

Von der ungegurteten Version
abweichande MaBe (mm)

Typ L8]] hmax
SIOV-805 ... 82 50 11,0
SI0V-805 ... 83 50 | 10,0
SIOV-807 ... 52 50 | 13,0
SIOV-807 ... 83 50 | 12,0
SIOV-510 ... 85 75 | 17,5
Bd S10V-514 ... 85 75 215

VAROD0? -]
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Metalloxid-Varistoren

Scheiben-Varistoren, gegurtet

Typ Vaus | Voo | WV Bestellbezeichnung
{1 mA)

SIoV- v v v

S05K14GS2 14 18 | 22 | Q69X3403
S05K17GS2 17 22 | 27 Q69X4366
S05K20GS2 20 26 | 33 Q89X4465
805K25G52 25 31 | 39 QB9X4359
S05K250GS3 250 | 320 | 390 Q69X3500
S05K275GS3 | 275 | 350 430 Q69X3900
SO5K300GS3 300 | 385 470 Q69X4375
S07K14GS2 14 18 | 22 Q69X3805
S07K17GS2 17 22 | 27 Q69X3804
S07K20GS2 20 26 | 33 Q69X3624
S07K25GS?2 25 31| 39 Q69X4342
S07K250GS3 | 250 | 320 | 390 (Q89X3806
S07K275GS3 [ 275 | 350 | 430 QB9X3860
SO7K300GS3 | 300 |385 | 470 Q69X3808
S10K14G5S5 | 14 18 | 22 Q69X4786
S10K17G5S5 | 17 22 | 27 QB9X4787
S10K20G5S5 | 20 26 7 33 Q69X4788
S10K25GES5 | 25 31| 39 QBIX4476
S10K250G585|250 | 320 | 390 Q69x4803
S10K275G5S5|275 | 350 | 430 Q69X4426
S10K300G5S5 {300 | 385 | 470 Q69X4805
St4K14G5S5 | 14 18 | 22 Q69X4472
814K17G555 | 17 22 | 27 QB9X%4709
§14K20G555 | 20 26 | 33 Q89Xx4541
S14K25G585 25 X Q69X4810
$14K250G5S5| 250 | 320 390 Q69X4468
S14K275G585| 275 | 350 | 430 QB9IX4652
S14K300G555| 300 | 385 | 470 Q69X4750

1} Toleranz: K £ +10%
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