
4.1

202

Installatietechniek
Las- en kroonklemmen

www.HellermannTyton.nl/A202202

Kroonklemmen 
•	  HelaCon Lux

HelaCon Lux, snel aansluiten van verlichting.

MateriaaL Polyamide (PA)

Maximale stroom 24 A

Maximale spanning 450 V

aderdiameters (VDe) 0,5 (0.75) - 2,5 mm²

Brandbaarheid UL94 V2

Gebruikstemperatuur -5 °C tot +100 °C

Certificering
CEBEC, cULus, ENEC, FIMKO,  
KEMA, VDE

Gedetailleerde informatie omtrent productspecifieke goedkeuringen
en specificaties vindt u in de Appendix.

tyPe tekening aantal aders Kleur
Breedte

(W)
Hoogte  

(H)
Diepte 

(D) inhoud artikelnr.

HeCL-1/1 2 grijs (GY) 8,1 15,8 20,8 100 st. 148-90022

HeCL-2/1 3 wit (WH) 9,5 15,8 20,8 100 st. 148-90023

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.
De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid.

•	 ideaal om massieve aders met flexibele aders te verbinden  
(van installatie- naar armatuurzijde)

•	 combineert lasklem met bedienbare veerklem
•	 voor flexibele aders aan armatuurzijde
•	 één of twee ingangen voor massieve aders aan installatiezijde
•	 bijzonder flexibel in te zetten
•	 geen gereedschap noodzakelijk anders dan voor afstrippen
•	 ideaal voor verwerking boven het hoofd of buiten zicht

Hoofdkenmerken

Een veel voorkomende toepassing is het aansluiten van 
 verlichtingsarmaturen, waarbij massieve aders aan de installatiezijde 
worden verbonden met flexibele aders aan de zijde van de armatuur. 
De 2/1-variant maakt het doorlussen van fase en/of nul mogelijk, 
zodat meer aansluitingen kunnen worden gecreëerd. 

De massieve ader aan de installatiezijde wordt in de klem gestoken, 
zoals bij een steeklasklem gebruikelijk is. De flexibele ader aan  
de armatuurzijde wordt aangesloten door de klem in te drukken,  
de veerklem wordt hierdoor geopend. Aan deze zijde kunnen  
alle  adersoorten worden geklemd, waardoor HelaCon Lux   
eveneens geschikt is voor de aansluiting van apparaten met  
flexibele  aansluitkabels zoals rolluikbesturingen, ventilatoren  
of verplaatsbare apparatuur.
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