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Schede dati dei prodotti
Caratteristiche

EGX150
Gateway ethernet Link150 - 2 porte - 24 V CC e
PoE

Presentazione
Gamma Enerlin'X
Nome del prodotto Link
Tipo di prodotto o componente Gateway
Nome abbreviato Link150
Applicazione Gateway
Tensione nominale di alimentazione
[Us]

19.2...26.4 V 500 mA, DC

Alimentazione Alimentatore PoE IEEE 802.3af
Numero di fibre supportate 2
Gateway di comunicazione Ethernet/Bus di campo

Caratteristiche tecniche
Assorbimento di corrente 24 V DC via external supply : 130 mA at 20 °C

48 V DC via PoE : 65 mA at 20 °C
Potenza assorbita in W <= 15 W via PoE
Tipo rete di comunicazione Ethernet Modbus TCP/IP daisy chain (Ethernet) , 10/100 Mbit/s

PoE 15W (Power over Ethernet) (Ethernet) , 10/100 Mbit/s
FTP (Ethernet) , 10/100 Mbit/s
HTTP (Ethernet) , 10/100 Mbit/s
SNMP (Ethernet) , 10/100 Mbit/s
Modbus TCP/IP (Ethernet) , 10/100 Mbit/s
Modbus RTU, JBUS, PowerLogic (SY/MAX) (RS232) , 2400, 4800, 9600, 19200 o 38400 bauds
Modbus ASCII (RS232) , 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 56000 o 57600 bauds
Slave Modbus seriale (RS232) , 2400, 4800, 9600, 19200 o 38400 bauds
Modbus RTU, JBUS, PowerLogic (SY/MAX) (RS485) , 2400, 4800, 9600, 19200 o 38400 bauds
Modbus ASCII (RS485) , 2400, 4800, 9600, 19200 o 38400 bauds
Slave Modbus seriale (RS485) , 2400, 4800, 9600, 19200 o 38400 bauds

Parità Pari/Dispari o nessuna
Protocollo porta comunicazione Ethernet Modbus TCP/IP daisy chain insulation: 6 kV

Modbus TCP/IP insulation: 6 kV
Modbus RTU, JBUS, PowerLogic (SY/MAX) master 2 or 4 wires, insulation: 2.5 kV
Modbus ASCII master 2 or 4 wires, insulation: 2.5 kV
Modbus RTU and ASCII slave 2 or 4 wires, insulation: 2.5 kV

Protocollo porta di comunicazione Ethernet RJ45
RS232 RJ45
RS485 RJ45

Numero di ingressi 0
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Numero di uscite 0
Connessioni - morsetti Alimentazione : parte superiore terminale a vite 0,2...1,5 mm² rigido cavi

Alimentazione : parte superiore terminale a vite 0,2...1,5 mm² flessibile cavi con estremità cavo
Alimentazione : parte superiore terminale a vite 0,2...1,5 mm² flessibile cavi senza estremità cavo

Coppia di serraggio Alimentazione : 0.3 Nm (<= 3 mm blade) con piatto
Lunghezza spelatura fili Alimentazione : 7 mm per connettore superiore connessione
Modalità di montaggio Aggancio
Supporto per montaggio Guida DIN 35 mm
Certificazioni prodotto CE

CUL
cULus
UL
RCM
FCC Classe A
-

Norme di riferimento IEC 61000-6-2
UL 60950-1
IEC 60950-1
UL 61010-1
UL 61010-2-201
CSA C22.2 No 60950-1
AS/NZS 60950-1

Profondità 72 mm
Altezza 105 mm
Larghezza 71 mm
Peso prodotto 175 g
Servizi web WEB Server
Segnalazione locale LED Ethernet attivo (ETH1)

LED Ethernet attivo (ETH2)
LED module status
LED network communication status (Net Status)
LED communication RS232
LED communication RS485

Codice compatibilità EGX150

Ambiente
Umidità relativa 5...95% a 55 °C senza condensa
Grado di protezione IP IP40 (pannello frontale (in quadro))

IP30 (contenitore)
IP20 (blocco terminale)

Robustezza meccanica Vibrazioni (in funzionamento) : 1Gn, 5 Hz…150 Hz conforme a IEC 60068-2-6
Vibrazioni (disattivato) : 1Gn, 5 Hz…150 Hz conforme a IEC 60068-2-6
Urti (in funzionamento) : 10 Gn per 11 ms conforme a IEC 60068-2-27
Urti (disattivato) : 15 Gn per 11 ms conforme a IEC 60068-2-27
Scosse (disattivato) : 100 jolts/axle, 15 Gn per 6 ms conforme a IEC 60068-2-29
Resistenza alla caduta : 1,2 m

Compatibilità elettromagnetica ● immunità per ambienti industriali conforme a EN 61000-6-2
● immunità per ambienti industriali conforme a CISPR 24
● emissioni condotte e irradiate conforme a FCC Parte 15 classe B
● emissioni condotte e irradiate conforme a EN 55022
● emissioni condotte e irradiate conforme a CISPR 22
● scarica elettrostatica : B (8 kV aria, 6 kV contatto ) conforme a EN 61000-4-2
● campi RF irradiati : A (10 V/m, 80 MHz...1 GHz ) conforme a EN 61000-4-3
● campi RF irradiati : A (3 V/m, 1 MHz...3 GHz ) conforme a EN 61000-4-3
● test d'immunità ai transienti rapidi : livello 4 conforme a EN 61000-4-4
● transitori veloci "burst" : classe 3 conforme a EN 61000-4-12
● impulsi tensione-corrente 1,2/50 μs : B (livello 4 ) conforme a EN 61000-4-5
● disturbi RF condotti (10 V ) conforme a EN 61000-4-6
● disturbi RF condotti conforme a CISPR 11
● campo magnetico alla frequenza di rete : classe 5 (30 A/m ) conforme a EN 61000-4-8
● test immunità cali di tensione e interruzioni : B (100 %, 20 ms ) conforme a EN 61000-4-11
● test immunità cali di tensione e interruzioni : B (60%, 200 ms ) conforme a EN 61000-4-11
● test immunità cali di tensione e interruzioni (30%, 500 ms ) conforme a EN 61000-4-11

Temperatura ambiente di
funzionamento

-25...70°C
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Temperatura di stoccaggio -40...85°C
Grado di inquinamento 2

Sostenibilità dell'offerta
RoHS (codice data: aass) Conforme  - da  0627  -  Dichiarazione di conformità Schneider Electric

Dichiarazione di conformità Schneider Electric

Profilo ambientale prodotto Disponibile
Istruzioni fine vita prodotto Disponibile

http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=424840661&lang=${CaPLanguage}

