
Capteur de courant LAS 50-TP/SP1
Pour la mesure électronique des courants : DC, AC, Impulsionnels,
mixtes, avec une isolation galvanique entre le circuit primaire
(courant fort) et le circuit secondaire (circuit électronique).

Caractéristiques électriques principales

IPN Courant primaire efficace nominal 50 A
IP Courant primaire, plage de mesure 0 .. ± 150 A
VOUT Tension de sortie analogique @ IP VREF ± (0.625·IP/IPN)V

IP = 0 VREF ± 0.025 V
VREF Tension de référence - entrée 2.5 ± 0.2 V
R L Résistance de charge ≥ 2 k Ω
R OUT Impédance de sortie < 20 Ω
CL Charge capacitive Max. 1 nF
VC Tension d'alimentation (± 5 %) 5 V
IC Courant de consommation @ VC = 5 V typ 17 mA
Vd Tension efficace d'essai diélectrique, 50/60 Hz, 1 mn 5 kV
Ve Tension efficace d'extinction des décharges partielles @ 10 pC 2 kV
Vw Tension de tenue aux chocs 1.2/50 µs 12 kV

Précision - performances dynamiques

X Précision 1) @ IPN , TA = 25°C ± 0.5 %
ε L Linéarité 0 .. IPN 2) < 0.5 %

Typ Max
TCVOUT / VREF Dérive en température de VOUT / VREF @ IP = 0 - 40°C .. + 85°C   50 80 ppm/K
TCεG Dérive en température du gain - 40°C .. + 85°C 150 300 ppm/K
VOM Tension résiduelle @ IP = 0,

après une surintensité de 2 x IPN DC ± 5 mV
tra Temps de réaction @ 10 % de IPN < 200 n s
t r Temps de retard @ 90 % de IPN < 500 n s
di/dt di/dt correctement suivi > 100 A/µs

Bruit de sortie sans filtre extérieur < 10 mVpp
f Bande passante (- 1 dB) DC .. 100 kHz

Caractéristiques générales

TA Température ambiante de service - 40 .. + 85 °C
TS Température ambiante de stockage - 40 .. + 100 °C

m Masse 20 g
Groupe de materiau I
Normes EN 50178

Toutes les valeurs sont données avec RL = 10 kΩ

Notes : 1) Offsets électrique, magnétique et linéarité exclus
2) Offset magnétique inclus.

IPN = 50  A

Généralités
• Capteur de courant utilisant la

technologie Eta
• Tension d'alimentation unipolaire
• Conception compacte pour montage

sur circuit imprimé
• Boîtier injecté en matière isolante

auto-extinguible de classe UL 94-V0
• Plage de mesure étendue.

Particularité
• Entrée Ref IN. = référence externe

Avantages
• Excellente précision
• Très bonne linéarité
• Faible dérive en température
• Temps de retard optimal
• Bande passante élevée
• Pas de pertes d'insertion apportées

dans le circuit à mesurer
• Grande immunité aux perturbations

extérieures
• Surcharges de courant supportées

sans dommage.

Applications
• Variateurs de vitesse et entraîne-

ments à servomoteur AC
• Convertisseurs statiques pour

entraînements à moteur DC
• Applications alimentées par

batteries
• Alimentations Sans Interruption (ASI)
• Alimentations à découpage
• Alimentations pour applications de

soudage.

Modèle déposé.
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Dimensions  LAS 50-TP/SP1 (en mm)

Caractéristiques mécaniques
• Tolérance générale ± 0.2 mm
• Fixation et connexion primaire 6 picots 1.4 x 1 mm

∅ de perçage recommandé 2 mm
• Fixation et connexion secondaire 4 picots 0.7 x 0.6 mm

∅ de perçage recommandé 1.2 mm

Remarques générales

LEM se réserve le droit d’apporter certaines modifications sur ses capteurs, dans le sens d’une amélioration, ceci sans avis spécial.

  [mΩ]

Tension de sortie - Courant primaire
(VREF = 2.5 V dans cet exemple)

Raccordement

• VOUT  est positif lorsque IP circule depuis les bornes "IN"
vers les bornes "OUT"

• La température du conducteur primaire ne doit pas
dépasser 100°C.
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