Cables USB

CARACTERISTICA
S

Permite una
conexion sencilla de
un dispositivo mévil
a un ordenador host
o cargador

Conexion de alta
velocidad fiable

Conector moldeado

Plug and Play: No
requiere software
adicional

Cumple el estandar
USB 2.0 (velocidad
de transferencia de
hasta 480 Mbit/s)

Cable USB A a Micro USB B
macho RS Pro, 1,2 m

Los productos con aprobacion profesional RS le proporcionan
piezas de calidad profesional en todas las categorias de
productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por
ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas
lideres sin pagar un precio superior.
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Cables USB ‘E]

Descripcion del

El tipo de conector USB esta determinado por su forma. Un micro conector es un conector durable,
miniaturizado, aproximadamente la mitad del grosor de un mini USB. El conector Micro se ha
disefiado para conectar dispositivos moviles pequefios y extraplanos, como smartphones y
camaras digitales, a un PC host como un ordenador de sobremesa, portatil, netbook o tablet. Los
conectores macho USB 2.0 Micro B son compatibles con puertos USB 2.0 y 3.0 Micro B o
conectores hembra, sin embargo, un conector macho USB 3.0 solo se acopla a un conector hembra
USB 3.0 debido a la diferencia de forma.

Especificaciones

Tipo de USB USB 2.0

Conector A USB A macho
Género del conector A Macho

Conector B Micro USB B macho
Género del conector B. Macho

Estilo de conector Macho

Velocidad de transferencia de datos Hasta 480 Mbit/s.
Material de revestimiento exterior PVC

Color de lafunda Negro
Aplicaciones IPod, iPhone, iPad, MacBook
Conexién Abierto

Tensién nominal 300V/10ms
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Cables USB

Especificaciones mecanicas

Longitud 1.2m

CE, FCC, REACH SVHC161, ROHS 2.0, UL, UL 2725

Se cumplen los estandares

/

Dimensions: (mm)
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