4. Inbetriebnahme
4.3 Temraturwerte festhalten

Mit der HOLD-Taste kénnen
MeBwerte Uber langere Zeit
im Display festgehalten
werden.

Die Auto-Off-Funktion ist
dann auBer Betrieb gesetzt.

HOLD-Taste driicken.

Der gemessene Wert und die
HOLD-Funktion werden im
Display angezeigt und
festgehalten.

Nach nochmaligem Drucken
der HOLD-Taste wird der
aktuelle Wert angezeigt.

5. Temperaturfihler

W W

5.1 Ailgemeines
Temperaturfihler

NTC-Fuahler eignen sich flr
hochgenaue Temperatur-
messungen in einem MeB-
bereich von:

-50 bis +150 °C.

Angegebene MeBbereiche der
Temperaturfihler beachten
(siehe Bestelldaten)!

Sie k6nnen wahlen zwischen 3
konstruktiv unterschiedlichen
Austfihrungen:
Tauch-/Einstechflhler,
Oberflachenfihler und Luftfthler.

Weitere Informationen finden Sie
im Kapitel "Technische Daten"
und in unserem Fihler-Prospekt.

Sonderfluhler auf Anfrage.



5. Temperaturfuhler

5.2 Anw uhgshinweise

Zeitverhalten

Die Einstellzeiten werden
Ublicherweise mit tag angege-
ben (wobei tyg der Zeit ent-
spricht, die der Fuhler benétigt
um 99% des Temperatur-
sprunaes zu erfassen).

6. °C / °F Umsgchaltung

-

Allgemeine Hinweise fur

Oberflaichenmessungen

- MeBspitze immer senkrecht
auf die Oberflache
aufsetzen.

- an rauhen Oberflachen
Warmeleitpaste zur
besseren Warmeuber-
tragung verwenden.

Allgemeine Hinweise flr
Tauch-, Einstech- oder
Luftmessungen

- Die geringste Eintauchtiefe
in das MeBmedium ent-
spricht ca. einem 5fachen
Sondendurchmesser.

- Die Einstellzeiten kdnnen
durch leichtes Bewegen des
Flhlers beschleunigt
werden.

- Beim Einstechen der Fuhler
in zahplastische Stoffe ist
der Fihler vom Gerat
abzunehmen, fassen Sie
den Flhler am Handgriff an.

- Fassen Sie den Flhler beim
herausziehen aus einem
zahplastischen Stoff immer
am Griff an, niemals an der

testo 110 ermdglicht die
Umschaltung der MeBgrofle
von °C in °F.

Beim Einschalten des
MeBgerates die HOLD-Taste
gedrlckt halten und die 1/O-
Taste kurz antippen.

Die HOLD-Taste solange
gedriickt halten bis der
Segmenttest abgeschlossen
ist und die MeBgrdfBe nicht
mehr blinkt.

Bei einer eingestellten
MeBgroBe °C wird nach
diesem Vorgang °F aktiviert
und gespeichert.



7. Pflege und,,yVartung
N\

7. Pflege lnd Wartung
7.1 BatteMewechsel

@

Der Zustand der Batterie wird
angezeigt.

Erscheint "Bat" im Display wird
ein Batteriewechsel innerhalb
der nachsten 2-3 Std. not-
wendig.Bei unzureichender
Bat. Spannung schaltet das
Gerat automatisch ab.

Batteriefach 6ffnen.

Verbrauchte Batterie
herausnehmen und
neue Batterie, Typ
9V (IEC 6 F 22)

7.2 Allgemeingﬁnweise

testo 110 ist wartungsfrei und
unterliegt daher keinen beson-
deren Wartungsintervallen.

Reinigen Sie das Gehause mit
einem feuchten Tuch. Schwa-
che Haushaltsreiniger dirfen
verwendet werden.

Zum Reinigen niemals scharfe
Reinigungsmittel oder
Lésungsmittel verwenden.

Das Gerat ist fiir den Umgang
mit schwachen Sauren und
Laugen geeignet.

Nach dem Einsatz in einer
aggressiven Umgebung ist
das Gerat mit einem feuchten
Tuch zu reinigen.

einsetzen
(Polung
beachten).

Beim Batteriewechsel
ist darauf zu achten,

Beachten Sie, daf3 die
Schutzart IP 54 nur bei
gestecktem Originalstecker
gewahrleistet wird.
Niemals mit einem Wasser-

strahl reinigen.




testo

8. MeBprigzip - NTC

8.1 MeBﬁzip S
Das testo 110 Temperatur-
meBgerat arbeitet mit einem
Halbleiterbauelement, einem
sogenannten NTC auf der
Fiihlerseite. NTC steht fur .
"Negative Temperature Coef-
ficient", und beschreibt das
elektrische Verhalten des
MeBwertaufnehmers bei einer
Temperaturveranderung. Der
maximale Einsatztemperatur-

bereich solcher Fihler reicht
von -50 °C bis +150 °C.

term

NTC-Thermistoren sind im
Prinzip temperaturabhéngige
Widerstande, deren elektri-
scher Widerstand mit steigen-
der Temperatur abnimmt. Das
Verhaltnis von Widerstands-
anderung zu Temperatur-
anderung nennt man den
Temperatur-Koeffizienten,
eine GrundgréBe jedes Ther-
mistors. Da der Widerstands-
wert mit zunehmender Tem-
peratur abnimmt, ist der Tem-
peraturkoeffizient negativ. Von
dieser physikalischen Eigen-
schaft her erhielt der NTC
auch seinen Namen.

Fuhlerrohr

" Aufbau eines NTC-Fiihlers

(Edelstahimantel)

Warmeleitpaste

NTC-Thermistor

Isolierte Leitungen

® -

9. Technische Daten

0}1 Gerat

MeBwertaufnehmer:...................... NTC-Sensor
MeBbereich: .....c.ooceevivveiiieeenn -50...+150 °C

Gerate-Genauigkeit:...................... +0,2 °C,
(-25...+75 °C)
+ 0,3 °C,
(-40...-25 °C)
(+75...+120 °C)
<+ 0,6 °C,
(-50...-40 °C)
(+120...+150 °C)

Systemgenauigkeit: ...................... +0,4°C,
(-25...+75 °C)
+0,6 °C,
(-50...-25 °C)
(+75...+100 °C)
<+ 0,6 °C,
(+100...+150 °C)

AUFIOSUNG: oo 0,1°C

Batterie-Standzeit: ........................ > 100 h (Alkali-Mangan)
Low-Batt.-Anzeige
autom. Abschaltung
(Auto OFF) nach 10 min.

Betriebstemperatur:..................... 0...440 °C

Lager-/ Transporttemperatur: ...... -20...+70 °C



9. Technische Daten: 10. Bestelldaten

@ ® .

9.2 Fihle
Beschreibung Best.-Nr.
. iy _ MeBbereich t99 TemperaturmeBgerat
Oberflachenflhler .............o.co.o. -50..+150°C 25 sec. £SO 110 .orrrrceerevveeeersanrneenrreseseene 0560.1105
Tauch-/ Einstechfiihler ................. -50...+150 °C 6 sec. Bergitschaftstasghe, Batterie
o Bedienungsanleitung

Luftfihler.................. e ——— -50...+150 °C 40 sec.

‘ O V-AKKU. ..o i 0515.0025
Geh&usematerial (Griff): ................ ABS P 0554.0025
Flhlermaterial: ............ SRR rostfreier Edelstahl zum externen Laden des Akkus

_ ) - Oberflachenflhler .............ccccovevenns 0613.9911

(Weitere Fiihler auf Anfrage)

' Tauch-/Einstechfiihler ................... 0613.0211

(Weitere Fiihler auf Anfrage)

9.3 Garantie
MeBgerat testo 110.................c.oco 12 Monate

Fahler ............ ........................... 12 Monate

Be| Offnen des Gerates unsachgeméBer Behandlung oder

- e Aia AaurdhlaietninAacanenriichal



