
Données de base

Switch Ethernet, 14 ports TP-RJ45, 2 ports FO,

100 Mbits/s, duplex intégral au format SC-D,

détection automatique du débit de transmission (10

ou 100 Mbits/s) (RJ45), fonction autocrossing

Référence 2832593
Désignation d'article FL SWITCH SF 14TX/2FX

EAN 4017918952259
Unité d'emballage 1 Quantité
Tarif douanier 84718000
Poids/Unité 0,6462 KG
Donnée de page de catalogue Page 159 (AX-2005)

Données techniques

Interfaces
Interface Ethernet (RJ45)
Mode de raccordement 14 ports 10/100BaseT(X), avec autonégociation et

autocrossing
Physique de transmission Ethernet par paire torsardée RJ45
Vitesse de transmission 10/100 Mbit/s (RJ45)
Interface Contact de signalisation libre de potentiel
Mode de raccordement Raccordement par connecteurs MINICONNEC à sortie

vissée

FL SWITCH SF 14TX/2FX

Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des
informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous
http://www.download.phoenixcontact.fr. Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur
Internet sont applicables.
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Tension d'alimentation
Tension d'alimentation 24 V DC
Plage de tension d'alimentation 18,5 V DC ... 30,2 V DC
Courant max. absorbé typ. 510 mA
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Autres caractéristiques
Largeur 205 mm
Hauteur 115,3 mm
Profondeur 30 mm
Indice de protection IP20 selon DIN 40050, CEI 60529
Température ambiante (service) 0 °C ... 55 °C
Température ambiante (stockage/transport) -20 °C ... 70 °C
Hygrométrie admissible (service) 30 % ... 95 % (sans condensation)
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Schémas

Logo
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Accessoires

Article Désignation Description
Connecteur mâle/adaptateur
2744571 FL PLUG RJ45 GN/2 2 connecteurs RJ 45, blindés, avec embout anti-écrasement,

vert pour câbles croisés, pour la confection sur place. Il est
recommandé d'utiliser le jeu de connecteurs à embouts anti-
écrasement verts pour les liaisons croisées.

2744856 FL PLUG RJ45 GR/2 2 connecteurs mâles RJ45, blindés, avec embout anti-
écrasement, gris, pour câble droit, pour la confection sur place.
Il est recommandé d'utiliser le jeu de connecteurs à embout anti-
écrasement gris pour les liaisons non croisées.

Câble/conducteur
2744830 FL CAT5 FLEX Câble CAT 5-S/UTP (J-LI02YS(ST)C H 2 x 2 x 26 AWG), câble

léger pour installation souple, 2 x 2 x 0,14 mm², conducteur
souple, blindé, gaine extérieure : 5,2 mm de diamètre

2744814 FL CAT5 HEAVY Câble CAT 5-S/UTP (J-02YS(ST)C HP 2 x 2 x 24 AWG), câble
d'installation lourd, 2 x 2 x 0,22 mm², conducteur massif, blindé,
gaine extérieure : 7,8 mm de diamètre, gaine intérieure : 5,2 mm
de diamètre

Outillage
2744869 FL CRIMPTOOL Pince à sertir pour le montage des connecteurs RJ45 FL PLUG

RJ45..., pour la confection sur place
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Adresse

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg
Germany
Tél : +49 5235 3 00
Télécopie : +49 5235 3 41200
http://www.phoenixcontact.de
Phoenix Contact
Sous réserve de modifications techniques
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