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Estación de desoldadura RS 
PRO 140W, 220 → 240V 

RS Código RS: 137-2292             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

   

Los productos con aprobación profesional RS le proporcionan 
piezas de calidad profesional en todas las categorías de 
productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por 
ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas 
líderes sin pagar un precio superior. 

• La pistola de 
desoldadura 
dispone de un vacío 
integrado 

 

• Rango de 
temperatura 
ajustable en grados 
Celsius (ºC) y 
Fahrenheit (ºF) 

 

• Bomba de aire de 
alta potencia 
integrada 

CARACTERÍSTICA
S 
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RS PRO presenta esta estación de desoldadura ideal para desoldar todo tipo de componentes e 
incluye un vacío para la extracción sencilla de soldadura residual. La unidad dispone de un 
microprocesador que proporciona un control preciso de la temperatura, lo que permite un calor 
constante y constante. También dispone de un elemento cerámico que proporciona un alto 
rendimiento y un calentamiento rápido.  

 

 

 

Tipo de conector macho 
Tipo F - conector macho Schuko, tipo G - conector 
macho británico de 3 clavijas 

Tareas admitidas Desoldadura 

Aplicaciones 
Ingenieros, electricistas, metalúrgicos, joyeros, 
inventores domésticos 

    

 

 

Vataje 140W 

Tensión de entrada 220V a 240V 

Número de salidas 1 

Tipo de pantalla LCD 

 

     

 

Profundidad  190mm 

Altura 172mm 

Anchura 135mm 

Boquilla Φ1.2 mm (en el cañón) / Φ1.0 mm / Φ1.5 mm 

Peso 1,6kg  

Descripción del 

producto ATRIBUTO 1 

Especificaciones mecánicas 

Especificaciones 

generales 

Especificaciones 

eléctricas 
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Calentador Calentador cerámico 

Presión de vacío >600mm Hg 

  

 

 

 

Temperatura de punta de soldadura  480 °C. 

Temperatura de funcionamiento 
máxima; 90 °C 

480 °C. 

• Temperatura de funcionamiento mín.: 
–20 °C 

160 °C. 

 

 

 

Cumplimiento/Certificaciones CE, RoHS 

       

 

  

Aprobaciones 

Especificaciones del entorno de 

funcionamiento 
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