
Avantages prépondérants

Les guidages à billes sur rails Resist NR II en acier résistant à la corrosion1) sont utilisés spécialement dans les environnements 
de fluides aqueux, d’acides fortement dilués, de lessives ou de solutions salines. Ces rails de guidage sont également remarqua-
blement appropriés pour un environnement dont l’humidité relative est supérieure à 70 % et la température supérieure à 30 °C.
Ce type de conditions se rencontre dans les installations de nettoyage, de galvanisation et de décapage, de dégraissage à 
la vapeur et dans les machines frigorifiques.
Aucune autre protection contre la corrosion n’étant nécessaire, les guidages à billes sur rails Resist NR II sont aussi très 
bien appropriés pour une utilisation en salle blanche et pour la fabrication générale de circuits imprimés. L’industrie 
générale des emballages est un autre domaine d’utilisation.

Remarques générales concernant les guides à billes Resist NR II
▶▶ Convient à tous les rails de guidage SNS sans premier graissage, sans conservation.
▶▶ Dimensions, voir guides à billes correspondants en acier

Points forts

▶▶ Toutes les pièces métalliques sont fabriquées en acier résistant à la corrosion
▶▶ Disponibles en cinq tailles courantes
▶▶ Excellentes valeurs dynamiques :  

Vitesse  vmax = 5 m/s 
Accélération :  amax = 500 m/s2

▶▶ Capacités de charge élevées égales dans les quatre directions principales de la charge
▶▶ Disponibles en classes de précision N, H et P jusqu’à la classe de précharge C2
▶▶ Lubrification longue durée sur plusieurs années possible
▶▶ Système de lubrification minimale avec dépôt d’huile intégré
▶▶ Raccordements de lubrification de tous les côtés, avec taraudage métallique
▶▶ Disponibles en option avec cage à billes 

 

▶▶ Guidages à billes sur rails pour le secteur alimentaire, voir catalogue Guidages à billes sur rails NRFG 
R310FR2226 (2011.04).

▶▶ Combinaison de différentes classes de précision 
Les tolérances dimensionnelles pour les cotes H et  A3 se modifient lors de la combinaison de guides à billes et 
de rails de guidage de différentes classes de précision. Voir « Classes de précision et leurs tolérances ».

▶▶ Combinaison de différents matériaux 
Les capacités de charge, les charges autorisées et les moments se modifient lors de la combinaison de rails de 
guidage et de guides à billes de différents matériaux.  La valeur la plus basse doit être utilisée.

Remarques générales

Guide à billes BSHP Resist NR II

Description du produit

1)	Resist NR II : 
corps du guide à billes et rail de guidage ainsi que toutes les pièces métalliques en acier résistant à la corrosion selon 
DIN EN 10088
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FKS R2000 ... 0.

SKS R2010 ... 0.

FLS R2002 ... 0.

SLS R2012 ... 0.

FNS R2001 ... 0.

SNS R2011 ... 0.

Autres points forts

▶▶ Interchangeabilité illimitée pour l’ensemble des variantes de guides grâce aux possibilités de combinaison de toutes 
les exécutions de guidages à billes avec toutes les variantes de guides à billes dans chaque classe de précision (éga-
lement en acier, en aluminium, Resist NR ou Resist CR)

▶▶ Rigidité maximale du système grâce à une réalisation en O préchargée
▶▶ La gamme complète d’accessoires est utilisable
▶▶ Éléments rapportés à fixation par le haut et par le bas sur le guide à billes2)

▶▶ Deux trous de fixation supplémentaires situés au milieu du guide permettent d’augmenter la rigidité lors de l’applica-
tion d’une charge de bas en haut ou d’une charge latérale2)

▶▶ Trous taraudés frontaux pour la fixation de l’ensemble des éléments rapportés
▶▶ Rigidité élevée dans toutes les directions de charge – de ce fait utilisable en tant que guide individuel
▶▶ Étanchéité complète intégrée
▶▶ Variations réduites de la déformation élastique grâce à la for me optimale de la zone d’entrée et à un nombre élevé de billes
▶▶ Fonctionnement souple et silencieux grâce à l’optimisation du système de recirculation et de guidage des billes/de la 

cage à billes
▶▶ Rails de guidage Resist NR II disponibles avec ou sans bande de protection, avec fixation par le bas ou par le haut
▶▶ Guides à billes également livrables avec des rails chromés

Aperçu des formes de construction 

 Guide à billes BSHP Resist NR II

2)	En fonction du type

Cage à billes (en option)
▶▶ Niveau de bruit optimisé
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Définition Forme de construction guide à billes
Critère Désignation Abréviation (exemple)

F N S

Largeur à bride F
étroit S
large B
compact C

Longueur normal N
long L
court K

Hauteur hauteur standard S
haut H
bas N



FNS, FLS, FKS, SNS, SLS, SKS

Exemple de commande
Options :

▶▶ Guide à billes BSHP Resist NR II, SKS 
▶▶ Taille 30
▶▶ Classe de précharge C1
▶▶ Classe de précision H
▶▶ Avec racleur standard, sans cage à billes

Référence : R2010 713 04

Taille Guide à 
billes de 
taille

Classe de 
précharge

Classe de 
précision

Racleur pour guide à billes Masse 
(kg) 

Cap. de 
charge2) (N)

Moments2) (Nm)

sans cage à 
billes

avec cage à 
billes

C0 C1 C2 N H P SS LS1) DS SS LS1) DS m C C0 Mt Mt0 ML ML0

FNS
15  R2001 1 9 4 3 – 04 05 – 06 07 – 0,20 5 100 9 300 63 90 34 49

1 4 3 2 04 05 – 06 07 –
2 – 3 2 04 – – 06 – –

20  R2001 8 9 4 3 – 04 05 – 06 07 – 0,45 12 300 16 900 205 215 110 115
1 4 3 2 04 05 0X 06 07 0W

2 – 3 2 04 – 0X 06 – 0W
25 R2001 2 9 4 3 – 04 05 – 06 07 – 0,65 15 000 21 000 270 295 150 165

1 4 3 2 04 05 0X 06 07 0W
2 – 3 2 04 – 0X 06 – 0W

30 R2001 7 9 4 3 – 04 05 – 06 07 – 1,10 20 800 28 700 460 500 245 265
1 4 3 2 04 05 0X 06 07 0W

2 – 3 2 04 – 0X 06 – 0W
35 R2001 3 9 4 3 – 04 05 – 06 07 – 1,60 27 600 37 500 760 805 375 390

1 4 3 2 04 05 0X 06 07 0W
2 – 3 2 04 – 0X 06 – 0W

FLS
15  R2002 1 9 4 3 – 04 05 – 06 07 – 0,30 8 500 14 000 82 132 64 104

1 4 3 2 04 05 – 06 07 –
2 – 3 2 04 – – 06 – –

20  R2002 8 9 4 3 – 04 05 – 06 07 – 0,55 16 000 24 400 265 310 190 230
1 4 3 2 04 05 0X 06 07 0W

2 – 3 2 04 – 0X 06 – 0W
25 R2002 2 9 4 3 – 04 05 – 06 07 – 0,90 20 000 31 600 365 450 290 350

1 4 3 2 04 05 0X 06 07 0W
2 – 3 2 04 – 0X 06 – 0W

30 R2002 7 9 4 3 – 04 05 – 06 07 – 1,50 26 300 40 100 590 695 420 495
1 4 3 2 04 05 0X 06 07 0W

2 – 3 2 04 – 0X 06 – 0W
35 R2002 3 9 4 3 – 04 05 – 06 07 – 2,25 36 500 56 200 1 025 1 210 710 840

1 4 3 2 04 05 0X 06 07 0W
2 – 3 2 04 – 0X 06 – 0W

FKS
15  R2000 1 9 4 3 – 04 05 – 06 07 – 0,15 4 500 5 600 44 55 16 19

1 4 3 – 04 05 – 06 07 –
– – – – – – – – – –

20  R2000 8 9 4 3 – 04 05 – 06 07 – 0,30 8 200 9 400 125 115 45 40
1 4 3 – 04 05 0X 06 07 0W

– – – – – – – – – –
25 R2000 2 9 4 3 – 04 05 – 06 07 – 0,50 10 500 12 600 195 180 70 65

1 4 3 – 04 05 0X 06 07 0W
– – – – – – – – – –

30 R2000 7 9 4 3 – 04 05 – 06 07 – 0,80 14500 17 200 320 295 110 105
1 4 3 – 04 05 0X 06 07 0W

– – – – – – – – – –
35  R2000 3 9 4 3 – 04 05 – 06 07 – 1,20 19 300 22 400 545 485 170 150

1 4 3 – 04 05 0X 06 07 0W
– – – – – – – – – –

Guide à billes BSHP Resist NR II

Racleurs
SS	=	racleur standard
LS	=	racleur à faible frottement
DS	=	racleur à deux lèvres

Légende
Chiffres en gris
=	 pas de variante/combinaison 

préférentielle
(délais de livraison plus longs 
actuellement)

Classes de précharge
C0 = sans précharge (jeu)
C1 = légère précharge
C2 = précharge moyenne
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1)	 Uniquement pour les classes de précision N et H
2)	 Capacités de charge et moments pour les exécutions sans cage à billes. Capacités de charge et moments pour les exécutions avec 

cage  14 
Le calcul des capacités de charge et des moments dynamiques est basé sur 100 000 m de course selon DIN ISO 14728-1. Cependant, le 
calcul est souvent basé sur seulement 50 000 m de course. Pour établir une comparaison : les valeurs C, Mt et ML du tableau doivent être 
multipliées par 1,26.

Taille Guide à 
billes 
avec 
Taille

Classe de 
précharge

Classe de 
précision

Racleur pour guide à billes Masse 
(kg) 

Cap. de 
charge2) (N)

Moments2) (Nm)

sans cage à 
billes

avec cage à 
billes

C0 C1 C2 N H P SS LS1) DS SS LS1) DS m C C0 Mt Mt0 ML ML0

SNS
15  R2011 1 9 4 3 – 04 05 – 06 07 – 0,15 5 100 9 300 63 90 34 49

1 4 3 2 04 05 – 06 07 –
2 – 3 2 04 – – 06 – –

20  R2011 8 9 4 3 – 04 05 – 06 07 – 0,35 12 300 16 900 205 215 110 115
1 4 3 2 04 05 0X 06 07 0W

2 – 3 2 04 – 0X 06 – 0W
25 R2011 2 9 4 3 – 04 05 – 06 07 – 0,50 15 000 21 000 270 295 150 165

1 4 3 2 04 05 0X 06 07 0W
2 – 3 2 04 – 0X 06 – 0W

30 R2011 7 9 4 3 – 04 05 – 06 07 – 0,85 20 800 28 700 460 500 245 265
1 4 3 2 04 05 0X 06 07 0W

2 – 3 2 04 – 0X 06 – 0W
35 R2011 3 9 4 3 – 04 05 – 06 07 – 1,25 27 600 37 500 760 805 375 390

1 4 3 2 04 05 0X 06 07 0W
2 – 3 2 04 – 0X 06 – 0W

SLS
15  R2012 1 9 4 3 – 04 05 – 06 07 – 0,20 8 500 14 000 82 132 64 104

1 4 3 2 04 05 – 06 07 –
2 – 3 2 04 – – 06 – –

20  R2012 8 9 4 3 – 04 05 – 06 07 – 0,45 16 000 24 400 265 310 190 230
1 4 3 2 04 05 0X 06 07 0W

2 – 3 2 04 – 0X 06 – 0W
25 R2012 2 9 4 3 – 04 05 – 06 07 – 0,65 20 000 31 600 365 450 290 350

1 4 3 2 04 05 0X 06 07 0W
2 – 3 2 04 – 0X 06 – 0W

30 R2012 7 9 4 3 – 04 05 – 06 07 – 1,10 26 300 40 100 590 695 420 495
1 4 3 2 04 05 0X 06 07 0W

2 – 3 2 04 – 0X 06 – 0W
35 R2012 3 9 4 3 – 04 05 – 06 07 – 1,70 36 500 56 200 1 025 1 210 710 840

1 4 3 2 04 05 0X 06 07 0W
2 – 3 2 04 – 0X 06 – 0W

SKS
15  R2010 1 9 4 3 – 04 05 – 06 07 – 0,10 4 500 5 600 44 55 16 19

1 4 3 – 04 05 – 06 07 –
– – – – – – – – – –

20  R2010 8 9 4 3 – 04 05 – 06 07 – 0,25 8 200 9 400 125 115 45 40
1 4 3 – 04 05 0X 06 07 0W

– – – – – – – – – –
25 R2010 2 9 4 3 – 04 05 – 06 07 – 0,35 10 500 12 600 195 180 70 65

1 4 3 – 04 05 0X 06 07 0W
– – – – – – – – – –

30 R2010 7 9 4 3 – 04 05 – 06 07 – 0,60 14500 17 200 320 295 110 105
1 4 3 – 04 05 0X 06 07 0W

– – – – – – – – – –
35  R2010 3 9 4 3 – 04 05 – 06 07 – 0,90 19 300 22 400 545 485 170 150

1 4 3 – 04 05 0X 06 07 0W
– – – – – – – – – –

Ex. : R2010 7 1 3 04

Guide à billes BSHP Resist NR II

Remarque
Dimensions, schéma côté, voir guides à billes standard BSHP
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