
Produktdatenblatt
Technische Daten

VW3A3407
Encoder-Interfacekarte mit Gegentakt-Ausgängen
(push-pull), 24 V DC

Verfügbarkeit : Lieferbar

Hauptmerkmale
Produktserie Altivar
Produkt oder Komponententyp Encoder-Schnittstellenkarte
Kompatible Produktfamilie Altivar 61

Altivar 71
Altivar Lift
Altivar 61Q
Altivar 71Q

Digitaler Ausgang Ziehen/Drücken
Nennhilfsspannung [UH,nom] 24 V DC (Spannungsgrenzen: 20 -30 V)
Anzahl von Impulsen pro Umdrehung <= 10000 für ATV71H......383

<= 5000 für alle ATV61-Antriebe
<= 5000 für ATV71H...M3
<= 5000 für ATV71H...M3X
<= 5000 für ATV71H...N4

Zusatzmerkmale
Versorgungsstrom <= 0.175 A
Schutzfunktionen Überlastschutz

Kurzschlussschutz
Max. Betätigungsfrequenz 300 kHz
Eingangssignal A

B
Komplement von A
Komplement von B/AB/A

Eingangsimpedanz 1000 Ohm
Spannungswert für garantierten Status
0

<= 1.5 V

Spannungswert für garantierten Status
1

> 11,5-< 25 V

Elektrische Verbindung Terminal, Verbindungskapazität: 0.2 mm² (AWG 24) 500 m Kabellänge (Encoder 100 mA) bei 14 V

Vertragliche Gewährleistung
Periode 18 Monate
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