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GARANTIE

EXAMEN PRELIMINAIRE

DESCRIPTION GENERALE

HI 83141   est un instrument conçu spécialement pour sa
simplicité d’utilisation pour la mesure du pH, des mV
(potentiel rédox) et de la température.

Les différentes gammes de mesure pH/mV et °C sont
aisément choisies par les touches en face avant.

Les procédures d’étalonnage sont très simples et
réalisées par deux potentiomètres en face avant.

DESCRIPTION FONCTIONNELLE SPECIFICATIONS

1) Connecteur BNC pour le branchement de l’électrode
2) Afficheur cristaux liquides
3) Touche pH pour passer en mode mesure pH
4) Touche pour passer en mode mV (potentiel

rédox)
Dans ce cas, il est nécessaire de brancher
une électrode potentiel rédox à la place de
l’électrode pH.

5) Touche TEMP  pour passer en mode mesure de
 température

6) Bouton d’étalonnage de l’OFFSET
7) Bouton d’étalonnage de la pente.
8) Touche CAL pour entrer en mode étalonnage
9) Touche ON/OFF
10) Connecteur pour le branchement de la sonde de

température HI 7669 AW

Gamme pH 0.00 à 14.00
mV ±1999
°C 0.0 à 100.0

Résolution pH 0.01
mV 1
°C 0.1

Exactitude pH ±0.01
(@20°C/68°F) mV ±1

°C ±0.4
Etalonnage pH Manuel , en deux points

avec potentiomètres SDT et SLOPE
Etalonnage Offset ±1 pH
Etalonnage Slope de 85 à 105 %
Compensation     Automatique de 0 à 100°C
de température
Electrode           HI 1230 B incluse
Sonde de température     HI 7669 AW incluse

Pile 1 x 9V alcaline
Durée de vie de la pile  100 h d’utilisation continue
Conditions d’utilisations

0 à 50°C
  max 95% RH non condensé

Dimensions 145 x 80 x 36 mm

Poids 230 g

Déballez l'instrument. Assurez-vous qu'aucun dommage ne
s'est produit durant le transport.
Dans le cas contraire, avertissez immédiatement votre
revendeur.
Chaque instrument est livré avec :
- une électrode combinée pH HI 1230 B
- une sonde de température HI 7669 AW
- une pile 9 V
- un sachet de solution pH 4,01
- un sachet de solution pH 7,01
-  deux sachets de solutions de nettoyage HI 700661
(agriculture)

Cher client,
Nous vous remercions d'avoir choisi un instrument de 
la gamme HANNA. Cette notice donne toutes les 
informations nécessaires à une bonne utilisation du 
pH-mètre. Si toutefois vous avez besoin de conseils 
techniques, n'hésitez pas à nous contacter 
au +41 41 925 66 46
Ces instruments sont conformes aux directives européennes.

Tous les  boîtiers HANNA sont garantis 2 ans contre tout vice
de fabrication dans le cadre d'une utilisation normale  et  si
la maintenance a été effectuée selon instructions. L’électrode
et la sonde de température séparé sont  garanties pendant
6 mois. La garantie est limitée à la réparation et au
remplacement des sondes.                                      .

Des dommages dus à un accident, une mauvaise utilisation
ou un défaut de maintenance ne sont pas pris en compte.
.

En cas de besoin, contactez votre revendeur le plus proche
ou HANNA Instrument. Si l'instrument est sous garantie,
précisez le numéro de série de l'instrument, la date d'achat
ainsi que de façon succinte, la nature du problème rencontré.

Si l'instrument n'est plus couvert par la garantie, un devis
SAV vous sera adressé pour accord préalable de votre part.

Cet instrument est
conforme aux directives
CE .
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MODE OPERATOIRE
PREPARATION INITIALE
L’instrument est livré avec une pile 9 V. Pour la mettre en
place, ôtez le couvercle au dos de l’instrument et mettez là en
place en respectant les polarités. Otez le capuchon de protection
de l’électrode. Si celle-ci est sèche, plongez-là pendant quelques
heures dans une solution HI 70300 pour la réhydrater.
Connectez l’électrode à l’instrument, puis allumez celui-ci par
la touche ON.

PRISE DE MESURE DE pH
Pour prendre une mesure de pH, plongez simplement
l’électrode et la sonde de température
dans la solution à mesurer (après avoir
ôté le capuchon de protection). Choisissez
le mode mesure pH, agitez délicatement
l’électrode pendant quelques secondes
puis attendez la stabilisation de la
mesure. Pour avoir des mesures précises, il est nécessaire
que l’instrument ait été étalonné au préalable. Si les
mesures sont effectuées dans des échantillons successifs, il est
recommandé de rincer l’électrode entre chaque échantillon,
ceci afin de ne pas  contaminer les échantillons entre-eux.

PRISE DE MESURE DE POTENTIEL REDOX
Connectez l’électrode potentiel rédox au connecteur BNC de
l’instrument.
Appuyez sur la touche mV pour entrer en
mode mesure de potentiel rédox, plongez
l’électrode de potentiel rédox sur environ
3/4 cm dans la solution. Attendez quelques
minutes pour la stabilisation de la mesure.

PRISE DE MESURE DE TEMPERATURE
Allumez l’instrument par la touche ON, appuyez sur la touche
TEMP pour afficher les températures. Plongez la sonde dans
l’échantillon à mesurer et attendez la stabilisation de la
mesure.

Pour une meilleure exactitude, un étalonnage fréquent de l’instrument est
recommandé. Un étalonnage est indispensable  dans les cas suivants :

a) L’électrode a été remplacée
b) Au moins une fois par mois
c) Après avoir mesuré des produits chimiques agressifs
d) Lorsqu’une grande exactitude est requise

PREPARATION
Versez une petite quantité de solutions pH7.01 (HI 7007) et pH4.01
(HI 7004) dans deux récipients propres.
Pour une meilleure exactitude, il est conseillé de prendre deux récipients
par solution, 1 pour le rinçage et 1 pour l’étalonnage proprement dit. Le
choix des solutions étalons se fait selon l’utilisation, soit  pH7.01 (HI 7007)
et pH4.01 (HI 7004)  dans le cas de mesure d’une solution acide et
pH7.01 (HI 7007) et pH10.01 (HI 7010) dans le cas d’une mesure de
solution basique.
Si un étalonnage conforme aux standards NIST est requis, on peut utiliser
également les solutions  pH6.86 (HI 7006) à la place du  pH7.01 et
pH9.18 (HI 7009) à la place du pH 10,01.

PROCEDURE
• Reliez l’électrode de pH et la sonde de température à l’instrument
•  Allumez l’instrument par la touche ON
• Otez le capuchon de protection en bout d’électrode rincez celle-ci à

plusieurs reprises dans une solution à pH 7.01. Immergez l’électrode
et la sonde de température dans une solution  pH 7.01 fraiche.
Agitez délicatement pendant quelques secondes et attendez 2-3
minutes pour obtenir un équilibre thermique correct.

• Appuyez sur la touche TEMP
pour relever la température de
la solution d’étalonnage

• Appuyez sur la touche pH pour afficher le pH.
•  Appuyez sur la touche CAL.
• Réglez la valeur de l’OFFSET à l’aide du bouton

correspondant à la valeur nominale en fonction de la température du
tableau ci-après. Par exemple, 7,03 si la température  est de 20 °C.

•  Appuyez sur la touche pH.
• Rincez l’électrode de pH et la sonde de température soit dans une

solution de rinçage pH 4 soit dans une solution de rinçage pH 10.

ETALONNAGE pH
•   Plongez l’électrode dans une des 2 solutions et après avoir

attendu quelques minutes pour la stabilisation de la
mesure, réglez à la valeur correspondante du pH à l’aide

du bouton SLOPE.
•  Appuyez sur CAL pour ressortir du mode étalonnage.

REMPLACEMENT DES PILES
Lorsque la pile devient trop faible un
symbole “BAT” clignote. Dans ce cas,
il ne reste que quelques heures de
bon fonctionnement. Une pile vide
pouvant générer des erreurs de mesure, il est conseillé de la
remplacer immédiatement.
Ôtez les 3 vis du capot de protection au dos de l’instrument
et  remplacez la pile vide par une pile neuve en respectant
les polarités.

ACCESSOIRES
HI 1230 B Electrode pH combinée fiche BNC
HI 3131 B Electrode rédox fiche BNC
HI 7669 AW  Sonde de température
HI 7004M Solution pH 4.01, bouteille de 230 ml
HI 7007M Solution pH 7.01, bouteille de 230 ml
HI 7010M Solution pH 10.01, bouteille de 230 ml
HI 70300M Solution de conservation, 230 ml
HI 7061M Solution de nettoyage générale 230 ml
HI 7082 Electrolyte 3.5M KCl  4 x 50 mL
HI 7091M Solution pré-traitement réductrice bouteille

de 230 ml
HI 7092M Solution pré-traitement oxydant , bouteille de

230 ml
HI 731326 Mini-tournevis (20 pcs)
HI 76405 Porte-électrode

VALEURS pH  EN FONCTION
DE LA TEMPERATURE

Recommandations aux utilisateurs

Avant d’utiliser cet instrument, assurez-vous qu’il convient parfaitement à l’environnement
dans lequel il est utilisé. L’utilisation dans une zone résidentielle peut causer de petites
interférences  aux équipements radio ou TV. Le capteur métallique au bout de la sonde
est sensible aux décharges électrostatiques.  Ne touchez pas ce capteur pendant toute la
durée de la manipulation. Il est recommandé de porter des bracelets de décharges pour
éviter d’endommager la sonde par des décharges électrostatiques.  Toute variation
introduite par l’utilisateur à l’équipement fourni peut réduire la performance de l’instrument.
Afin d’éviter tout choc électrique, ne vous servez pas de cet instrument  lorsque la tension
de surface dépasse 24 VAC ou 60 VDC. Portez des gants en plastique pour minimiser les
interférences EMC.
Pour éviter tout dommage ou brûlure  ,  n’utilisez pas l’instrument dans un four à micro-ondes.
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