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LumiPack®

Robuste IK08     
Etanche IP65   

Grande autonomie     
Fixation aimantée     

Eclairage orientable     
Ergonomique     

Brevet Lumila
Prix Innovation Responsable BPI

Éclairage LED de 
sécurité portatif

Caractéristiques

*Ancienne référence:
Pipeline Autonome / PEPC

Prix Innovation ENEDIS
Homologation SNCF



APPLICATIONS

LumiPack® Eclairage LED de sécurité portatif

Produit bréveté, Prix de l’Innovation Responsable et  fabriqué à Aulnay Sous Bois, le LumiPack® est aujourd’hui utilisé dans 
les travaux de ballastage SNCF, les travaux publics et les déplacements la nuit.

Avec une autonomie de 10h* et une diffusion large, ce produit éclaire les zones de travail et permet les déplacements en 
toute sécurité. L’option de deux tubes permet une sécurisation complète avec un éclairage puissant et un signal sonore 
pour les malvoyants.

Le LumiPack® permet une grande flexibilité d’utilisation par différents systèmes d’accroche (attache ceinture, aimants, la-
nières, au sol). Il est rechargeable en 12VDC et 230VAC. 

SNCF

Engins de maintenance

ENEDIS

Galeries souterraines

SDIS

Eclairage de sécurité

*Autonomie jusqu’à 10h avec le tube de 5W

Le saviez-vous?
Le LumiPack® est 
fabriqué à nos 
locaux à Aulnay-
Sous-Bois pour 
assurer un suivi 
qualité optimal. 
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Durée (L70) S : 35 000 heures
HP: 50 000 heures

T° de stockage -40°C à 35°C
T° de charge 10°C à 25°C
T° d’utilisation -20°C à 40°C
Etanchéité IP65

17
8m

m

166mm

80mm

ATTENTION: Ne pas dépasser les 
températures de charge proposées

LumiPack® Eclairage LED de sécurité portatif

30 cm
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CARACTERISTIQUES MECANIQUES

Boîtier batterie

Poids 995 g
Matériaux PA6

Dimensions 178x166x80 mm
Résistance mécanique IK08

Fixation lanière/aimants
Tube

Diffusant polycarbonate
Matériel tube aluminium anodisé

Poids

225 g (Tube 30 cm)
330g (Tube 30 cm HP)

310 g (Tube 60cm)

LE BOITIER BATTERIE
Modèles Télécommande

Charge sur 
secteur

Station de charge 
sans contact (CSC)

Pack batterie classique √

Pack batterie RF 
√ √

Pack batterie CSC √ √

Pack batterie CSC RF √ √ √

LES TUBES

Modèles

CARACTÉRISTIQUES PHOTOMÉTRIQUES CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Efficacité 
lumineuse 

Température 
de couleur

IRC* Angle de 
diffusion

Autonomie Puissance Tension 
d’alimentation

Puissance 
de la

 batterie

Temps de 
charge

Tension 
de 

charge 

(Lumen/Watt) (°K)  (°) (h)  (W) (VDC) (A/h) (h) (VDC)

Tube 30cm Standard
Éclairage diffus sur toute 
la zone de travail.

85 5 000 85 130 10h 5 12 5,2 6h 12/24

Tube 30cm HP
Éclairage focalisé sur 
une longue distance.

138 5 000 85 30 7h 10 12 5,2 6h 12/24

Tube 60cm Standard
Éclairage diffus sur toute 
la zone de travail.

85 5 000 85 130 5h 10 12 5,2 6h 12/24

CARACTERISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

A++

A+

A
B
C
D
E

 A+

 A
Tubes standards
Tube HP

*IRC : Indice de Rendu Couleur
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NORMES

PLUS DE PHOTOS? DES INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES?
Visitez notre page internet pour avoir 
toutes les informations sur nos produits: 
fiches techniques, rapport qualité, notice 
d’utilisation et pour suivre toute l’actualité 
Lumila!

www.lumila.fr

ACCESSOIRES

DECOUVREZ VOTRE LumiPack®!

PUISSANCE DU TUBE
Un halo lumineux pour un 
travail de proximité: Tube 
standard de 30/60cm

Un éclairage puissant à 
grande distance: Tube haute 
puissance de 30/60cm

FIXATIONS
Plusieurs options de fixations disponibles 
avec votre LumiPack®:

OPTIONS DE CHARGE
Connecteur de charge 
pour une charge en: 

230VAC12VDC

COMBIEN DE TUBES?
Utilisez la configuration 1 tube 
(LumiPack®1) pour un éclairage 
simple ou la configuration 2 tubes 
(LumiPack®2) pour une sécurisa-
tion complète (éclairage et signa-
lisation).

Attaches 
câble

Attaches 
ceinture Aimants Trou pour 

système lanières

Pas besoin de 100% de la puissance 
lumineuse? Vous pouvez faire varier 
l’intensité lumineuse pour gagner en 
autonomie! 

Conformité aux normes et directives européennes

Directive CEM 2014/30/UE
Directive DBT 2014/35/UE
Directive RoHs 2011/65/UE

Directive DEEE 2012/19/UE et règlements associés
Directive ErP 2009/125/CE et règlements associés

FIXEZ-LE EN HAUTEUR !
Pour vos travaux en hauteur, de nouveaux systèmes 
d’accroche pour les nacelles sont disponibles !

NOUVEAU 

Carte RF integrée au boîtier 
batterie avec télécommande 
d’une portée de 100m

Chargeur individuel 
230VAC/24VDC/2A

Prise allume-cigare Trépied pour 4 LumiPack®

INCLUS : EN OPTION :

Lagnières d’attache pour 
boitier et tube (deux tailles)

Station de charge sans
contact 4 LumiPack®

Chariot de charge sans
contact 12 LumiPack®

Pince de fixation pour nacelles
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