
 
 
 
 
 
 

ITALIANO 
 
 

Scheda tecnica 
Codice 106-5308 
MONITOR PER RADIAZIONI  
RS 

 
 
 

Caratteristiche: 

 Rilevamento di radiazioni ionizzanti beta e gamma e raggi X. 

 Intervallo di allarme regolabile da 0~19,99 µSv/h. 

 Spegnimento automatico con funzione di disabilitazione. 

 Indicazione di batteria scarica. 

 Indicazione di sovraccarico 



Specifiche: 
 

 Display: Display LCD con lettura massima 1999. 

 Velocità di 
campionamento: 

20 volte al secondo. 

 Sensore: Tubo Geiger-Müller 

 Campo di 
visualizzazione: 

0.01 µSv/h~19,99 µSv/h o 1 µRem/h~1999 µRem/h 

 Precisione: Precisione : ±20% (Cesio-137) 

 Dipendenza 
energetica: 

Da 30 KeV a 1,3 Mev 

 Intervallo di 
misurazione: 

0,50 µSv/h~19,99 µSv/h o 50 µRem/h~1999 µRem/h 

 Durata della batteria: Circa 50 ore (alcalina) 

 Dimensioni: 143 mm x 74 mmx 34 mm (lunghezza x larghezza x altezza) 

 Peso: Circa 220 g con batteria installata 

 Accessori: Manuale, batteria 9 V e borsa da trasporto. 
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