V DE Prif- und Zertifizierungsinstitut

ZEICHENGENEHMIGUNG
MARKS LICENCE

ASTEC International LTD
3/Fi. Kaiser Estate Phase 1 41 Man Yue Street
HUNG HOM KOWLOON
Hong Kong

ist berechtigt, fir ihr Produkt#
is authorized fo use for their product

Netzgerita filr IT-Gerite
Power supplies for IT-Equipment

die hier abgebildetan markenrechtiich geschiltzten Prifzeichen fir die
ab Blatt 2 aufgefChrten Typen zu benutzen /
the fegally protected Certification Marks as shown below for the types referred {o on page 2 ff.

Gaprtt und zertifiziert nach / -
Tested and certified according t©

DIN EN 80950 (VDE 0808):1997-11+A11:1998-08 EN 60950:1992+A1:1993+A2:1993+A3:1995+A4:1987+A11:1997
IEC 980:1991 + A1:1992 + A2:1993 + AD:1995 + A4:1996

Aktenzeichen: 11774-3336-0260 / 30WY1 TD1/0DO

File ref.:
VDE Prtf- und Zertifizierungsinstitut Ausweis-Nr.. 088585 Blatt 1
Abteilung far Zertifizisrung Licence No.: page
VDE Testing and Certification institute Waiters Bectingungen siehe Rckselte und Falgeblatier /
Department for Certification further conalans $a# Ovaries) and flawiog peges

Offenbach, 1995-05-01
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VD E Priif- und Zertifizierungsinstitut
Zeichengenehmigung

Name urkt Sitz des Zeichengenehmigunga-inhabers / Name and ragistarad saat of the Marks Licanca hoidar

ASTEC International LTD, 3/Fl. Kaiser Estate Phase 1 41 Man' Yue Street
HUNG HOM KOWLOON Hong Kang

Aktenzeichen / Fila ref. Istzte Anderung / updated

11774-3336-0260 / 30WY1 TD1 /DO 1998-09-22

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 088585
This supplernent is only valid in conjunction with page 1 of the Marks Licence No. 088585

Auswais-Nr / Blatt /

Licence No. page

088585 2
Oatum 7 Dale
1995-05-01

Jahrasgehitwen-Einheiten /

Annual lee units

Netzgeriite fiir IT-Gerite 20,00
Power supplies for IT-Equipment
Typ(en) / Type(s):
LPS 152 4,00
LPS 153 4,00
LPS 156 4,00
LPQ 152 4,00
LPQ 153 4,00
LPQ 154 4,00
LPS 156 4,00
Nennspannung AC 100-127/200-250V , 50/60Hz
Rated voltage

DC 220-300V
Nennstrom AC 4,212 2A
Rated current

DC 1,6A
Ausgangsspannungen und - SELV s. Appendix No.11
stréme
Output voltage and current
Nenn-Umgebungstemperatur 50°C
Rated ambient temperature
Schutzmaflnahme Einbauteii fir Gerate der Schutzklasse |
Protection type buiid in component for class | equipment
Transformator Fa. Astec T1 Typ 852-61002430 LPS152 1,00
Transformer

Fa. Astec T1 Typ 852-61002440 LPS153 1,00

Fa. Astec T1 Typ 852-61002450 LPS155 1,00
Fortsetzung siehe Blatt 3 /
continued on page 3

VOE Teasting and Cartification Institute * Inatitut VDE d'Essals et de Cortification

Merianstrale 28, 0-63069 Offsnbach Telefon (+49) (69) 8306-0

Teinfax (+49) (89) 8306-555



Ausweis-Nr 7

Blatt /

VD E Priif- und Zertifizierungsinstitut o -
Zeichengenehmigung
Name und Sitz Ges Zeichengenehmigungs-inhaders / Name and registenad seat of tha Marks Lcence nolder
ASTEC International LTD, 3/Fl. Kaiser Estate Phase 1 41 Man Yue Street
HUNG HOM KOWLOON Hong Kong
Axtanzeichen ! Fie ref fazte Anderung / updated Datum i Date
11774-3336-0260 / 30WY1 TD1/0D0 1998-09-22 1995-05-01
Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit 8latt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 088585
This supplement is only valid in confunction with page 1 of the Marks Licence No. 088585
Jahresgetihren-Einheien /
Annual fee unily
Fa. Astec T1 Typ 852-61002340 LPQ152 1,00
Fa. Astec T1 Typ 852-61002370 LPQ153 1,00
fa. Astec T1 Typ §52-61002390 LPQ154 1,00
Fa. Astec T1 Typ 852-66000420 LPS156 1,00
Summae der Jahresgebiihren-Einheltan 55.00
Sum of annual fee units ——mmme=

Dieser Zeichengenehmigungs-Ausweis bildet die Grundlage fur die EG-Konformitatserkiérung und
CE-Kennzeichnung durch den Hersteller oder dessen Bevolimachtigten und bescheinigt die
Konformitat mit den genannten Normen im Sinne der EG-Nlederspannungsrichtlinie 73/23/EWG mit
ihren Anderungen.

This Marks Licence is the basis for the EC Declaration of Conformity and the CE Marking by the
manufacturer or his agent and shows the conformity with the said standards as defined by the EC
Low-Voltage Directive 73/23/EEC including amendments.

VDE Prif- und Zertifizierungsinstitut
VDE Testing and Cerlification Institute

Abteilung TD
Dapartment TD

YOE Testing and Certification institute * Institut VOE d'Essais ot de Certification

Marianstratie 28. D-83063 Offenbach Telefon {+49) (69) 83080
Telafax | +48) (69) 8306-555



Auswais-Nr. / Betolall

VD Priif- und Zertifizierungsinstitut " Simaemn
Zeichengenehmigung

Name und Sitz des Zeichengesnehmigungs-inhabers / Name and repstered seai of the Marks Licencs holder

ASTEC International LTD, 3/Fl. Kaiser Estate Phase 1 41 Man Yue Street
HUNG HOM KOWLCON Hong Kong

Akisnzaichen ¢ Filg ref. ‘atzte Anderung / updaled Oatum / Oate
11774-3336-0260 / 30WY1 TD1/DO 1998-09-22 1995-05-01

Dieses Beibiatt ist Bestandteil des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 088585
This supplement is part of the Marks Licence No. 088585

Netzgerite fOr [T-Gerite
Power supplias for IT-Equipment

Fertigungsstitte(n)
Ptace(s) of manufacture

Al Astec Electronics Company Ltd., District No. 26 Bacan County Town, SHENZHEN, P. R. China

AN Astec America de Mexico, Calle Martin Careage No. 100, LOS ALTOS TIJUANA B.C.N., Mexico

AP ASTEC POWER INC., Main Avenue Corner Road "J" Cavite Export Porcessing Zone, ROSARIO
CAVITE, Philippines

VDE Prif- und Zertifizierungsinstitut
VDE Testing and Certification institute

Abteilung TO
Department TD

VOE Testing and Cartification institute * Institut VDE d'Essais ot da Cortification

Menanstraie 28, D-33069 Offenbach Taisfon (+48) (89} 8306-0
Talefex (~49) (68) 8308-555



VDE Priif- und Zertifizierungsinstitut - VDE-Priifstelle
D-63069 Offenbach

Anlage: Zum Z.=-Gen.~Ausweis-Nr.: Aktenzeichen:

aufbau-ibersicht fiir Netzgerdte nach IEC 950, EN 60 950 und DIN VDE 0805
Constructional data far power supplies according to IEC 950, EN 60 950 and
DIN VDE 0805

1.1 Antragsteller: ASTEC INTERNATIONAL LIMITED,
Applicant: 3/F., KAISER ESTATE, PHASE 1, 41 MAN YUE STREET,
HUNGHOM, KOWLOON, HONG KONG.
1.2 Fertigungsstdtte: -AP- ASTEC POWER INC. - PHILIPPINES BRANCH
Place of manufacture: MAIN AVENUE, CORNER ROAD "J"
CAVITE EXPORT PROCESSING ZONE,
ROSARIO, CAVITE, PHILIPPINES.
~AN- ASTEC AMERICA DE MEXICO
CALLE MARTIN CAREAGE NO.100 LOS ALTOS,
TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, MEXICO
1.3 Type:LPQ152, LPQ153, LPQ154
2.1 Schutzklasse (class of prot. against el, shock}: I

2.2 Nennspannung (rated veltage): AC 100-127/200-250V 50/60H2
' DC 220-300V

2.3 Schutzart (prot. against moisture): —-----

2.4 Nennaufnahme (rated input): AC 4.2/2.2A
DC 1.6A

2.5 Funkstdrgrad (radio interference level): —-—=--

2.6 Netzanschluf (supply connection): --=---

2.7 Maximale Umgebungstemperatur (max. amb. temperature): 50°C
2.8 Material fiir Gehduse, Abdeckung: (material for case, covering); -----

2.9 Leiterplatten-Material (P.C.B.-material): FR4, CEM-3 OR EQUIVALENT
GLASS EPOXY

3.1 Sonstige Angaben: (z. Bsp. Betriebsdauer u d.): =-===-

Further technical informations (short time etc.)}: —-----
Hong Kong June 4, 1998
(Ort) {Datum)

ior and op kehalf or

ASTEC INTERNATIONAL LTD

Offenbach,den Ab,; '

VDE Prif- und (Signature)
Zertifizierungsinstitut
VDE~Priifstelle Abt.

VDE Prilf- und Zertifizierungsinstitut
Merianstrafia 28 D-63069 Ottenbach



