
SCHEDA DI DATA DI SICUREZZA  

(Seguendo i regolamenti (CE) n. 1907/2006 e (CE) n. 1272/2008) 

Data della prima emissione: agosto 2011  Data dell'ultima revisione: 06/03/24 

1 - Identificazione prodotto 

1.1 - Identificazione prodotto 

Nomi commerciali: Sindanyo H91 

UFI No: 4T70-D0GM-R00N-8H90 

1.2 - Uso della sostanza/preparato 

Molti, tra cui l'alta temperatura e l'isolamento elettrico 

1.3 - IDENTIFICAZIONE DELLA SOCIETA’ 

Avon Group Manufacturing Ltd 
The Avon Building 
Units 135 – 145 
South Liberty Lane 
Bedminster 
Bristol 
BS3 5RU 
United Kingdom 

 
Tel:  +44 (0) 117 904 33 55 
 
enquiries@avon-group.co.uk 

 
1.4 - Emergency information 

Tel. :  +44 (0) 117 904 33 55 
 
Poison Information Cenntre 

CAV "Ospedale Pediatrico Bambino Gesù" - Rome Tel. (+39) 06.6859.3726 
CAV "Azienda Ospedaliera Università di Foggia" - Foggia Tel. 800.183.459 
CAV "Azienda Ospedaliera A. Cardarelli" - Naples Tel. (+39) 081.545.3333 
CAV Policlinico "Umberto I" - Rome Tel. (+39) 06.4997.8000 
CAV Policlinico "A. Gemelli" - Rome Tel. (+39) 06.305.4343 
CAV Azienda Ospedaliera "Careggi" U.O. Tossicologia Medica - Florence Tel. (+39) 055.794.7819 
CAV National Centre for Toxicological Information - Pavia Tel. (+39) 0382.24.444 
CAV Niguarda Hospital - Milan Tel. (+39) 02.66.1010.29 
CAV Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII - Bergamo Tel. 800.88.33.00 
CAV Veneto Poison Control Centre - Verona Tel. 800.011.858 

 

 



2 - Identificazione dei pericoli 

2.1 – Frasi pericolose 

N/A 
 
2.2 – Effetti di sovraesposizione 

Può causare irritazioni alla pelle, agli occhi e al sistema respiratorio 

2.3 – Sintomi di sovraesposizione 

N/A 

3 - Composizione / informazioni sugli ingredienti 

3.1 Descrizione 

Cemento Portland ordinario, silice, wollastonite e cellulosa. 

3.2 Ingredienti pericolosi 

NOME EC No. CAS No. WT% Dichiarazioni di pericolo 

Quarzo 238-
878-4 

14808-60-7 10 H373 - può provocare danni agli organi in caso di 
esposizione prolungata o ripetuta 

Cemento 266-
043-4 

65997-15-1 20 H315 - Provoca irritazione cutanea 
H318 - Provoca gravi lesioni oculari 
H317 - Può provocare una reazione allergica cutanea 
H335 - Può irritare le vie respiratorie 

 

4 - Misure di primo soccorso 

4.1 – Contatto visivo 

Irrigare delicatamente con acqua pulita per almeno 15 minuti. Muovi il bulbo oculare e tieni le 
palpebre ben aperte e divaricate durante l'irrigazione. Richiedere immediatamente assistenza 
medica. 

4.2 Contatto con la pelle 

Se possibile aspirare la polvere eccessiva dai vestiti, dalla pelle, dai capelli, ecc. Lavare e pulire la 
pelle contaminata con sapone e acqua pulita clean. 

4.3 Ingestione 

Normalmente non si considera che i prodotti verranno ingeriti, ma se vengono ingerite piccole 
quantità consultare un medico. 

4.4 Inalazione 

Evitare di respirare la polvere. In caso di difficoltà respiratorie durante la lavorazione, portare all'aria 
aperta e consultare un medico. 

 



4.5 Protezione dei primi soccorritori 

Non sono richiesti dispositivi di protezione speciali. 

5 - Misure antincendio 

5.1 - Mezzi di estinzione 

Non infiammabile non applicabile 

5.2 - Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela 

Non applicabile 

5.3 - consigli per vigili del fuoco 

Non applicabile 

6 - Misure per il rilascio accidentale 

6.1 - Precauzioni personali 

Gli indumenti di protezione dovrebbero essere forniti ai lavoratori quando una quantità significativa 
di polvere può depositarsi sui loro indumenti 
 
6.2 - Precauzioni ambientali 

La polvere di Sindayo deve essere rimossa con l'aspirapolvere a intervalli frequenti durante il lavoro 
per evitare l'accumulo di polvere. Laddove non sia possibile aspirare, la polvere deve essere 
inumidita e raccolta mentre è ancora umida. 
 
6.3 - Pulire 

Come sopra. Nota Devono essere utilizzati aspirapolveri di tipo industriale muniti di filtri di tipo '' e 
sacchetti adeguati. 

7 - Manipolazione e stoccaggio 

7.1 - Azione 

Normalmente non sono necessarie misure protettive speciali. Prestare attenzione a non superare i 
carichi di lavoro sicuri di dispositivi di sollevamento, montacarichi, carrelli elevatori, scaffali, 
scaffalature o pavimenti. 
 
7.2 - Conservazione 

Sia gli articoli lavorati che quelli non lavorati devono essere imballati per evitare movimenti e 
abrasioni durante il trasporto e l'assorbimento di acqua. Altrimenti si possono adottare le normali 
precauzioni di sicurezza per la manipolazione. Per evitare danni e distorsioni, conservare su una base 
piana e liscia. Conservare completamente appoggiato da terra in un luogo fresco e asciutto. 
Proteggere dal calore eccessivo. 
 
 

 



8 - Controlli delle esposizioni/Protezione personale 

8.1 – Valori limite di esposizione 

Nome 
ingrediente 

EC No CAS No WEL STEL 

MICA Non 
disponibile 

12001-26-2 Totale inalabile – 10 mg/m³  

QUARZO Non 
disponibile 

99439-28-8 0.1 mg/m³  

CEMENTO Non 
disponibile 

65997-15-1 Polvere inalabile – 10 
mg/m³ 
Polvere respirabile – 4 
mg/m³ 

 

 

8.2 - Controlli di esposizione 

8.2.1 – Controlli dell'esposizione professionale 

8.2.1.1 Controlli ingegneristici 

Montare e utilizzare sistemi di estrazione approvati. Ventilazione locale per le aree di lavorazione. 
 
8.2.1.2 – Protezione respiratoria 

Se è probabile che i livelli di polvere superino il limite di azione, è necessario utilizzare respiratori 
approvati. 

8.2.1.3 Protezione della mano: 

I guanti possono essere utilizzati se lo si desidera, ma non devono essere utilizzati con l'impianto 
rotante. Si può usare una crema barriera. 

8.2.1.4 Protezione per gli occhi: 

Utilizzare protezioni per gli occhi approvate durante la lavorazione. 

8.2.1.5 Protezione della pelle 

Non applicabile, tuttavia per favorire l'igiene personale è possibile indossare tute adeguate. 

9 - Proprietà fisiche e chimiche 
 
9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali 
Stato fisico 
 
Colore Tavola solida 
Odore Grigio/bianco 
Punto di fusione Nessuno 
Punto di ebollizione Non applicabile 
Infiammabilità Non applicabile 
Limiti esplosivi Non applicabile 
punto d'infiammabilità Non applicabile 
Temperatura di autoaccensione Non applicabile 



temperatura di decomposizione Non applicabile 
pH Non applicabile 
Viscosità, cinematica Non applicabile 
Solubilità Non solubile in acqua – ma vedi 
sezione 16 
Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (Log Kow) Non applicabile 
Pressione del vapore Non applicabile 
Tensione di vapore a 50°C Non applicabile 
Densità Non applicabile 
Densità relativa Non applicabile 
Densità di vapore relativa a 20°C Non applicabile 
Caratteristiche delle particelle Non applicabile 
 
9.2. Altre informazioni 
9.2.1. Informazioni relative alle classi di pericolo fisico 
Nessuna informazione aggiuntiva disponibile 
9.2.2. Altre caratteristiche di sicurezza 
Nessuna informazione aggiuntiva disponibile 
 
10 - Stabilità e reattività 

10.1 - Stabilità 

Considerato stabile a temperature e pressioni relativamente elevate, consultare Tenmat per 
l'idoneità all'applicazione prima dell'uso. Se esposto ad altri prodotti chimici, la reattività deve essere 
controllata prima dell'uso 

10.2 - Condizioni da evitare 

Prodotti chimici incompatibili. 

10.5 – Materiali da evitare 

Consulta Tenmat 

10.6 - Prodotto di decomposizione pericoloso 

N/A 

11 - Informazione tossicologica 

11.1 Effetti a breve termine 

11.1.1 Contatto visivo 

Irritazione 

11.1.2 Contatto con la pelle 

Irritazione 

11.1.3 Ingestione 

Via di esposizione non prevista 



11.1.14 Inalazione 

Irritazione del naso e della gola 

11.2 Effetti cronici 

Le fibre sintetiche possono causare irritazione della pelle e degli occhi e condizioni eccessivamente 
polverose possono causare irritazione alle vie respiratorie superiori. Contengono fibre che possono 
essere respirate nei polmoni. È una fibra durevole e può rimanere nei polmoni dopo l'inalazione e 
deve essere considerata come una potenziale causa di malattie polmonari. 

12 - Informazione ecologica 

12.1 - Ecotossicità 

N/A 

12.2 - Mobilità 

Insolubile in acqua 

12.3 - Persistenza e degradabilità 

N/A 

12.3 - Potenziale bioaccumulativo 

Basso potenziale di bioconcentrazione 

12.5 - Risultati della valutazione PBT 

Nessuna informazione disponibile 

12.6 - Altri effetti avversi 

Nessuna informazione disponibile 

13 - Considerazioni sullo smaltimento 

Smaltire in conformità con le normative locali 

14 - Informazioni sul trasporto 

Classificazioni del trasporto 
 
14.1. UN numero 
Non applicabile 
 
14.2. ADR/IMDG Numero di classe 
Non classificato 
 
14.3. Codice di classificazione 
Non classificato 

14.4. ADR/IMDR Gruppo di imballaggio 

Non classificato 
 



14.5. ADR Numero di pericolo 
Non applicabile 
 
14.6. Nome spedizione 
Non applicabile 
 
14.7. Il trasporto marittimo di rinfuse secondo gli strumenti IMO 

Non applicabile 
 

15 - Informazioni normative 

15.1 – etichette 

15.1.1 SIMBOLI Nessuna 
15.1.2 FRASI PERICOLOSE Nessuna 
15.1.3 FRASI DI SICUREZZA Nessuna 

 

16 - Altre informazioni 

16.1 Elenco delle frasi R rilevanti 

Nessuna  

16.2 Ulteriori informazioni 

Non sottoporre H91 non trattato a rapidi aumenti di temperatura oltre 350 ° c senza pre-
essiccazione. Il vapore può essere liberato e generare forze esplosive all'interno della matrice del 
materiale.  

16.3. Fonti dei dati chiave utilizzati per compilare la scheda di dati di sicurezza 

Limiti di esposizione sul posto di lavoro EH40/2005 

 
AVVISO: 
Le informazioni qui presentate si basano su dati considerati accurati alla data di preparazione di 
questa scheda di sicurezza dei materiali. Per quanto sicuro come previsto dalla legge, non viene 
fornita alcuna garanzia o dichiarazione, espressa o implicita, in merito all'accuratezza o alla 
completezza dei suddetti dati e informazioni sulla sicurezza, né viene data o implicita alcuna 
autorizzazione alla pratica di qualsiasi invenzione brevettata senza licenza. Inoltre, nessuna 
responsabilità può essere assunta dal venditore per eventuali danni o lesioni derivanti da un uso 
anomalo, dalla mancata osservanza delle pratiche consigliate o da qualsiasi pericolo inerente alla 
natura del prodotto (tuttavia, ciò non deve limitare la potenziale responsabilità del venditore per 
negligenza o per legge). 


