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Connettori - PV-C1F-S 2,5-6 (+) - 1789821
Si ricorda che i dati qui indicati sono estrapolati dal catalogo online. Per informazioni e dati dettagliati, consultare la documentazione per l'utente. Si
intendono applicate le Condizioni di utilizzo generali per i download da Internet.
(http://phoenixcontact.it/download)

Connettore fotovoltaico, Connettori, Materiale custodia: PPE, colore: nero, numero poli: 1, Sezioni fili min.: 2,5
mm², Sezione del conduttore max.: 6 mm², Corrente di dimensionamento: 27 A, Tipo di connessione: Molla,
Tipo contatti: femmina. sbloccabile solo con un utensile

Dati commerciali
Pezzi/conf. 50 PZ

Quantità di ordinazione minima 50 PZ

GTIN

GTIN 4046356626828

Peso per pezzo (confezione esclusa) 16,344 g

Numero tariffa doganale 85359000

Paese di origine Germania

Sales Key ABMBAA

Dati tecnici

Dimensioni
Diametro esterno conduttore 5 mm ... 8 mm

Condizioni ambientali
Grado di protezione (connesso) IP66 / IP68 (2 m / 24 h)

Temperatura ambiente (esercizio) -40 °C ... 85 °C

Temperatura ambiente (montaggio) -25 °C ... 50 °C

Generalità
Esecuzione femmina

Coppia di serraggio dado 2 Nm ±0,1 Nm

Forza di inserzione 45 N ±10 N

Forza di separazione 250 N ±50 N

Forza di estrazione del cavo >= forza di separazione > 330 N

Tensione di dimensionamento 1500 V
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Connettori - PV-C1F-S 2,5-6 (+) - 1789821
Dati tecnici

Generalità
Corrente di dimensionamento (2,5 mm²) 27 A

Corrente di dimensionamento (4,0 mm²) 40 A

Sezione nominale 6 mm²

Classe di protezione II

Materiale
Colore nero

Materiale isolante mPPE

Materiale contatto Cu

Materiale superficie contatti Ag

Classe di combustibilità a norma UL 94 V0

Dati di connessione
Collegamento Molla

Dati di collegamento 2,5 mm² ... 6 mm²

Resistività di massa con conduttore collegato 0,45 mΩ

Lunghezza di spelatura 15 mm

Tipo cavo Cavi PV1-F

Normative e prescrizioni
Assenza di alogeni sì

Classe di combustibilità a norma UL 94 V0

Environmental Product Compliance
China RoHS Periodo per utilizzo conforme: illimitato = EFUP-e

Nessuna sostanza pericolosa sopra i valori di soglia

Disegni

Disegno quotato

16 15

Ø
2

0

82

Classifiche

eCl@ss

eCl@ss 4.0 272607xx

eCl@ss 4.1 27260701

eCl@ss 5.0 27260701
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Connettori - PV-C1F-S 2,5-6 (+) - 1789821
Classifiche

eCl@ss
eCl@ss 5.1 27260700

eCl@ss 6.0 27260700

eCl@ss 7.0 27440102

eCl@ss 8.0 27440102

eCl@ss 9.0 27440103

ETIM

ETIM 4.0 EC002637

ETIM 5.0 EC002635

ETIM 6.0 EC002061

UNSPSC

UNSPSC 6.01 30211810

UNSPSC 7.0901 39121409

UNSPSC 11 39121409

UNSPSC 12.01 39121409

UNSPSC 13.2 39121413

Omologazioni

Omologazioni

Omologazioni

EAC

Omologazioni Ex

Dettagli omologazione

EAC      B.01742

Accessori

Accessori

Cappuccio di protezione
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Connettori - PV-C1F-S 2,5-6 (+) - 1789821
Accessori

Cappuccio di protezione - PV-C PROTECTION CAP - 1785430

Cappuccio di protezione per connettori fotovoltaici SUNCLIX, protezione di trasporto per il piano d'inserimento. 
.

 
 

Pinze spelafili

Pinza spelafili - QUICK WIREFOX 6 SC - 1207637

Pinza spelafili per cavi isolati in gomma, campo di spelatura: da 1,5 a 6 mm², tagliacavi fino a 6 mm², fermacavi fino a
18 mm²

 
 

Pinze spelafili - WIREFOX-D SR 6-1 - 1212511

Pinza spelafili, per comuni cavi solari da 2,5, 4 e 6 mm², con arresto longitudinale di 15 mm, per connettori di campo
SUNCLIX

 
 

Tappo di chiusura

Tappi ciechi - PV-C-PLUG-HV - 1623478

Cappuccio di protezione per connettori fotovoltaici SUNCLIX 1500 V, nella connessione a vite per cavo, per grado di
protezione IP67.

 
 

Utensile per viti

Cacciavite - SZF 1-0,6X3,5 - 1204517

Utensile, per morsetti ST, adatto anche come cacciavite per teste a taglio, dimensioni: 0,6 x 3,5 x1 00 mm, manico a
2 componenti, con protezione anti-svitamento
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