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Inhalt

Artikel Bestellnr.
DS 50 – Lötstation 186-719 
 Inhalt: 
 DS 50-Pu –Versorgungseinheit 
 DS 50-R – Lötkolbenhalter
 DS 50-S – Lötkolben
 DS 50-T1– Lötspitze 0,8mm
 Konverterstecker (GB) 
 Bedienungsanleitung (GB, FR, DE, IT, ES)

Separat erhältlich:
DS 50-S – Ersatzlötkolben 186-747 
DS 50-T1 – Lötspitze Rundform 0,8 mm 186-731 
DS 50-T2 – Lötspitze Meißelform 1,6 mm  186-725 
DS 50-T3 – Lötspitze Meißelform 3,2 mm 186-703 
DS 50-T4 – Lötspitze Rundform 0,4 mm 665-4827
DS 50-T5 – Lötspitze 1,6 mm Ø x 45° 665-4820

Technische Daten
Löttemperatur:  ...........................................................................................................................150 °C bis 450 °C
Auflösung:  .......................................................................................................................................................1 °C
Lötkolben:  ..............................................................................................................................................24 V/48 W
Stromversorgung:  ......................................................................................................... 230 VAC 50/60 Hz 70 VA
Abmessungen Lötstation:  ...................................................................................110 x 120 x 135 mm (B x H x T)
Abmessungen Lötkolben:  .................................................................................................................200 x 30 mm
Sicherungstyp:  .......................................................................................................................1 A, träge, 5x20mm
Hergestellt gemäß:  ................................................................................EN 60335-1:2006, EN 60335-2-45:2006
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Die Lötstation DS 50 wird standardmäßig mit einem 
angegossenen zweipoligen Eurostecker geliefert. 
Für britische Steckdosen ist ein separater Adapter 
beigelegt. Dieser muss vor der Verwendung der 
Station von ausschließlich qualifiziertem Personal 
montiert werden. Verwenden Sie keine anderen 
Adapterstecker oder -buchsen.

Verwendung
Diese Lötstation ist ausschließlich zum Löten  ●
und Entlöten von elektrischen und elektronischen 
Bauelementen auf Leiterplatten, zum Verzinnen von 
Leiterbahnen und Kabelenden sowie zum Anlöten 
von Kabelsteckern bestimmt.
Sie ist nicht zum Erwärmen von Flüssigkeiten oder  ●
Kunststoffen vorgesehen.
Sie ist nicht für den Einsatz im Freien konzipiert.  ●
Vermeiden Sie unter allen Umständen Kontakt mit 
Dampf oder Feuchtigkeit.

Achtung! 
Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der 
Inbetriebnahme des Geräts sorgfältig durch. Die 
Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise ist mit 
Risiken für Personen und Eigentum verbunden.

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für 
Schäden, die auf unsachgemäße Bedienung 
oder unzulässige Veränderung des Geräts 
zurückzuführen sind

Sicherheitshinweise
Achtung! Verletzungsgefahr durch 
Verbrennung.
Nach dem Abschalten des Lötkolbens, bzw. 
Entfernen der Lötspitze muss eine gewisse 
Abkühlungszeit eingehalten werden. Nach dem 
Löten sind Lötwerkzeug- und werkstück noch heiß.

Beachten Sie die Umgebungsbedingungen.
Verwenden Sie das Lötwerkzeug nicht in 
dampfhaltiger oder feuchter Umgebung.

Verwenden Sie das Lötwerkzeug nicht in der Nähe 
von leicht entflammbaren, entzündlichen oder 
brennbaren Substanzen oder Gasen, und legen Sie 
es nicht an diesen Orten ab.

Schützen Sie sich vor Stromschlägen.
Vermeiden Sie die Berührung von geerdeten 
Gegenständen wie Rohren, Heizkörpern, Herden 
und Kühlschränken. Verwenden Sie für zusätzliche 
Sicherheit einen Fehlerstromschutzschalter  
(FI-Schalter).

Kinder und unbefugte Personen müssen sich 
vom Arbeitsbereich fernhalten.
Achten Sie darauf, dass keine unbefugten Personen 
das Lötwerkzeug oder das Anschlusskabel 
berühren. Halten Sie andere Personen von Ihrem 
Arbeitsbereich fern. Das Lötwerkzeug darf nur von 
qualifiziertem Personal bzw. solchem Personal 
verwendet, dem bestimmte Lötarbeiten zugeteilt 
wurden.

Bewahren Sie das Lötwerkzeug an einem 
sicheren Ort auf.
Bei Nichtverwendung sollten Lötwerkzeuge an einem 
trockenen und sicheren Ort aufbewahrt werden.  

Die persönliche Schutzausrüstung muss den 
Sicherheitsbestimmungen am Arbeitsplatz 
entsprechen.
Schützen Sie sich vor Lötspritzern, tragen Sie 
Schutzkleidung, um sich vor Brandverletzungen zu 
schützen, und schützen Sie Ihre Augen mit einer 
Schutzbrille. 

Verwenden Sie eine Lötdampfabsauganlage.
Ist eine Lötdampfabsauganlage vorhanden, 
sollte diese angeschlossen und gemäß 
Bedienungsanleitung verwendet werden.

Verwenden Sie das Anschlusskabel 
ausschließlich zu dem vorgesehenen Zweck.
Tragen Sie das Lötwerkzeug niemals am Kabel. 
Verwenden Sie das Kabel nicht, um den Stecker aus 
der Steckdose zu ziehen. Schützen Sie das Kabel 
vor Hitze, Öl und scharfen Kanten.
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Sichern Sie das Lötwerkzeug.
Fixieren Sie das Werkstück mit Klammern oder 
Klemmen. Das ist sicherer, als das Werkstück mit 
den Händen festzuhalten. Außerdem haben Sie so 
beide Hände zum Bedienen des Lötwerkzeugs frei.

Vermeiden Sie unbeabsichtigtes Einschalten.
Achten Sie stets darauf, dass das Gerät beim 
Anschließen an das Stromnetz ausgeschaltet ist. 
Tragen Sie niemals ein Lötwerkzeug, das mit dem 
Stromnetz verbunden ist.

Wartung und Bedienung
Überprüfen Sie die Lötstation regelmäßig auf äußere 
Schäden, die ein Sicherheitsrisiko darstellen.

Verwenden Sie die Lötstation in folgenden  
Fällen nicht:

bei sichtbaren Schäden -

bei Funktionsfehlern/-ausfällen -

wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum  -
unter ungünstigen Bedingungen aufbewahrt 
wurde, oder wenn es beim Transport hohen 
Belastungen ausgesetzt war

Bei Verdacht auf unsicheren Betrieb muss 
die Lötstation sofort ausgeschaltet und der 
Netzstecker gezogen werden.
Vor dem Einschalten der Lötstation sollte sich  
deren Temperatur an die Raumtemperatur 
angepasst haben.

Achten Sie bei Betrieb der Station stets auf  ●
ausreichende Belüftung.
Stellen Sie die Station auf einer flammbeständigen  ●
Unterlage so ab, dass eine freie Luftzirkulation 
gewährleistet ist.
Die Station darf weder Wasser, Staub noch  ●
direktem Sonnenlicht ausgesetzt sein.
Das Gerät darf keiner hohen mechanischen  ●
Beanspruchung ausgesetzt sein.

Der Lötkolben erreicht Arbeitstemperaturen  ●
zwischen 150 °C und 450 °C. Kontakt 
mit metallischen Teilen kann zu schweren 
Verbrennungen bei Mensch und Tier führen.

Vor dem Ausführen von Reinigungs- oder 
Wartungsarbeiten an der Lötstation sollten 
folgende Sicherheitshinweise beachtet 
werden:

Dieses Gerät enthält keine vom Benutzer zu 
wartenden Teile.

Reparaturen dürfen nur von qualifiziertem Personal  ●
durchgeführt werden, das mit den potentiellen 
Risiken vertraut ist.
Ziehen Sie vor dem Entfernen von Abdeckungen  ●
oder Teilen immer den Netzstecker.
Auch wenn das Gerät nicht mehr mit dem  ●
Stromnetz verbunden ist, können die 
Kondensatoren im Gerät noch immer geladen sein. 
Ziehen Sie den Netzstecker, und warten Sie fünf 
Minuten, bevor Sie Abdeckungen entfernen.
Die Lötstation ist mit einer trägen 2-A-Sicherung  ●
versehen. Diese muss stets durch eine Sicherung 
gleichen Typs und Werts ersetzt werden. Vor dem 
Ersetzen ist immer der Netzstecker zu ziehen. Der 
Sicherungshalter befindet sich auf der Unterseite 
der Station.
Verwenden Sie zum Reinigen ein sauberes  ●
Leinentuch. Feuchten Sie dies ggf. leicht an, und 
achten Sie darauf, dass keine Feuchtigkeit in 
das Gerät dringt. Verwenden Sie zum Reinigen 
des Geräts keine Lösungsmittel wie Benzin oder 
Kerosin und auch keine Scheuermittel.

Entsorgung
Sollte die Lötstation DS 50 einmal unbrauchbar sein, 
muss sie gemäß den geltenden Vorschriften entsorgt 
werden.
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Kurzanleitung

1. Installieren Sie die Lötstation und den 
Lötkolbenhalter, und legen Sie den Lötkolben 
in den vorgesehenen Halter. Verbinden 
Sie anschließend den Netzstecker mit dem 
Stromnetz. 

2. Schalten Sie das Gerät mit dem Netzschalter 
ein.

3. Stellen Sie mit den Tasten +/- die gewünschte 
Sollwerttemperatur ein, oder wählen Sie mit 
den Tasten T1/T2/T3 eine vorprogrammierte 
Temperatur aus.

4. Ändern Sie eine vorprogrammierte 
Sollwerttemperatur, indem Sie +/- drücken 
und dabei die entsprechende Taste T1/T2/T3 
gedrückt halten.

Bedienungsanleitung

1. Einrichtung
Stellen Sie das Gerät zunächst auf, und schließen 
Sie es an das Stromnetz an. Stecken Sie den 
Stecker des Lötkolbens in die DIN-Buchse auf der 
Vorderseite der Lötstation. Der Lötschwamm muss 
sich in der vorgesehenen Aufnahme befinden und 
mit Wasser befeuchtet sein.  

2. Einschalten
Drücken Sie zum Einschalten den Netzschalter. 
Der Prozessor führt einen Displaytest durch, indem 
er alle 108 Segmente des Displays etwa zwei 
Sekunden lang aktiviert. Der Lötkolben erwärmt sich 
anschließend auf die bei der letzten Verwendung 
eingestellte Sollwerttemperatur. Im LCD-Display-
Hauptfenster wird die aktuelle Temperatur angezeigt, 
und anhand der (abschaltbaren) Balkenanzeige kann 
die dem Lötkolben zugeführte Wärme abgelesen 
werden (siehe Abb. 1). Wenn die Sollwerttemperatur 
erreicht ist, wird die Lötkolbenspitze auf einer 
konstanten Temperatur gehalten.

Abbildung 1

3. Einstellen der Sollwerttemperatur
Wenn die Taste + oder - gedrückt wird, wird im 
Hauptdisplay die Sollwerttemperatur angezeigt. 
Die Temperatur kann in Einserschritten nach oben 
oder unten verstellt werden. Wird die Taste gedrückt 
gehalten, erfolgt eine Verstellung in Zehnerschritten. 
Lassen Sie die Taste los, wenn die gewünschte 
Temperatur erreicht ist.

4.  Wahl einer vorprogrammierten 
Sollwerttemperatur

Die Lötstation ist mit den drei Sollwerttemperaturen 
150 °C, 300 °C und 400 °C vorprogrammiert. Diese 
werden direkt im Display über den entsprechenden 
Tasten T1/T2/T3 angezeigt. Im Hauptdisplay wird die 
neue Sollwerttemperatur etwa drei Sekunden lang 
angezeigt, wenn die entsprechende Taste gedrückt 
wird (siehe Abb. 2).

Abbildung 2

5.  Ändern der vorprogrammierten 
Sollwerttemperaturen

Verwenden Sie zum Ändern der vorprogrammierten 
Sollwerttemperaturen die Tasten +/-, und halten Sie 
dabei die entsprechende Taste T1/T2/T3 gedrückt. 
Sobald die Tasten losgelassen werden, wird die 
neue Temperatur gespeichert.
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6. Manuelle Standbyfunktion
Mit dieser Funktion kann das Gerät durch Drücken 
der Taste T1 auf den T1-Sollwert abgekühlt werden. 
Ist die Funktion aktiviert, wird im LCD-Display 
„Standby“ angezeigt (siehe Abb. 3). Durch erneutes 
Drücken der Taste T1 wird die ursprüngliche 
Sollwerttemperatur wieder eingestellt. 

Abbildung 3 

Die Lötstation wird mit deaktivierter Standbyfunktion 
geliefert. Zum Aktivieren der Funktion drücken 
Sie die Tasten T1, T2 und T3 gleichzeitig, um die 
Lötstation in den Programmiermodus zu schalten. Im 
LCD-Display wird „Prog“ angezeigt (siehe Abb. 4).

Abbildung 4

Drücken Sie nun die Taste T1. Anhand eines Pfeils 
können Sie erkennen, dass die Standbyfunktion 
aktiviert ist (siehe Abb. 5). Die Anzeige kehrt nach 
drei Sekunden wieder in den ursprünglichen  
Zustand zurück.

Abbildung 5

7. Zeitgesteuerte Standbyfunktion
Mit dieser Funktion kann der Lötkolben nach 
einer voreingestellten Dauer ab dem letzten 
Tastendruck automatisch auf die Standbytemperatur 
abgekühlt werden. Das Gerät wird mit deaktivierter 
zeitgesteuerter Standbyfunktion geliefert. Zum 
Aktivieren der Funktion schalten Sie das Gerät wie 
oben beschrieben in den Programmiermodus und 
halten die Taste T1 gedrückt. Stellen Sie mit den 
Tasten +/- die gewünschte Standbyzeit ein 
(siehe Abb. 6). Die maximale Zeitdauer beträgt 9 
Stunden und 55 Minuten.
 
Hinweis: Die programmierte Standbyzeit wird erst 
aktiviert, wenn die Lötstation aus- und gleich wieder 
eingeschaltet wird.

Abbildung 6



7

Digitale Lötstation, DS 50

8. Automatische Abschaltfunktion
Mit dieser Funktion kann das Gerät nach Ablauf 
einer voreingestellten Dauer ab dem letzten 
Tastendruck automatisch abgeschaltet werden. 
Das Gerät wird mit deaktivierter automatischer 
Abschaltfunktion geliefert. Zum Aktivieren der 
Funktion schalten Sie das Gerät wie oben 
beschrieben in den Programmiermodus und halten 
die Taste T2 gedrückt. Stellen Sie mit den Tasten +/- 
die gewünschte Abschaltzeit ein (siehe Abb. 7).  
Die maximale Zeitdauer beträgt 9 Stunden und  
55 Minuten.  

Hinweis: Die programmierte Abschaltzeit wird 
erst aktiviert, wenn die Lötstation aus- und wieder 
eingeschaltet wird.

Abbildung 7

9.  Deaktivieren der Balkenanzeige für die 
Kolbenwärme

Schalten Sie das Gerät wie oben beschrieben in 
den Programmiermodus, und drücken Sie die Taste 
T2. Der Pfeil über dieser Taste verschwindet vom 
Display (siehe Abb. 8). Durch erneutes Drücken 
der Taste T2 kann die Balkenanzeige wieder 
eingeschaltet werden.

Abbildung 8

10.  Umschalten zwischen °C (Celsius) und  
°F (Fahrenheit)

Schalten Sie das Gerät wie oben beschrieben 
in den Programmiermodus, und drücken Sie die 
Taste T3. Der Pfeil über dieser Taste verschwindet 
vom Display (siehe Abb. 9). Durch erneutes 
Drücken der Taste T3 wird das Display wieder auf 
°C zurückgeschaltet, und der Pfeil wird wieder 
angezeigt.

Abbildung 9

11. Potenzialausgleich
Für Arbeiten an kritischen Komponenten 
kann das Potenzial der Lötspitze durch 
Verwendung der Buchse “Potenzialausgleich” 
auf das Schaltungspotenzial gelegt werden. Die 
Spannungsdifferenz darf maximal +/- 42 V betragen.
Als passendes Kabel empfehlen wir ein 1,8m langes 
Spiralkabel mit 4mm Bananenstecker und 10mm 
Druckknopf, siehe RS-Bestellnummer 552-898.
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FRANCE
Radiospares
BP 40453
60031 Beauvais Cedex
Tel:   +33 3 44 10 15 00
Fax:  +33 3 44 10 15 07
www.radiospares.fr

GERMANY
RS Components GmbH
Hessenring 13 b 
64546 Mörfelden-Walldorf 
Tel:   +49 6105 401 234
Fax:  +49 6105 401 100
E-mail: rs-gmbh@rsonline.de
www.rsonline.de

ITALY
RS Components S.p.A.
Via De Vizzi 93/95
20092 Cinisello Balsamo, 
Milano
Tel:   +39 02 66 0581
Fax:  +39 02 66 058 051
rswww.it

UNITED KINGDOM
RS Components Ltd
PO Box 99, Corby,
Northants NN17 9RS
Tel:   +44 845 850 9900
Fax:  +44 1536 405678
rswww.com

SPAIN
Amidata S.A.
Parque Empresarial Urbis Center
Avda. de Europa, 19 - Edificio 3
28224 Pozuelo de Alarcón
Madrid
Spain
Tel.: +34 915 129 600
Fax: +34 914 756 747
E-mail: amidata@rs-components.com
www.rsonline.es

U
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