
产品参数表
规格

15， XGA高级触摸显示
HMIDT732

主要信息
产品系列 Harmony GTU

产品类型 扁平屏幕

端子类型 触摸屏显示器

电源电压范围 10.8…28.8 V

功耗 [W] 22 W

瞬间峰值电流 30 A

补充信息
触摸屏分辨率 1024 x 1024

像素分辨率 1024 x 768

显示器尺寸 15 英寸

宽高比 4:3

显示类型 TFT 真彩 LCD

显示器分辨率 1024 x 768 像素 XGA

显示颜色 1600万色

背光寿命 50000 小时

触摸屏 模拟电阻式多点触摸面板

可用功能 亮度传感器

安装类型 室内安装

断流器尺寸 383.5 (+ 1/- 0) x 282.5 (+ 1/- 0) mm

宽度 397 mm

高度 296 mm

深度 67 mm

产品净重 4.5 kg

环境
IP 保护等级 面盖: IP66

面盖: IP67

NEMA防护等级 NEMA 4X 面盖

标准 UL 508
ANSI/ISA 12-12-01
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1类2级 CSA C22.2 No 213
CSA C22.2 No 142
IEC 61132-2

存储环境温度 -20…60 °C

相对湿度 10…90 % 非凝结

工作海拔 2000米

抗振动 3.5毫米 持续温差 (f = 5…9 Hz) 符合 EN/IEC 61131-2
9.8 m/s² (f = 9…150 Hz) 符合 EN/IEC 61131-2

电磁兼容性 静电放电抗干扰3级 符合 EN/IEC 61000-4-2

包装单位
包装1的单位类别 PCE

个/公斤 1

包装重量 6.21 kg

包装1高度 150 mm

包装1宽度 383 mm

包装1长度 526 mm

可持续性
产品类型 Green Premium 产品

REACh法规 REACh 声明

REACh（不含 SVHC） 是

欧盟ROHS指令 主动合规性（超出欧盟 RoHS 法定范围的产品）
欧盟ROHS声明

无汞 是

RoHS 豁免信息 是

中国 ROHS 管理办法 中国 ROHS 声明

WEEE 该产品必须经特定废物回收处理后弃置于欧盟市场，绝不可丢弃于垃圾桶中。

合同保修
保修单 18 months
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https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=HMIDT732_REACH_DECLARATION&p_FileName=HMIDT732_REACH_DECLARATION_CN_zh-CN.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=HMIDT732_ROHS_DECLARATION&p_FileName=HMIDT732_ROHS_DECLARATION_CN_zh-CN.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=HMIDT732_ROHS_DECLARATION&p_FileName=HMIDT732_ROHS_DECLARATION_CN_zh-CN.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=HMIDT732_ROHS_CHINA_DECLARATION&p_FileName=HMIDT732_ROHS_CHINA_DECLARATION_CN_zh-CN.pdf


产品参数表
尺寸图

HMIDT732

外部尺寸

带盒式模块的人机界面

1 前部
2 左侧
3 底部

利用紧固件进行的安装以及含电缆的尺寸

(A) 固定螺钉的旋转区域
(B) 固定螺钉的中心距
1 右侧
2 前部
3 左侧
4 底部
5 顶部
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产品参数表
安装和间隙

HMIDT732

安装

面板开口尺寸

尺寸（毫米）

A B C R

383.5 (+1/-0) 282.5 (+1/-0) 1.6...5 3（最大）

尺寸（英寸）

A B C R

15.10 (+0.04/-0) 11.12 (+0.04/-0) 0.06...0.2 0.12（最大）
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产品参数表
安装和间隙

HMIDT732

安装需求

安装角度

当在倾斜度超过 30°的面板上安装本产品时，请确保周围的温度不能超过 40 °C (104 °F)。您可能需要使用强制风冷法（风扇、空调）来确保工作
温度控制在 40 °C（104 °F）或以下。
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产品参数表
安装和间隙

HMIDT732

间隙
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