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Display retroilluminato

Campo di misura del CO fino a 
4000 ppm

Misura del CO ambiente contro il
pericolo di avvelenamento da CO

Due ingressi �P per la misura del
tiraggio e della pressione

Approvato TÜV: O2, CO2, °C

Nuovo testo 325 M
Analizzatore professionale di gas combusti



La nuova valigia Testo, particolarmente robusta;
materiale esterno in plastica ABS e rivestimento
interno in materiale spugnoso

Ideale per interventi di manutenzione                

2 ingressi �P

Temperatura
dei gas
combusti

�TTemperatura
dell’aria ambiente

Ingresso gas
combusti

testo 325 M , il successore del precedente testo 325, strumento ormai collaudato,
soddisfa tutti i requisiti necessari per una manutenzione ottimale delle caldaie. Inoltre,
grazie alla funzione di misura del �P, è lo strumento ideale per gli installatori di impianti di
riscaldamento.

•• Campo di misura del CO fino a 4000 ppm

•• Due campi di misura della pressione �P
� P1: � 40 hPa;
� P2: � 200 hPa

•• Circuito separato per la misura del CO ambiente

•• Cella di misura facilmente sostituibile
dall’utente

•• Limiti di autospegnimento per proteggere
le celle di misura di CO

•• Sequenza di visualizzazione dei dati sul display
impostabile dall’utente

•• Accessori per qualsiasi esigenza di misura

•• Stampa rapida e semplice su
stampante Testo

Funzioni dell’analizzatore



Misura della temperatura:
Campo di misura: da -40 a +600 °C
Precisione: ±0,5 °C (da 0 a +99,9 °C)

±0,5 % del v.m. (da +100°C)
Risoluzione: 0,1 °C
Sensore: Termocoppia Tipo K (NiCr-Ni) 

conf. DIN IEC 584, Parte 2, Classe 1
Misura di tiraggio/ pressione:
�P1: ±40 hPa

Precisione: ±0,03 hPa (±3 hPa)
±1,5 % del v.m. (da ±3,1 a ±40 hPa)

Risoluzione: 0,01 hPa
�P2: ±200 hPa

Precisione: ±0,5 hPa (±50 hPa)
±1,5 % del v.m. (da ±50,1 a ±200 hPa)

Risoluzione: 0,1 hPa
Rendimento
Campo di misura: da 0 a 120 %
Risoluzione: 0,1 %

Misura di O2:
Campo di misura: da 0 a 21 vol.%
Precisione: ±0,2 vol.%
Risoluzione: 0,1 %
Tempo di risposta t90: Circa 40 secondi
Misura di CO2:
Campo di visualizzazione: da 0 a CO2max

Precisione: ±0,2 Vol.%
Risoluzione: 0,01 Vol.%
Misura: Calcolo digitale basato su O2

Tempo di risposta t90: Circa 40 secondi
Misura di CO:
Campo di misura: da 0 a 4000 ppm
Precisione: ± 20 ppm (fino a 400 ppm)
(Livello di H2 < 10%): ± 5 % del v.m.
Risoluzione: 1 ppm
Tempo di risposta t90: Max. 60, mediamente circa 40 s
Dati tecnici generali:
Peso: Circa 500 g
Dimensioni: 216x68x47
Temperatura trasporto/stoccaggio: da -20 a +50 °C
Temperatura di lavoro: da +4 a +45 °C
Alimentazione: Alimentatore, batterie o batt. ricar.
Durata batteria: > 4h
Garanzia: 2 anni (tranne parti soggette a 

usura e celle di misura)
Cella di misura di CO – 1 anno
Cella di misura di O2 – 1,5 anni

Il Sistema di valigie studiato appositamente per un trasporto
ottimale degli strumenti di lavoro.

...o la valigia specifica per
gli strumenti dei tecnici
specializzati

Per esempio, la valigia
adatta al trasporto di
qualsiasi accessorio

Valigie robuste per un facile
trasporto

                Nuovo testo 325 M

Dati tecnici

Funzionamento a batterie

Tasti ampi

Display retroilluminato

Trappola per condensa
integrata

Nuovo contenitore pratico



Richiesta di informazioni

MittenteInviare a:

Nome

Società Settore

Indirizzo Tel/Fax

Data

Soggetto a modifiche senza preavviso.

Dati per l’ordine di testo 325 M

Q.tà Analizzatore Codice
AAnnaalliizzzzaattoorree  ddii  ggaass  ccoommbbuussttii  testo 325 M con batteria, protocollo di collaudo e manuale di istruzioni 0632.0322
AAcccceessssoorrii
Stampante a raggi infrarossi senza cavi, con batterie e carta termica 0554.0545
Carta termica di ricambio per stampante (6 rotoli) 0554.0569
Carta termica di ricambio per stampante (6 rotoli), leggibilità dei dati stampati garantita per oltre 10 anni 0554.0568
Alimentatore 230 V, per l’utilizzo con collegamento a rete e la ricarica delle batterie 0554.1084
Custodia SoftCase in plastica flessibile con piastra magnetica e cinghia di trasporto, protegge l’analizzatore da urti e sporco 0516.2572
Kit di tubetti flessibili per la misura separata della pressione dei gas, con tubo in silicone e adattatore per connessione 0554.0315
Kit di tubetti flessibili, diametro singolo: 4/6 mm, lunghezza 50 cm, senza adattatore per connessione 0554.0449
Filtro di ricambio per particolato (10 pezzi) 0554.0040
Pompa di fumosità con cartine per la misura del nerofumo nei gas combusti 0554.0307
Cartine per pompa di fumosità, 40 pezzi per circa 200 misure 0554.0308
Valigia per analizzatore, sonda e accessori, facilmente collegabile ad altre valigie in pochi secondi 0516.0326
Valigia per accessori divisa in sezioni, facilmente collegabile alla valigia con codice 0516.0326 0516.0329
Valigia adatta al trasporto di qualsiasi accessorio, con divisori in plastica, facilmente collegabile alla valigia con codice 0516.0326 0516.0328
Valigia universale senza divisori, facilmente collegabile alla valigia con codice 0516.0326 0516.0331
Valigia di trasporto in plastica 0516.3250
SSoonnddee  ppeerr  ggaass  ccoommbbuussttii
Sonda compatta per gas combusti, profondità di immersione 180 mm, con cono di fissaggio, fino a +500°C, termocoppia NiCr-Ni, cavo di 1,5 m 0600.9544
Sonda compatta per gas combusti, profondità di immersione 300 mm, con cono di fissaggio, fino a +500°C, termocoppia NiCr-Ni, cavo di 1,5 m 0600.9542
Sonda per gas combusti approvata TÜV conforme alle ultime direttive sul controllo degli strumenti, profondità di immersione 180 mm, cavo 2,2 m 0600.9543
Sonda per gas combusti approvata TÜV conforme alle ultime direttive sul controllo degli strumenti, profondità di immersione 300 mm, cavo 2,2 m 0600.9546
Sonda flessibile per gas combusti, profondità di immersione 300 mm 0600.9440
Sonda per temperature elevate fino a +1000 °C, profondità di immersione 300 mm 0600.8540

SSoonnddee  ppeerr  tteemmppeerraattuurraa
Sonda rapida per superfici con termocoppia a molla, anche per superfici ruvide, campo di misura brevemente fino a +500 °C 0602.0392
Sonda per aria ambiente, profondità di immersione 190 mm, con cono di fissaggio, clip magnetica, Tmax +100 °C, per misurare la temperatura
dell’aria ambiente in sistemi da essa dipendenti/ indipendenti 0600.9788
Mini sonda per aria ambiente, profondità di immersione 60 mm, con cono di fissaggio, clip magnetica, Tmax +100 °C, per misure di
temperatura nei sistemi di riscaldamento a camera stagna 0600.9798

Per la misura del nerofumo, è necessario ordinare la ppoommppaa  ddii  ffuummoossiittàà testo.                            

Il kit completo incluso nella valigia comprende: 0563.0332

AAnnaalliizzzzaattoorree  ddii  ggaass  ccoommbbuussttii  testo 325 M con batteria, protocollo di collaudo e manuale di istruzioni 0632.0322

SSoonnddaa  ccoommppaattttaa  ppeerr  ggaass  ccoommbbuussttii, profondità di immersione 180 mm, con cono di fissaggio e cavo di 1,5 m 0600.9544

AAlliimmeennttaattoorree  223300  VV, per l’utilizzo con collegamento a rete e la ricarica delle batterie 0554.1084

SSoonnddaa  ppeerr  aarriiaa  aammbbiieennttee, profondità di immersione 190 mm, con cono di fissaggio, clip magnetica, Tmax +100 °C 0600.9788

VVaalliiggiiaa per analizzatore, sonda e accessori 0516.0326

Custodia SSooffttCCaassee in plastica flessibile con piastra magnetica e cinghia di trasporto 0516.2572

SSttaammppaannttee a raggi infrarossi senza cavi, con batterie e carta termica 0554.0545

Ideale per le tecniche di misura
professionali

CodiceQ.tà Fotocopiate questa pagina, compilatela e speditela per posta o fax.Kit consigliato:

Kit per la misura professionale dei gas combusti
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Testo S.p.A.
Via F.lli Rosselli, 3/2
20019 Settimo Milanese (Mi)
Tel: 02/33519.1
Fax: 02/33519.200
e-mail: info@testo.it
www.testo.it

Ai sensi della Legge 675/96 art. 10 La informiamo che la nostra società tratta e utilizza i Suoi dati per fornirLe informazioni tecnico-
commerciali direttamente o attraverso la nostra rete di vendita. Se desidera può pertanto esercitare i diritti di cui all’art. 13 della
suddetta Legge tra i quali cancellazione, aggiornamento, rettifica, integrazione dati, tramite lettera indirizzata alla Testo S.p.A.


