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Annonce d´un nouveau produit   Novembre  
   

Présentation des nouveaux analyseurs de qualité du réseau 

électrique Fluke série 1770 V2.0 et du micrologiciel Fluke Energy 

Analyze V3.10 

Le moyen le plus simple et le plus rapide de réaliser des études sur la qualité du réseau électrique 

 

Version 2.0 

La nouvelle version 2.0 du micrologiciel pour les analyseurs Fluke série 177X propose de 
nouvelles fonctionnalités et des améliorations globales de l´analyse sur l´instrument. 

Vous profiterez notamment des éléments suivants : 

• Mesure complète/instantanée de l´énergie sur l´instrument (kWh) 
• Prise en charge des appareils Fluke compatibles avec FC 
• Prise en charge du module LTE 
• Verrouillage de l´écran de l´instrument 
• Prise en charge de la pince de courant CA/CC disponible (BNC) 

 

Vous pouvez utiliser ce micrologiciel pour mettre à jour n´importe quel instrument Fluke 177X. 
Certaines fonctions ne seront cependant pas activées sur les instruments Fluke 1773. 
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Accumulateur d´énergie 

Vous pouvez accéder aux nouvelles mesures d´énergie à l´écran via le nouveau bouton 
Alimentation/Energie 

   

• Le bouton de réinitialisation permet de remettre à zéro le relevé d´énergie si l´utilisateur 
souhaite connaître l´énergie sur une période spécifique, comme un cycle de machine. 

• Pour afficher la mesure d´énergie, vous devez régler l´instrument en mode Temps réel et 
Tableau (et non en mode Session ou Graphique). 

AUX : prise en charge des périphériques FC 

Vous pouvez connecter les deux entrées AUX à la tension physique (via le boîtier adaptateur 
AUX) ou en mode sans fil aux modules de mesure Fluke Connect. (Remarque : aucune 
application FC n´est disponible pour 177X.) 

• Pour effectuer le processus de connexion, allez dans Enregistreur de la qualité du 
réseau électrique -> Paramètres de mesure : 

   

Les périphériques FC qui émettent à proximité s´affichent dans le choix de connexion.  Cliquez 
sur la connexion à surveiller. 

Remarque : vous aurez besoin d´une antenne externe pour utiliser un périphérique FC. 

 

Prise en charge du module LTE 
 
Il s´agit d´une nouvelle fonctionnalité permettant la prise en charge de la configuration du 
module Fluke LTE pour les communications à distance. 

• Module LTE disponible en option (à acheter auprès de Fluke) 

• Carte SIM à obtenir auprès du fournisseur : 
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• Fournisseur local ou fournisseur mondial de préférence 

• Adresse IP publique et statique requise pour la carte SIM 

• Opérateur réseau indépendant de l´opérateur, par exemple Emnify 

• Sécurité améliorée, couverture mondiale 

• Les informations concernant le fournisseur de réseau mobile sont saisies 
dans l´instrument à l´aide d´un APN (nom du point d´accès) 

• Prise en charge de l´affichage, de la configuration et du téléchargement de mesures à 
distance dans FEA+ jusqu´à ~50 Mbit/s 

Le module LTE n´est pas encore disponible, échéance mi-novembre. 

Verrouillage de l´instrument 

La V2.0 ajoute un bouton de commande qui apparaît en haut de l´écran de l´instrument et 
possède trois fonctions : 

 

Faites glisser votre doigt vers le bas pour ouvrir les paramètres 

 
 
 
 
 
 

① Verrouillage de l´écran affichant un écran de 

mesure 

② Verrouillage de l´écran affichant un écran vide 

③ Luminosité de l´écran  

100 harmoniques 
Le terme harmoniques entières désigne les harmoniques qui correspondent à des multiples de la 
fréquence fondamentale. Nous les mesurons désormais jusqu´à la 100e.  Par exemple, pour 50 Hz, la 
100e harmonique serait 5 kHz.  Cette fonction permet d´améliorer la conformité à la norme G5/5 
relative à la mesure de la qualité du réseau électrique.  A l´avenir, d´autres normes présenteront les 
mêmes exigences.  Cette fonction permet aux utilisateurs de connaître les effets de la distorsion à des 
fréquences plus élevées. 
L´instrument mesure toujours les harmoniques jusqu´à 30 kHz à l´aide de la méthode FFT (qui n´est pas 
conforme à la norme G5/5). 
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Il est possible d´enregistrer jusqu´à 100 harmoniques sur l´instrument, mais celles-ci s´affichent dans le 
logiciel d´application FEA+ lors de la création de rapports. 
 
Non disponible pour Fluke 1773. 

 
 
Adaptateurs pour sonde de courant 
Les adaptateurs pour sonde de courant permettent d´utiliser n´importe quelle pince de courant avec 
une sortie mV/A et un connecteur BNC.  Il est ainsi possible d´utiliser des pinces CA et CC de Fluke ou 
d´autres fabricants. 

• Deux types d´adaptateurs : 1 mV/A et 0,5 mV/A pour une sortie maximale de 1 V et 2,8 V. 
• 17XX-CLAMP-ADPT-1V, adaptateur BNC 17XX pour pinces 1 mV/A, sortie max. 1 V 

(5363472) 
• 17XX-CLAMP-ADPT-2V8, adaptateur BNC 17XX pour pinces 0,5 mV/A, sortie max. 2,8 V 

(5363485) 
Ces deux articles ne sont pas encore disponibles, échéance le 1er novembre. 
 
Fluke Energy Analyze Plus V3.10 

• Nouveau : ajout de la prise en charge de l´analyse de conformité selon Netcode2020 et ENA G5-5 

(niveaux de planification et de compatibilité). 

• Nouveau : vue Etude PQ+ | Harmoniques étendue pour afficher jusqu´à 100 harmoniques. Cette 

fonction dépend de la révision 2.0 du micrologiciel Fluke 177x.  

• Amélioration du fonctionnement avec plusieurs moniteurs.  

• Remise à l´échelle du contenu de l´écran en temps réel sous Windows 10 et Windows 11.  

• L´indicateur de progression a été modifié de sorte qu´il s´affiche lors du téléchargement des données 

pour être plus informatif pendant la phase de conversion des données.  

• Fonction de notification de mise à jour : FEA+ vous avertit lorsqu´une mise à jour du micrologiciel d´un 

instrument connecté ou de FEA+ est disponible.  

• Ajout de la distorsion harmonique totale (THD) à la liste des données exportables. Les options sont 

THD40, THD50, THD100, où le suffixe numérique indique la bande passante utilisée pour le calcul de 

l´élément.  

• Ajout d´informations de marquage à utiliser avec toutes les normes prises en charge à la liste des 

données exportables.  

• Dénomination étendue des paramètres afin d´inclure la bande passante pour les relevés THD dans 

l´analyse de conformité à la norme avec FEA+. Par exemple, la vue PQHealth | Résumé affiche THD40 

pour l´analyse de conformité EN 50160, mais THD100 pour la vérification par rapport aux limites 

ENA G5-5. 
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Ajout de la possibilité d´exporter toutes les données disponibles en une opération, y compris les événements. 
L´option « Utiliser le modèle » a été améliorée pour adopter une approche plus générique : 
 

 
▪  

• Amélioration : meilleure mise à l´échelle des logos de rapports personnalisés : les logos ne peuvent plus 

occuper plus de 2 lignes dans l´en-tête. Les logos plus grands sont réduits pour répondre à cette 

exigence. 

• Amélioration : le tableau DisDip affiche le contenu selon la sélection des normes. Les versions 
précédentes de FEA présentaient toujours une classification des événements selon la norme EN 50160. 
Avec la version 3.10, nous avons ajouté le sélecteur standard à la vue PQHealth | Evénements, et 
l´affichage de la classification Netcode2020 ou EN 50160. Pour les normes qui ne traitent pas des 
catégories d´événements, FEA+ 3.10 utilise par défaut la classification EN 50160. Une nouvelle ligne 
« Légende » détaille les catégories concernées.  

 
Nous avons également inclus de nombreuses autres fonctionnalités. Pour plus d´informations, 
consultez les notes de mise à jour. 

 


