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RS Pro Geflechtter 
glasfasernatürlicher 

Kabelschlauch, 8 mm 
Durchmesser, 5 m Länge 

RS Best.-Nr. 668-1248              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in 
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von 
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die 
führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen. 

• Ausgezeichnete 
hohe 
Temperaturbeständi
gkeit 

 

• LSZH (raucharm, 
halogenfrei) 

 

• Selbstverlöschend 

 

• Sehr flexibel 

 

• Ausgezeichnete 
Beständigkeit gegen 
Lösungsmittel 

 

• Gute 
Abnutzungsbeständi
gkeit beim 
Schneiden 

 

• Hoher 
Sauerstoffindex 

 

• Kompatibel mit den 
meisten 
Imprägnierlacksyste
men 

 

• Sehr 
widerstandsfähig 
und erholt sich nach 
dem Abflachen der 
Rundheit 

MERKMALE 
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Ein hochwertiger, sehr flexibler Schrumpfschlauch oder Kabelschlauch von RS PRO aus 
Glasfasergeflecht mit Siliziumlackisolierung. Dieser sehr elastische Schrumpfschlauch weist eine 
Beständigkeit gegenüber hohen Temperaturen von bis zu 300 °C auf und ist selbstverlöschend und 
LSZH (raucharm, halogenfrei), d. h. er setzt bei Feuer keine gefährlichen Gase frei. Aufgrund dieser 
einzigartigen Eigenschaften ist dieser Geflechtschlauch ideal für die elektrische Isolierung bei hohen 
Betriebstemperaturen. Die Verwendung dieses Kabelschlauchs erfolgt durch einfaches 
Hindurchschieben der Kabel und Leitungen. Durch seine ausgezeichnete Flexibilität kann dieser 
Schlauch um einen Durchmesser von weniger als dem 10-Fachen seiner Weite gebogen werden, 
ohne zu knicken.  

 

 

 

Material  Glasfaser 

Farbe Natürlich 

Geflochten Ja 

Erweiterbar Nein 

Brandverhalten       Halogenfrei; selbstverlöschend 

Anwendungen           

Kabelschutz für den Nahverkehrstransit, Schienen-
Harnessing - zugelassen nach EN45545, 
Anwendungen im Eisenbahntunnel, 
Auspuffbaugruppen und Systemkomponenten, Kfz-
Kabelführung, Heizgeräte und Zentralheizungskessel 

  

  

 

Hülsendurchmesser  8mm 

Hülsenlänge 5m  

Wandstärke 0.35mm 

Minimaler Kabeldurchmesser 8mm 

 

 

Eigentum Prüfmethode Typischer Wert  

Durchschlagsfestigkeit   - 1kV/mm  

 

Produktbeschreibung 

ATTRIBUTE 1 

Mechanische 

Spezifikationen 

Allgemeine 

Spezifikationen 



 Kabelhülsen  

Seite 3 von 434 RS Components - Dieses Produkt können Sie unter https://uk.rs-

online.com kaufen 

 

 

Großer Betriebstemperaturbereich        -40 °C bis 300 °C.      

Minimale Betriebstemperatur -40°C 

Maximale Betriebstemperatur 300 °C.    

 

 

 

Konformität/Zertifizierung En, UL, RoHS, LUL                         

Normen erfüllt IEC 60684, RoHS-konform, UL 1441, UL E151092, 
R22&R23, HL3,  

 

 

 

Zulassungen 

Betriebsumgebungsspezifikationen 
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