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INGLESE 

  
 

 

Scheda dati 

Codice N. 123-2240 

IRT 1900 

VERIFICATORE RCD DIGITALE 
 

CARATTERISTICHE 
 Microprocessore personalizzato controllato per la più alta precisione e affidabilità. 

 3 LED per controllare lo stato corretto del cablaggio. 

 L'interruttore ad angolo di fase a 0 e 180 gradi consente test rapidi e letture costanti. 

 Lettura digitale del tempo di intervento. 

 Ampia lettura personalizzata del display digitale su tutti i modelli. 

 Indicazione visiva del cablaggio neutro e della fase inversa sul connettore femmina. 
 Custodia resistente realizzata in plastica moderna per affrontare le botte e i colpi di tutti i giorni. 
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SPECIFICHE 
 

Corrente di intervento valutata 10/20/30/100/300/500mA 

Impostazione della condizione di 
guasto 

x1/2, x1, x5 

Tempo di intervento per guasto 2000ms, 40ms (x5) 

Bassa risoluzione impostata 1ms (x1/2, x1), 0,1ms (x5) 

 
Precisione del tempo di intervento 

±(1%rdg + 2dgts),x1/2, x1 

±(1%rdg+20dgts), x5 

Tensione di funzione 230V ±10%, 50/60Hz 

Tempo di attesa del display Maggiore di 5s in perdita di potenza 

Dimensioni 180x130x70mm 

Peso Circa 800g 

Temperatura e umidità di esercizio Da 0 a 40°C, sotto l'80% di umidità relativa 

Temperatura di stoccaggio Da -10 a 60°C(da 14 a 140°F) 

Accessori Puntale con Connettore IEC, tracolla e manuale di istruzioni. 
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