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RS Pro 双刀双掷多功能多用计

时器 - din 导轨 
RS 号： 102-6122                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

   

RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品

系列经过工程师测试、提供与杰出品牌相当的质量、而无需支付高

昂的价格。 

• 额定电源电压范围为 
12Vac 至 230Vac 、
和 12Vdc 至 230VDC 

 

• 1C 交流 / 输出单刀双

掷触点配置、带继电

器输出 8A 直流 

 

• 7 个可选时间  

 

• 3 开关启动的功能可重

新触发 

 

• 微调选定的时间范围 

 
 

• led 警告指示灯、用于

指示在供电时是否更

改功能 

 

• 切换启动的功能  

 

特点 
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RS Pro 继电器是紧凑型数字设备、具有高精度和高精度、可满足各种应用。它执行以下功能：提供

电源启动延时、电源启动间隔、电源启动对称关闭 / 闪光器、开关启动接通延时、开关启动断开延

时、开关启动间隔（跟踪）和开关启动间隔（前导）、范围介于 0.1 秒至 100 小时之间。它可以轻松

安装到新的和现有的应用中。  

 

 

 

联系人配置 单刀双掷 
计时器功能的数量 多功能 
时间范围 0.1 秒– 100hours 
延时 100ms    
重置时间 100ms  
精确度 最大满刻度的 ± 1% 
调整精度 < 满刻度最大值的 5%  
重复精度 恒定条件下 ± 0.5%  
通电指示 / 计时 绿色 led 
继电器状态  红色 led    
壳体 橙色阻燃 Orange  

应用 纺织、化学工业、采矿、灌溉、原材料处理、食品和饮

料、工业过程控制 
  

计时范围（ 7 ）：  
秒 分钟 小时 

0.1 – 1  0.1 – 1  0.1 – 1 
1 – 10 1 – 10  1 – 10  

  10 – 100  
 

 

 

商品描述属性 1 

一般规格 
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电源电压    12V – 230V 交流 / 直流 
最小电压 12VAC/DC 
最大电压 230VAC/DC   
频率范围 48Hz 至 63Hz （交流电源） 
继电器输出  1 个单刀双掷继电器输出 8A 
Terminal  螺钉      
Terminal ≤ 2 x 2.5mm 2. 实心或绞合      
供应变化 +/ - 15%   
过电压类别 iii （ iec 60664 ） 
额定脉冲耐受电压    4kV (1.2/50µS)     
介电电压 2kV 交流（有效值） 
电压漂移 ±0.2%/V   
电气寿命   额定负载时 ≥150 、 000 次操作 

  

功耗（最大）：  
电压  12V 24V 110V   230V 
交流 0.3VA 0.4VA 1.3VA 3.4VA 
dc 0.26VA  0.24VA 0.47VA 0.95VA  

 

     

 

安装类型 din 导轨     

宽度 17.5mm 

长度 89mm 

重量  60g 
    

 

 

最高工作温度 60°c 
最低工作温度 -20°C   
环境温度 -20 至 60°c    
随温度漂移 ± 0.05% / °c  
相对湿度 +95%  

  

 

 

机械规格 

电气规格 

操作环境规格 
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合规性 / 认证 ce 、 ul  
符合标准 ul 认证、 ulus 认证、 iec 61812 、 ce 认证、 c 刻度认

证、 en 61000-6-2 、 en 61000-4-3 、 en 61000-6-4 、 
iec 60947-1 、 iec 60664 

       

 

认证 
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