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CHIUSO

APERTO

90
°

Costruzione

Valvola di intercettazione 
a selettore                     
SerieVHK

Caratteristiche

Pressione di prova

Accessori  (Su richiesta)

1.5MPa 

Nylon, Nylon morbido, Poliuretano 

Valvola Valvole a 2/3 vie
Fluido Aria 

Max. pressione d'esercizio 1.0MPa 
–100kPa

Temperatura d'esercizio 0 ÷ 60°C

Supporto

Pressione d'esercizio vuoto ∗

Materiale tubo applicabile (1)

Nota 1) Prestare attenzione alla massima pressione di esercizio quando si utilizzano tubi in nylon 
            morbido o poliuretano. (Per ulteriori dettagli, consultare il catalogo "Tubi e raccordi per 
            connessioni pneumatiche" CAT.E501.∗ Usare VHK2 (Valvola a 2 vie) per applicazioni 
           vuoto. VHK3 non è idonea per il vuoto.

Simbolo Valvola a 2 vie Valvola a 3 vie

Valvola a 2 vie/Serie VHK2 Valvola a 3 vie/Serie VHK3

Componenti

POM
POM

C3604B

SUS304
NBR

Corpo

Manopola 

Coperchio

Anello di ritenzione
Stelo

Guida molla

Molla
Guarnizione, O ring, Valvola

Nichelato per elettrolisi

Ignifugo  

PBT

PBT

Modello standard

Esecuz. ignifuga

Modello standard

Esecuz. ignifuga

PBT ignifugo
(standard UL V-0)

PBT ignifugo
(standard UL V-0)

Per il coperchio ignifugo 
è disponibile solo l'esecuzione attrezzata

(standard UL V-0)CR

La direzione della valvola indica chiara-
mente se essa è aperta o chiusa
(CHIUSO-APERTO: senso antiorario)

Le manopole di diverso colore permettono 
di distinguere tra le valvola a 2 vie e le val-
vole a 3 vie

Ampia sezione equivalente: 2.0 ÷ 17.5 mm2 
Bassa forza di azionamento della manopola: 
0.43 ÷ 1.4 kgfcm
Valvola d’otturazione con pochi difetti di tenuta
Minimo diametro esterno del tubo ø4
Possibilità di scelta tra 4 modelli a seconda del 
tipo di connessione
La manopola scarica pressione residua dal lato 
A anche quando le valvole a 3 vie sono chiuse
(Non esiste attacco di scarico)
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1(P):Filett.maschio/2(A):Racc. istantaneo

Standard

Ignifugo  

2VHK

2 R R L CVHK 04F 04F

R L02S 02S

04F
06F
08F
10F
12F
M5
01S
02S
03S
04S

Nessuno
L
—

Con supp. ad L

Supporto

—
(Standard)

R
(Su richiesta)

Valvola  2 vie
Valvola a 3 vie

Rossa

Colore manopola

Senza

C

—
Con coperchio
 (solo per esecuz.
con racc.istant.)

Coperchio ignifugo

1 8
1 4
3 8
1 2

04F
06F
08F
10F
12F
M5
01S
02S
03S
04S

1 8
1 4
3 8
1 2

2
3

Modello valvola

Attacco P

∗Il supporto e le viti 
  sono fissati.

Valvola 2 vie

Valvola  3 vie

Blu
Grigia 

Attacco A 
ø4

ø6

ø8

ø10

ø12

M5

R(PT)

R(PT)

R(PT)

R(PT)

ø4

ø6

ø8

ø10

ø12

M5

R(PT)

R(PT)

R(PT)

R(PT)

Valvola a 2 vie
Valvola a 3 vie

Ignifugo  

VHK

Codici di ordinazione

Standard

ø4 ø6 ø8 ø10 ø12

ø4

ø6

ø8

ø10

ø12D
ia

m
. e

st
. t

ub
o 

 (
m

m
)

ø est. tubo appl.  (mm)2(A)

1(P) ø4 ø6 ø8 ø10 ø12

M5

A
tta

cc
o 

R
(P

T
)

ø est. tubo appl.  (mm)2(A)

1(P)

1 8

1 4

3 8

1 2

M5 1 8 1 4 3 8 1 2

ø4

ø6

ø8

ø10

ø12D
ia

m
. e

st
. t

ub
o 

 (
m

m
)

2(A)

1(P)

Attacco R(PT) 2(A)

1(P) M5

M5

1 8

1 8

1 4

3 8

1 2

1 4 3 8 1 2

Attacco R(PT)

A
tta

cc
o 

R
(P

T
)

1(P): Racc. istantaneo/2(A): Racc. istant. 1(P): Racc. istantaneo/2(A): Filett. maschio 1(P): Filett. maschio/2(A): Filett. maschio

Esecuz. ignifuga (conforme allo standard UL-94 V-0) 

1(P): Racc. istantaneo/2(A): Racc. istant. 1(P): Filett. maschio/2(A): Filett. maschio

2(A)

1(P)

ø est. tubo appl. (mm)

D
ia

m
. e

st
. t

ub
o 

 (
m

m
)

ø4 ø6 ø8 ø10 ø12

ø4

ø6

ø8

ø10

ø12

2(A)

1(P) 1 8

1 8

1 4

3 8

1 2

1 4 3 8 1 2

Attacco R(PT)

A
tta

cc
o 

R
(P

T
)



VHK
1(P)/2(A): Racc. istantaneo

Diam. est.
tubo (mm)

VHK-04F-04F

H

18
1(P) 2(A)

4 4

L1

41

L2

47.6

L3

23.8

L4

23.8

L5

16.5

L6

3.5

M1

15.8

M2

15.8

Q

11 3.4 1.2 15 VHK-B1A 44.5

C

14.5

D

1

E

27

F

22

G

16.5

J

26

K

VHK-06F-04F
186

4
6

41
48
48.6

24.3
23.7

16.5 3.5 16.8
15.8

11
5.1

1.2
15
16

VHK-B1A 44.5 14.5 1 27 22 16.5 26
VHK-06F-06F 24.3 16.8 7.2
VHK-08F-06F

188
6
8

41
50.5
52.4

26.2
24.3

16.5 3.5 18.7
16.8

11
9

1.2
16
17

VHK-B1A 44.5 14.5 1 27 22 16.5 26
VHK-08F-08F 26.2 18.7 9.7
VHK-10F-08F

2210
8

10
46

58.5
61

30.5
28

21.5 4 20.8
18.7

14
13.7

3.2
28
29

VHK-B2A 49 17 1 30 25 21.5 31
VHK-10F-10F 30.5 20.8 16.1
VHK-12F-10F

2212
10
12

46
62
63

31.5
30.5

21.5 4 21.8
20.8

14
17

3.2
31
32

VHK-B2A 49 17 1 30 25 21.5 31
VHK-12F-12F 31.5 21.8 17.5

Modello 

Sez. equiv.
(mm2)

1(P)→2(A) 2(A)→3(R)∗
Peso
(g) N. supporto

∗ Valvola a 3 vie

Dimensioni del supporto di montaggio 

1(P): Filett. maschio, 2(A): Racc. istantaneo 

H
1(P) 2(A)

C D E F G J K

VHK-M5-04F
18

L1

41

L2

52.9

L3

23.8

L4

29.1
53.9 24.3 29.6

L5

16.5

L6

3.5

M1

15.8
16.8

Q

11 2.0 1.2
19 49 11
21 50 13

M5
4
6

VHK-B1A 44.5 14.5 1 27 22 16.5 26
VHK-M5-06F

VHK-02S-06F
18 41

60.4 24.3 36.1
65.2 26.2 39

16.5 3.5
16.8
18.7

11 1.2
31 54 14
32 59 17

6
8

VHK-B1A 44.5 14.5 27 22 16.5 26
VHK-02S-08F
VHK-02S-10F

22 46
73.8 30.5 43.3
76.3 31.5 44.8

21.5 4
20.8
21.8

14 3.2
49 68 19
63 70 22

10
12

VHK-B2A 49 17
1

30 25 21.5 31
VHK-02S-12F
VHK-03S-06F

18 41
62.4 24.3 38.1
66.2 26.2 40

16.5 3.5
16.8
18.7

11 1.2
41 56

17
40 60

6
8

VHK-B1A 44.5 11.5 27 22 16.5 26
VHK-03S-08F
VHK-03S-10F

22 46
74.8 30.5 44.3
77.3 31.5 45.8

21.5 4
20.8
21.8

14 3.2
51 68 19
64 71 22

10
12

VHK-B2A 49 17
1

30 25 21.5 31
VHK-03S-12F
VHK-04S-10F

22 46
78.2 30.5 47.7
80.2 31.5 48.7

21.5 4
20.8
21.8

14 3.2
72 70

22
70 72

10
12

VHK-B2A 49 17 1 30 25 21.5 31
VHK-04S-12F

VHK-01S-04F
18 41

55.4 23.8 31.6
56.9 24.3 32.6 16.5 3.5

15.8
16.8 11 7.2

9.7

3.4
1.2

21 51 11
23 53 13

4
6 VHK-B1A 44.5 14.5 1 27 22 16.5 26VHK-01S-06F
8 VHK-01S-08F 62.2 26.2 36 18.7 31 58 17

9.7
7.2

17.5
16.1

9.7
7.2

17.5
16.1

17.5
16.1

1 8

1 4

3 8

1 2

  ∗Valvola a 3 vie 
∗∗Dimensioni di riferimento dopo installazione filettature R(PT). 

Modello 
ø est.

tubo (mm)

Sez. equiv.
(mm2)

1(P)→2(A)

Peso
(g) Supporto

N.

Dimensioni del supporto di montaggio 

B∗∗
S

 (Piano 
chiavi)

2(A)→3(R)∗

Filett.
colleg. R(PT)
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H
1(P) 2(A)

C D E F G J K

VHK-04F-M5
18

L1

41

L2

52.9

L3

23.8

L4

29.1
31.655.4

L5

16.5

L6

3.5

M1

15.8

Q

11
2.0
3.4

1.2
19 49 11
21 51 13

4

6

M5
VHK-B1A 44.5 14.5 1 27 22 16.5 26

VHK-04F-01S
VHK-06F-M5

18 41

53.9 29.6
56.9

24.3
32.6

16.5 3.5 16.8 11
7.2

2.0

1.2

21 50 11
23 53 13

M5

VHK-B1A 44.5 14.5 1 27 22 16.5 26
VHK-06F-01S
VHK-06F-02S
VHK-06F-03S

60.4
62.4

36.1
38.1

31 54
56

17
1441

1 8

1 8
1 4
3 8

8 18 41
62.2

26.2
36

16.5 3.5 18.7 11 9.7 1.2
31 58 17

VHK-B1A 44.5 14.5 1 27 22 16.5 26
VHK-08F-01S
VHK-08F-02S
VHK-08F-03S

65.2
66.2

39
40

32 59
60

19
2240

1 8
1 4
3 8

10 22 46
73.8

30.5
43.3

21.5 4 20.8 14 16.1 3.2
49

VHK-B2A 49 17 1 30 25 21.5 31
VHK-10F-02S
VHK-10F-03S
VHK-10F-04S

74.8
78.2

44.3
47.7

51
68

70

17

1972

1 4
3 8
1 2

12 22 46
76.3

31.5
44.8

21.5 4 21.8 14 17.5 3.2
63 70

VHK-B2A 49 17 1 30 25 21.5 31
VHK-12F-02S
VHK-12F-03S
VHK-12F-04S

77.3
80.2

45.8
48.7

64 71
72

22
70

1 4
3 8
1 2

Diam. est.
tubo (mm)

Filett.
colleg. R(PT)

Sez. equiv.
(mm2)

1(P)→2(A)

Peso
(g) Supporto

N.

Dimensioni del supporto di montaggio 
B∗∗Modello 

S
 (Piano 
chiavi)

∗ Valvola a 3 vie  ∗∗Dimensioni di riferimento dopo installazione 
   filettature(PT) R. 

2(A)→3(R)
∗

1(P): Racc. istantaneo, 2(A): Filett. maschio

1(P)/2(A): Filett. maschio

VHK

H
1(P) 2(A)

C D E F G J K

VHK-01S-M5
VHK-M5-M5

18

18

L1

41

41

L2

61.6
58.2

L3

32.6

29.1

L4

29
29.1

32.665.2

L5

16.5

16.5

L6

3.5

3.5

Q

11

11
2.0
2.0

8.6
1.2

1.2
26
23

13

11

30
54
51

57
13

11
M5
M5M5

VHK-B1A

VHK-B1A

44.5 14.5 1 27 22 16.5 26

44.5 14.5 1 27 22 16.5 26

VHK-01S-01S1 8
1 8

1 8

VHK-02S-01S
18 41

71.6
39

32.6
3978

16.5 3.5 11
9.0
9.7

1.2
39 13
47

62
66

17 VHK-B1A 44.5 14.5 1 27 22 16.5 26
VHK-02S-02S1 4

1 4

1 4

VHK-03S-02S
22 46

85.1
44.3

40.8
44.388.6

21.5 4 14
13.7
16.1

3.2
65 17
72

73
76

19 VHK-B2A 49 17 1 30 25 21.5 31
VHK-03S-03S3 8

3 8

3 8

VHK-04S-03S
22 46

93
48.7

44.3
48.797.4

21.5 4 14
15.1
17.5

3.2
90 19

17

19

22101
79
81

22 VHK-B2A 49 17 1 30 25 21.5 31
VHK-04S-04S1 2

1 2

Filett.
colleg. R(PT) Modello 

∗Valvola a 3 vie  ∗∗Dimensioni di riferimento dopo installazione 
   filettature(PT) R. 

Sez. equiv.
(mm2)

1(P)→2(A)

Peso
(g) N. supporto

Dimensioni del supporto di montaggio 
B∗∗

S
(Piano
chiavi)

T
(Piano
chiavi)

2(A)→3(R)
∗
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VHK

 Attenzione
q Consultare SMC se si usano fluidi differenti dall’aria.
w Non alimentare pressione d’aria dall’attacco 2(A). L’aria 
     trafilerebbe nell’attacco 1(P).
e Poichè la valvola potrebbe presentare dei trafilamenti d’aria,  
    potrebbe non essere adatta per un recipiente a pressione.

      Precauzioni
Progettazione

 Precauzione
 Funzionamento:
 Se si blocca la manopola in una posizione intermedia, si potrebbero 

causare malfunzionamenti. Inserirla su ON e OFF rapidamente.

Selezione

 Precauzione
(1) Quando si usano tubi non SMC, verificare che il diametro esterno 

rispetti le seguenti tolleranze:
   Tubo in nylon ··················entro ±0.1mm 
   Tubo in nylon morbido···········entro ±0.1mm 
   Tubo in poliuretano······entro +0.1mm, –0.2mm
Se la tolleranza esterna del tubo non viene rispettata, potrebbe
non essere possibile collegare il tubo o si potrebbero verificare
trafilamenti o sconnessioni del tubo.

Raccordo istantaneo 

Precauzioni per l’utilizzo delle filettature maschio del raccordo per l’attacco R 
(PT) con tenuta;
q Usare una chiave per fissare la parte esagonale al fine di avvitare il rac-

cordo. Usare una chiave di dimensioni adeguate.
w Avvitare il raccordo prima manualmente e poi usare uno strumento per ruo-

tarlo di 2-3 giri. Un avvitamento eccessivo potrebbe far fuoriuscire il  materi-
ale di tenuta: in questo caso, assicurarsi di togliere la parte fuoriuscita.

e Riutilizzo dei raccordi:
(1) Normalmente i raccordi possono essere riutilizzati 2-3 volte.
(2) Rimuovere la parte di guarnizione staccatasi dal raccordo prima di riutiliz-

zarlo poichè ciò potrebbe causare danni.
(3) Se la guarnizione à andata persa, sistemare una nastro di tenuta sulla 

guarnizione al fine di riutilizzare il raccordo.

VHKR-04F-04F 15

2(A)

4

1(P)

4
VHKR-06F-06F 1666
VHKR-08F-08F 1788
VHKR-10F-10F 291010
VHKR-12F-12F 32

S

ø14.4 VHK-B1A 44.5 14.5 1 27 22 16.5 26
VHK-B1A 44.5 14.5 1 27 22 16.5 26
VHK-B1A 44.5 14.5 1 27 22 16.5 26
VHK-B2A 49 17 1 30 25 21.5 31
VHK-B2A 49 17 1 30 25 21.5 31

ø16.8
ø19.2
ø23.3
ø25.71212

VHKR-04F-04F

H

18
2(A)

4
1(P)

4

L1

41

L2

47.6

L3

23.8

L4

23.8

L5

16.5

L6

3.5

L7

51.6

Q

11

M1

15.8

M2

15.8

(mm2)

3.4 1.2
VHKR-06F-06F 1866 41 48.6 24.3 24.3 16.5 3.5 52.6 11 16.8 16.8 7.2 1.2
VHKR-08F-08F 1888 41 52.4 26.2 26.2 16.5 3.5 56.4 11 18.7 18.7 9.7 1.2
VHKR-10F-10F 221010 46 61 30.5 30.5 21.5 4 65 14 20.8 20.8 16.1 3.2
VHKR-12F-12F 221212 46 63 31.5 31.5 21.5 4 67 14 21.8 21.8 17.5 3.2

C D E F G J K

1(P)→2(A) 2(A)→3(R)

ø est. tubo 
 (mm) Modello 

Sez. equiv.

ø est. tubo 
 (mm) Modello 

Peso
(g)

Dimensioni del supporto di montaggio 

N. supporto

Esecuz. ignifuga 1(P)/2(A): Filett. maschio

2(A)1(P)
VHKR-01S-01S 13
VHKR-02S-02S 17
VHKR-03S-03S 19
VHKR-04S-04S 22

VHK-B1A 44.5 14.5 1 27 22 16.5 26
VHK-B1A 44.5 14.5 1 27 22 16.5 26
VHK-B2A 49 17 1 30 25 21.5 31
VHK-B2A 49 17 1 30 25 21.5 31

13
17
19
22

H
2(A)1(P)

L1 L2 L3 L4 L5 L6 Q B* Peso
(g)

(mm2)

VHKR-01S-01S 18 41 65.2 32.6 32.6 16.5 3.5 11 57 308.6 1.2
VHKR-02S-02S 18 41 78 39 39 16.5 3.5 11 66 479.7 1.2
VHKR-03S-03S 22 46 88.6 44.3 44.3 21.5 4 14 76 7216.1 3.2
VHKR-04S-04S 22 46 97.4 48.7 48.7 21.5 4 14 81 10117.5 3.2

C D E F G J K

1 8
1 4
3 8
1 2

1 8
1 4
3 8
1 2

1 8
1 4
3 8
1 2

1 8
1 4
3 8
1 2

1(P)2(A) 2(A)3(R)

Filett. 
colleg.

Modello 

Sez. equiv.

R(PT)

Filett.
colleg.
R(PT) Modello 

S
(Piano

chiave) 

T
(Piano

chiave) N. supporto

Dimensioni del supporto di montaggio 

*Dimensioni di riferimento dopo installazione filettatura R(PT).

 Precauzione
Connessioni 

 Precauzione
 Supporto di montaggio ad L:
 Durante il montaggio del supporto al corpo, bisogna applicare una 

coppia di serraggio di 0.5 ÷ 0.6 N alle viti. 

Montaggio

Esecuz. ignifuga 1(P)/2(A): Racc. istantaneo 
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Valvola manuale a leva rotante

Serie VH
Caratteristiche standard 

Fluido 

Caratteristiche standard 

Max pressione

esercizio

Temperatura d'esercizio 

Angolo  rotazione leva

Lubrificazione 

1.5MPa

1.0MPa

0.7 MPa

VH300, 400

VH200, 300, 400

Modelli

VH2

VH3

VH4

VH6

1/4

VH200-02

VH201-02

VH202-02

VH300-02, 03

VH301-02, 03

VH302-02, 03

VH320-02, 03

VH321-02, 03

VH322-02, 03

VH400-02 to 06

VH401-02 to 06

VH402-02 to 06

VH420-02 to 06

VH421-02 to 06

VH422-02 to 06

VH600-06, 10

VH210-02

VH211-02

VH212-02

VH310-02, 03

VH311-02, 03

VH312-02, 03

VH330-02, 03

VH331-02, 03

VH332-02, 03

VH410-02 to 06

VH411-02 to 06

VH412-02 to 06

VH430-02 to 06

VH431-02 to 06

VH432-02 to 06

7.5(356.60)

1/4:
17(802.35)

3/8:
20(980.65)

1/4:
45(2228.75)

3/8:
49(2407.05)

1/2:
55(2763.65)

3/4:
58(2852.80)

3/4:
185(9093.30)

1:
194(9360.75)

0.42

0.71

1.28

9.7

VH600

VH410

VH210

VH300

Simbolo 
2 posizioni

Centri chiusi

Centri in scarico 

          (Consultare le figure sulla destra relative alla direzione delle 
           connessioni).    

2 posizioni 3 posizioni

Direzione portata:
2(A)

Direzione portata:
4(B)

Direzione portata:
2(A)

Direzione portata:
4(B)

90° 45° 45°

N

4

2

31

4 3

21

12
34

4 3

21

34
21

12

3
4

Angolo di esercizio della leva e direzione della portata

VH200, 300,400

VH600

Aria 

–5  60°C (Senza congelamento)

90°

Non richiesta/Nel cao di lubrificazione, usare olio per turbine classe 1 (Tipo ISO VG32)

Caratteristiche su richiesta

Connessione lato inferiore

Montaggio a pannello

Diversa posizione dell'attacco P (sul lato leva)

∗ L'attacco 1(P) di VH600 è situato sul lato della leva nei modelli di serie.

 Applicabili a tutti i modelli∗

Serie Attacco

1/4, 3/8

1/4  3/4

3/4, 1

Numero di 
posizioni

Direzione 
connessioni

Sez. equiv.
(mm2)

(Nl/min )

Modello 
Peso
(kg)

Corpo con att. filett.  Mont. a pannello

—

3 (Centri chiusi)

3 (Centri in scarico )

2 (Posizione)

 3 (Centri in scarico)

3 (Centri in scarico)

3 (Centri in scarico)

3 (Centri in scarico)

3 (Centri chiusi)

3 (Centri chiusi)

3 (Centri chiusi)

3 (Centri chiusi)

3 (Centri chiusi)

2 (Posizione)

2 (Posizione)

2 (Posizione)

2 (Posizione)

12

12

14

14 12

14

(A)
4

1
(P)

(A)
4

1
(P)

(A)
4

1
(P)

(B)
2

3
(R)

(B)
2

3
(R)

(B)
2

3
(R)
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Codici di ordinazione

VH  2   0  1 02

1(P) Posizione attacco
—
R

Standard (lato opposto della leva)
Lato leva

Attacco (mis. nominale)
02
03
04
06
10

1/4
3/8
1/2
3/4
1

          N. posizioni/Configurazione
0
1
2

3 posizioni centri chiusi
3 posizioni centri in scarico

2 posizioni

Filettatura
—
N
F

Rc
NPT

G

Connessioni/Montaggio
Sim.
0
1
2
3

     Connessioni (1) 
Lato
Lato

Fondo
Fondo

Montaggio
Su corpo

A pannello
Su corpo

A pannello

Nota 1) Per VH200 e VH600 sono disponibili 
solamente connessioni laterali 
e l'attacco R è situato sul fondo

Corpo (Dim. base)
2
3
4
6

Base 1/4 
Base 3/8 
Base 1/2 
Base 1 

Valvola manuale
a leva rotante

VH200 VH300 VH400

VH600

0.9

0.7

0.5

2000

0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8

0.1
0.2

0.3
0.4

0.4

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

4000 6000

0.6
0.7

0.8
0.9

0.1

0.2
0.3

10 15

0.5

0.6

1.0

1000

0.6

0.9

0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8

0.7

0.1
0.2

0.3
0.4

0.5

1.01.0

2000

0.7
0.8

0.9
1.0

P
re

ss
io

ne
 d

i u
sc

ita
 d

el
la

 v
al

vo
la

 (
M

P
a)

Sezione equivalente S=7.5mm2 Sezione equivalente S=20mm2

Sezione equivalente S=194mm2

Sezione equivalente S=55mm2

Press. alimen. MPa

Press. alimen. MPa

Press. alimen. MPa

Portata (l/min)(ANR)

0.8

0.9

P
re

ss
io

ne
 d

i u
sc

ita
 d

el
la

 v
al

vo
la

 (
M

P
a)

200 400

0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8

0.1
0.2

0.3
0.4

0.5
0.6

0.7

1.0

600 800 1000

0.9
1.0 Press. alimen.

MPa

Portata (l/min)(ANR)

0 0 0

0 5

Caratteristiche di portata

P
re

ss
io

ne
 d

i u
sc

ita
 d

el
la

 v
al

vo
la

 (
M

P
a)

P
re

ss
io

ne
 d

i u
sc

ita
 d

el
la

 v
al

vo
la

 (
M

P
a)

Portata (l/min)(ANR) Portata (l/min)(ANR)
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Costruzione 

VH200

VH300 / 400

VH600

Componenti 

N. Descrizione 

Coperchio
Corpo

Materiale 
VH200/300/400

Zinco pressofuso 
Alluminio pressofuso

VH600
Ghisa

Parti di ricambio: Kit guarnizioni

Codice del dado di 
bloccaggio per 
montaggio a pannello

No. Descrizione 

Anello di scorrimento

Molla anello scorrimento
Molla sfera scorrimento
O ring
O ring
Ass. stelo leva

Materiale 

Resina

Acciaio arm.
Acciaio arm.

NBR
NBR

Codici 
VH200
24404

(24404-1)
24408
24077

JIS B2401 P5
JIS B2401 P42

2407102A

VH300
24414

(24414-1)
24416

240359
JIS B2401 P10
JIS B2401 G55

2407102A

VH400
24423

(24423-1)
24425
240359

JIS B2401 P10
JIS B2401 P71

2407102A

VH600

240417
24047

JIS B2401 P15
JIS B2401 G120

Serie
VH200
VH300
VH400

Codici 
244010
24418  
240258

6

3

7

4

7

3

6

4

6

7

4

5

1

2

5

2

1

8

2

1

5

8

4 (B)

4 (B)

2 (A)

2 (A)

1 (P)

3 
(R

)

4 (B) 3 (R)1 (P)

1 (P)

3 
(R

)

2 (A)

∗(  ): Centri in scarico 
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Corpo con attacchi filettati/Dimensioni

VH20-02 VH30-02 ÷ 03

VH32-02 ÷ 03
(Connessioni lato inferiore)

ø44

4-Rc1/4, 3/8

3 (R)1 (P)

2 (A)

4 (B)

23

12

73

≅ 94

≅ 125

≅ 
92

12

1 (P)

3 
(R

)

4-Rc1/4

4-ø6.6

6274

62

ø2
5

1 (P) 3 (R)

2 
(A

)
4 

(B
)

27

88
.5

≅ 
10

6

≅ 97

≅ 134

1 (P) 3 (R)

4-Rc1/4, 3/813
.5

4-ø5.5

4962

49

25

ø2
54 (B)

2 (A)

1 (P)

Serie VH
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Corpo con attacchi filettati/Dimensioni

VH40-02 ÷ 04 VH40-06

VH42-06
(Connessioni lato inferiore)

VH42-02 ÷ 04
(Connessioni lato inferiore)

  4-Rc1/4, 3/8, 1/2

 ø46
 ø54

2 (A)

1 (P) 3 (R)

4 (B)

2 (A)

1 (P) 3 (R)

4 (B)
4-Rc3/4

89

81

94

10
2

4-ø6.6

ø2
5

1 (P) 3 (R)

4 
(B

)
2 

(A
)

  4-Rc1/4, 3/8, 1/2

≅ 97

10
5.

5

17

25

≅ 144

≅ 
12

3

1 (P) 3 (R)

4-ø6.6


10

2

88

ø2
5

88

1 (P) 3 (R)

4 
(B

)
2 

(A
)

10
7.

5

4-Rc3/4

≅ 
12

5

1 (P) 3 (R)

≅144

≅97

19

2
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Corpo con attacchi filettati/Dimensioni

VH600-06/10

4-Rc3/4, 1

48

25

15
0

40

≅ 
15

1

≅ 223
3 

(R
)

≅ 300

132

4-ø11

13
2


15

2

1 (P)

2 
(A

)
4 

(B
)

Serie VH
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Montaggio a pannello/Dimensioni

VH21-02 VH31-02 ÷ 03

Dimensioni di taglio del pannello

(mm)

VH200
VH300
VH400

A
3.2
3.2
3.2

Modello B
40
51
64

C
35
41
51

D
3.5
6
8

4-Rc 1/4, 3/8

 44

2-øA
+0.3
  0

øC
+0.5

  0

ø
B

 0
.1

VH33-02 ÷ 03
(Connessioni lato inferiore)

1 (P) 3 (R)

2 (A)

4 (B)

Max. spessore pannello D

≅ 125

23

12

12

73

45
1.

5

≅ 94

≅ 
92

1 (P)

3 
(R

)

4-Rc1/4

56

13
.5

27

4-Rc 1/4, 3/8

≅ 134

88
.5

1.
5

≅ 
10

6

≅ 97

1 (P) 3 (R)

4-ø6.6

62

62
74

ø2
5

1 (P) 3 (R)

4 
(B

)
2 

(A
)

25

494-ø5.5

49
62

ø2
54 (B)

2 (A)

1 (P)

Valvola manuale a leva rotante Serie VH



2-116

Montaggio a pannello/Dimensioni

VH41-02 ÷ 04 VH41-06

VH43-02 ÷ 04
(Connessioni lato inferiore)

VH43-06
(Connessioni lato inferiore)

4-Rc1/4, 3/8, 1/2

ø46

4-Rc3/4

ø54

1 (P)

2 (A)

3 (R)

4 (B)

1 (P)

4 (B)

3 (R)

4-ø6.6

8910
2

81

94

ø2
5

1 (P) 3 (R)

4 
(B

)
2 

(A
)


10

2

88

88

4-ø6.6

ø2
5

3 (R)
2 

(A
)

4 
(B

)
1 (P)

≅ 148

10
7.

5
19

4-Rc3/4

67
1.

5

≅ 
12

5

≅ 97

2

3 (R)1 (P)

2 (A)

17

  4-Rc1/4, 3/8, 1/2

10
5.

5

25

65
1.

5

≅ 
12

3

≅ 144

≅ 97

1 (P) 3 (R)
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Attenzione
Connessioni

Precauzione

Precauzioni
Progettazione 

q Questa valvola non è indicata per essere utilizzata come 
selettore o divisore.

     Essa può funzionare in modo difettoso a causa di trafilamenti d'aria
 
w Non è adatta per applicazioni con vuoto.
     Essa può funzionare in modo difettoso a causa di trafilamenti d'aria. 

e Alimentare pressione solo dall'attacco 1(P).
     La valvola potrebbe subire dei trafilamenti d'aria se la pressione 

viene alimentata da altri attacchi.

Selezione

Precauzione
q Utilizzo in ambienti con basse temperature 
     Questa valvola può essere utilizzata con temperatura fino a –5°C. 

Prendere le opportune misure per evitare congelamento della 
condensa, dello scarico ecc. 

w Funzionamento
     L'arresto della valvola in posizione intermedia durante la sua attività 

può causare malfunzionamenti.  
    Cambiare le posizioni della valvola in modo fermo e veloce.

q Effettuare la connessione in modo tale che venga alimentata aria 
all'attacco 1(P) 

     La valvola potrebbe subire dei trafilamenti d'aria se la pressione 
viene alimentata da altri attacchi.

w In caso di diversa posizione dell'attacco 1(P), le indicazioni 
per le connessioni sul corpo e la direzione della portata 
operata dalla leva sono invertite.

Ambiente

Attenzione
q Se la valvola viene installata in un'atmosfera in cui vi è
     molta polvere, installare un silenziatore nell'attacco 3(R).
     Se la polvere penetra nella valvola dall'attacco 3(R), potrebbe
     causare malfunzionamenti.
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