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IC 234 SERIES QFP

特　徴

● ICボディ側面より出たリード平坦部（肩部）に接触する構造の
QFP用オープントップタイプソケット。

● ICリード半田付け面の異物付着を回避。
● ICリードの長短兼用可能。

仕　様

性能
IC234―0804―001

IC234―0804―019

IC234―1004―008
：1,000MΩ以上　at DC500V

絶縁抵抗
IC234―1204―017

IC234―1364―025

IC234―1604―032

IC234―1764―002
：1,000MΩ以上　at DC100V

IC234―1764―005

IC234―0804―001 ：AC700V rms 1分間

IC234―0804―019

IC234―1004―008
：AC500V rms 1分間

耐電圧
IC234―1364―025

IC234―1604―032

IC234―1204―017 ：AC700V rms 1分間

IC234―1764―002
：AC100V rms 1分間

IC234―1764―005

接触抵抗 30mΩ以下（at 10mA）

使用温度 －40℃～＋150℃

材質
絶 縁 体 PEI樹脂ガラス入り

コンタクト 銅合金、ニッケル下地金めっき

品名表示方法
IC234―0804―001―N

 芯数�

 IC234シリーズ�

 設計順位（当社内管理番号）�

 　　　　　　　P：有�
 位置決めピン　N：無�
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●適合IC寸法図（参考値）

品　名 芯数 ピッチ グリッド A B C D E F
IC234―0484―034 48 0.50 7.00×7.00 9.0 9.0 7.0 7.0 0.127 0.47
IC234―0484―039 48 0.50 7.00×7.00 9.0 9.0 7.0 7.0 0.125 0.67
IC234―0644―024 64 0.80 14.00×14.00 16.8 16.8 14.0 14.0 0.10 1.40
IC234―0644―027 64 0.50 10.00×10.00 12.0 12.0 10.0 10.0 0.18 0.66
IC234―0804―001 80 0.80 14.00×20.00 22.8 16.8 20.0 14.0 0.15 1.50
IC234―0804―019 80 0.65 14.00×14.00 16.8 16.8 14.0 14.0 0.15 1.35
IC234―0804―026 80 0.50 12.00×12.00 14.0 14.0 12.0 12.0 0.127 0.67
IC234―1004―008 100 0.65 14.00×20.00 25.0 19.0 20.0 14.0 0.15 1.33
IC234―1004―009 100 0.65 20.00×20.00 24.15 18.05 20.0 14.0 0.15 1.33
IC234―1004―013 100 0.65 14.00×20.00 23.2 17.2 20.0 14.0 0.17 1.35
IC234―1004―014 100 0.65 14.00×20.00 22.0 16.0 20.0 14.0 0.125 1.67
IC234―1004―023 100 0.50 14.00×14.00 16.0 16.0 14.0 14.0 0.125 0.67
IC234―1004―028 100 0.65 14.00×20.00 23.9 17.9 20.0 14.0 0.125 1.423
IC234―1004―033 100 0.65 14.00×20.00 23.9 17.9 20.0 14.0 0.125 1.33
IC234―1204―017 120 0.80 28.00×28.00 31.20 31.20 28.0 28.0 0.17 1.70
IC234―1204―022 120 0.40 14.00×14.00 16.0 16.0 14.0 14.0 0.125 0.67
IC234―1364―025 136 0.65 28.00×28.00 32.0 32.0 28.0 28.0 0.15 1.48
IC234―1444―016 144 0.50 20.00×20.00 22.0 22.0 20.0 20.0 0.125 0.837
IC234―1564―038 156 0.40 14.00×20.00 22.0 16.0 20.0 14.0 0.125 0.67
IC234―1604―032 160 0.65 28.00×28.00 30.6 30.6 28.0 28.0 0.175 1.66
IC234―1764―002 176 0.50 24.00×24.00 26.0 26.0 24.0 24.0 0.125 1.0
IC234―1764―005 176 0.50 24.00×24.00 26.0 26.0 24.0 24.0 0.17 1.0
IC234―2404―030 240 0.50 32.00×32.00 34.6 34.6 32.0 32.0 0.17 2.06
IC234―2564―020 256 0.40 28.00×28.00 30.0 30.0 28.0 28.0 0.125 1.60
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●IC234―0484―034 ●プリント板レイアウト（参考値）
（TOP VIEW）
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●IC234―0644―027 ●プリント板レイアウト（参考値）
（TOP VIEW）
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●IC234―0804―001 ●プリント板レイアウト（参考値）
（TOP VIEW）
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●IC234―0644―024 ●プリント板レイアウト（参考値）
（TOP VIEW）
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●IC234―0804―011 ●プリント板レイアウト（参考値）
（TOP VIEW）
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●IC234―0804―019 ●プリント板レイアウト（参考値）
（TOP VIEW）
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●IC234―1004―023 ●プリント板レイアウト（参考値）
（TOP VIEW）
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●IC234―1004―008 ●プリント板レイアウト（参考値）
（TOP VIEW）
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●IC234―1204―017 ●プリント板レイアウト（参考値）
（TOP VIEW）
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●IC234―1204―022 ●プリント板レイアウト（参考値）
（TOP VIEW）
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●IC234―1364―025 ●プリント板レイアウト（参考値）
（TOP VIEW）
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●IC234―1444―016 ●プリント板レイアウト（参考値）
（TOP VIEW）
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●IC234―1604―032 ●プリント板レイアウト（参考値）
（TOP VIEW）
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●IC234―1764―002 ●プリント板レイアウト（参考値）
（TOP VIEW）
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●IC234―1764―005 ●プリント板レイアウト（参考値）
（TOP VIEW）

0.80 ±0.05

0.80×23＝18.40 

28.65 ±0.05

0.
80
 ±
0.
05

0.
80
×
15
＝
12
.0
0 26.00 ±0.05

35.25 ±0.05

29
.2
5 
±
0.
05

22
.6
5 
±
0.
05

20
.0
0 
±
0.
05

2-φ1.60  

80-φ0.70穴  

位置決めピン用穴�

位置決めピン�

38.20

18.40

0.80

32
.2
0

12
.0
0

0.
80

26.00

20
.0
0

φ
1.
50

IC挿入方向�

IC 234 SERIES
QFP


