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RS Pro -229/239 湿度计、最

大测量 200 （红外温

度） °c 、 99.9 （湿

度） % 、 99.9 （湿度） % 
RS 号： 179-9510   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品

系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高

昂的价格。 

 

• 最小值 / 最大值和数据

保持 

• 存储器功能 

• 自动计算差分温度（ ir 
- dp ） 

• 内置湿度 / 温度探头 

• 采用获得专利的红外

设计 

特点 
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RS Pro 多功能湿度计、这款高度可靠的测量设备可快速、有效地读取木材、混凝土和石膏等各种材料

中的含水量。RS Pro 仪表采用无引脚技术、可在不同的渗透水平下提供准确的湿度读数、并 
Ability 、 ir 或 idle 同时测量和显示气温、红外温度或湿度、这使其成为一款用途极广的测试设备。此

外、该装置还提供大型数字 lcd 显示屏、带有用的背光、这意味着它可用于低光条件或可见性极低或

无可见性的应用。此 RS Pro 是一款高质量无创工具、特别适用于各种应用中的专业用途。 
  

 

 

 

型号 RS-239 
缩放类型 建筑材料 / 木材 
显示类型 数字 
分辨率 0.1 0 c/ 0.1. 0 f. 
测量速率 少于 500 毫秒 
可读性 ±5% 
自动关闭电源 是的  
保持功能 是的  
应用 物业和建筑 / 地板承包商 / 家具制造商和 木材加工 

 

 

 

电源 电池 
随附电池 是的  

 

 

 

尺寸 70mm x 38mm x 170mm 

宽度 70mm  

长度 38mm 

高度 170mm 

重量 280g 
 

 

 

 

商品描述属性  

机械规格 

一般规格 

电气规格 
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湿度 99.9% 
 

 

 

合规性 / 认证 EN61340 
 

 

 

参数 范围 基本精确度 
相对湿度 0% 至 99.9% ± 2%RH 

空气温度 -4°f 至 158°f （ -20°c 至 70°c ） ±0.5°c /0.9°f 
 

 

 

认证 

操作环境规格 

环境测量 
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