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ey Primar getaktete Stromversorgung STEP POWER zur Tragschienenmontage, Eingang: 1-phasig, Ausgang:
A 12VDC/1A

n/

Artikelbeschreibung

STEP POWER Stromversorgungen fiir Installationsverteiler
Speziell fiir die Gebdudeautomation wurde die Stromversorgungsfamilie STEP POWER entwickelt. Die geringen Leerlaufverluste und der hohe
Wirkungsgrad sorgen fir maximale Energieeffizienz. Flexibel lassen sie sich auf die Tragschiene rasten oder auf ebene Flachen schrauben.

Artikeleigenschaften

[ Flexible Montage durch einfaches Aufrasten auf die Tragschiene oder Anschrauben auf ebene Fliche
I Zuverlassige Versorgung durch die hohe MTBF (Mean Time Between Failure) gréRer 500.000 Stunden und U/l-Kennlinie

[ Energie sparen durch maximale Energieeffizienz und einzigartig niedrige Leerlauf-Verluste
[

@ 1=

Kaufmannische Daten

Verpackungseinheit 1 STK

IR BN
47046356"519960

Gewicht pro Stiick (exklusive Verpackung) 70049

Gewicht pro Stiick (inklusive Verpackung) 89.3¢g

Zolltarifnummer 85044030

Herkunftsland Deutschland

Verkaufsschlissel H1 - Stromversorgungen

Technische Daten

Male

Breite 18 mm
Hohe 90 mm
Tiefe 61 mm
Umgebungsbedingungen

Schutzart IP20
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Technische Daten

Umgebungsbedingungen

PHCENIX
CONTACT

Umgebungstemperatur (Betrieb)

-25°C ... 70 °C (> 55 °C Derating: 2,5%/K)

Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)

-40°C..85°C

Max. zul. Luftfeuchtigkeit (Betrieb)

95 % (bei 25 °C, keine Betauung)

Storfestigkeit

EN 61000-6-2:2005

Eingangsdaten

Eingangsnennspannungsbereich

100 VAC ... 240 VAC

Eingangsspannungsbereich

85V AC...264V AC

95V DC ...250V DC

Frequenzbereich AC

45Hz ...65Hz

Frequenzbereich DC

0 Hz

Einschaltstromstof}

< 15 A (typisch)

Netzausfalliiberbriickung

> 15 ms (120 V AC)

> 90 ms (230 V AC)

Eingangssicherung

1,25 A (trage, intern)

Auswahl geeigneter Sicherungen

6 A ... 16 A (Charakteristik B, C, D, K)

Ausgangsdaten
Nennausgangsspannung 12V DC 1 %
Derating 55 °C ... 70 °C (2,5 %/K)

Parallelschaltbarkeit

ja, zur Redundanz und Leistungserhdhung

Serienschaltbarkeit

ja

Regelabweichung

<1 % (Lastanderung statisch 10 % ... 90 %)

< 2 % (Lastanderung dynamisch 10 % ... 90 %)

< 0,1 % (Eingangsspannungsanderung +10 %)

Restwelligkeit

< 20 mVgs (20 MHz)

Schaltspitzen Nennlast

<10 mVss (20 MHz)

Verlustleistung Leerlauf maximal <04 W
Verlustleistung Nennlast maximal <28W
Allgemein
Nettogewicht 0,07 kg
Wirkungsgrad > 83 % (bei 230 V AC und Nennwerten)

Isolationsspannung Eingang/Ausgang

4 kV AC (Typprifung)

3,75 kV AC (Stiickpriifung)

Schutzklasse Il (im geschlossenen Schaltschrank)
> 1478000 h (40 °C)
Einbaulage waagerechte Tragschiene NS 35, EN 60715

Montagehinweis

anreihbar: horizontal 0 mm, vertikal 30 mm

Elektromagnetische Vertraglichkeit

Konformitét zur EMV-Richtlinie 2004/108/EG

Niederspannungs-Richtlinie

Konformitét zur NSR-Richtlinie 2006/95/EG

Norm - Elektrische Ausristung von Maschinen

EN 60204
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Technische Daten

Allgemein

Norm - Elektrische Sicherheit

IEC 60950-1/VDE 0805 (SELV)

Norm - Ausrilstung von Starkstromanlagen mit elektronischen
Betriebsmitteln

EN 50178/VDE 0160 (PELV)

Norm - Schutzkleinspannung

IEC 60950-1 (SELV) und EN 60204 (PELV)

Norm - Sichere Trennung

DIN VDE 0100-410

DIN VDE 0106-1010

Norm - Schutz gegen elektrischen Schlag

DIN 57100-410

Norm - Schutz gegen gefahrliche Kérperstrome, Grundanforderungen
fur sichere Trennung in elektrischen Betriebsmitteln

DIN VDE 0106-101

Norm - Begrenzung Netz-Oberschwingungsstrome

EN 61000-3-2

UL-Zulassungen

UL/C-UL Listed UL 508

UL/C-UL Recognized UL 60950

NEC Class 2 nach UL 1310

UL ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D
(Hazardous Location)

Uberspannungskategorie

Anschlussdaten Eingang

Anschlussart

Schraubanschluss

Leiterquerschnitt starr min 0,2 mm?
Leiterquerschnitt starr max 2,5 mm?
Leiterquerschnitt flexibel min. 0,2 mm?
Leiterquerschnitt flexibel max. 2,5 mm?
Leiterquerschnitt AWG min 24
Leiterquerschnitt AWG max 12
Abisolierlange 6,5 mm
Schraubengewinde M3

Anschlussdaten Ausgang

Anschlussart

Schraubanschluss

Leiterquerschnitt starr min 0,2 mm?
Leiterquerschnitt starr max 2,5 mm?
Leiterquerschnitt flexibel min. 0,2 mm?
Leiterquerschnitt flexibel max. 2,5 mm?
Leiterquerschnitt AWG min 24
Leiterquerschnitt AWG max 12
Abisolierlange 6,5 mm
Schraubengewinde M3

Signalisierung

Benennung Ausgang

LED Statusanzeige

Statusanzeige

LED "DC OK" griin

Hinweis zur Statusanzeige

Uour > 10.8 V: LED leuchtet
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Klassifikationen

ECPH(ENIX

eCl@ss
eCl@ss 4.0 27250311
eCl@ss 4.1 27250311
eCl@ss 5.0 27049002
eCl@ss 5.1 27049002
eCl@ss 6.0 27049002
eCl@ss 7.0 27049002
eCl@ss 8.0 27049002
ETIM
ETIM 3.0 EC001039
ETIM 4.0 EC002542
ETIM 5.0 EC002540
UNSPSC
UNSPSC 6.01 30211502
UNSPSC 7.0901 39121004
UNSPSC 11 39121004
UNSPSC 12.01 39121004
UNSPSC 13.2 39121004

Approbationen

Approbationen

Approbationen

UL Recognized / UL Listed / cUL Recognized / cUL Listed / IECEE CB Scheme / EAC / cULus Recognized / cULus Listed

Ex Approbationen

UL Listed / cUL Listed / cULus Listed

beantragte Approbationen

Approbationsdetails

UL Recognized ﬁ
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Approbationen

UL Listed @

cUL Recognized cﬂ

cUL Listed *@

IECEE CB Scheme QE-

EAC

cULus Recognized e“us

cULus Listed ‘@""

Zeichnungen

Blockschaltbild
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