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PRODUKT BESKRIVELSE q§ 100
LOCTITE® 406™ har felgende karakteristiske egenskaber: o XN

- o <
Teknologi Cyanoacrylat > o N AQ\/
Kemisk Type Ethyl cyanoacrylat %’ ‘O/Qc y
Udseende (Uheerdet) Klar, farelgs til strafarvet vaeske'"s P g
Komponenter En komponent- kraever ingen 2 50 / —

blanding § / ’LQMRY\
Viskositet Lav 8 / //
Heerdning Luftens fugtighed 5 ~
Anvendelse Limning 3 /
Typiske materialer Plastik og gummi ‘5 0
S 0 10 50 60

LOCTITE® 406™ er designet til limning af plastik og
elastomere materialer hvor en hurtig fiksering er pakraevet.

TYPISKE EGENSKABER FOR DET UHZRDEDE PRODUKT
Veegtfylde ved @ 25 °C 1,05
Viscositet, konus & Plade, mPa-s (cP):

Temperatur: 25 °C, Forskydnings rate: 3.000 s 12 til 224
Viskositet, Brookfield - LVF, 25 °C, mPa-s (cP):
Spindel 1, hastighed 30 O/min 15 til 25

Flammepunkt - se sikkerhedsdatablad

TYPISKE HERDE EGENSKABER

Under normalle omsteendigheder, seetter den atmosfaeriske luft
haerdningen igang. Selvom fuld funktionel styrke er opnaet i
lgbet af en relativ kort tid, fortseetter haerdningen i mindst 24
timer far fuld kemisk/oplgsnings resistens opnaes.

Hzerdning pa forskellige materialer
Heerdehastigheden vil afhaenge af materialerne der limes
pa. Tabellen nedenfor viser fikseringstiden der opnaes pa
forskellige materialer ved 22 °C /50 % relativ luftfugtighed.
Fikseringstiden er defineret som den tid det tager at opna en
forskydningsstyrke pa 0.1 N/mm? .
Fikseringstid, ISO 4587, sekunder:

Stal (affedtet) 10 til 20
Aluminum (aetset) 2til 10
Zink dicromat 30 til 90
Neopren gummi <5
Gummi, nitril <5
ABS 2t 10
PVC 2t 10
Polycarbonat 15 til 50
Fenol 5til 15

Hzerde hastighed ved forskellige limfuge starrelser
Heerdehastigheden vil atheenge af limfugens starrelse. Tynde
limfuger vil give hgje haerdehastigheder, forggning af limfugen
vil mindske haerdehastigheden.

Hzerdehastighed i forhold til luft fugtighed
Heerdehastigheden vil athaenge af Iden relative uft fugtighed i
den omgivende atmosfeere. Den folgende graf viser
treekstyrken der opndes over tid pa Buna N gummi ved
forskellige niveauer af fugtighed.
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Heerdetid, sekunder

Haerdehastighed ved anvendelse af aktivator

Hvor haerdetiden er uakseptabel hgj pa grund af store limfuger,
pafer da aktivator og hzerdetiden vil forbedres. Dog kan dette
pavirke den endelige styrke for limningen og derfor ber man
teste for at se effekten.

TYPISKE EGENSKABER FOR HAERDET MATERIALE
Efter 24timer ved 22 °C
Fysiske egenskaber:
Varmeudvidelses koefficient, ISO 11359-2, K' ~ 80x10*¢
Varme ledningsevnen, ISO 8302, W/(m-K) 0,1
glasovergangstemperatur , ASTM E 228, °C 120

Elektriske egenskaber:
dielektricitetskonstant/ dissipationsfaktor, IEC 60250:

0,1 kHz 2,65/<0,02

1 kHz 2,75/<0,02

10 kHz 2,75/<0,02
volumenresistivitet, IEC 60093, Q-cm 10x10"
overflade specifik modstand, IEC 60093, Q 10x10"

elektrisk gennemslags styrke, IEC 60243-1, 25
kV/mm

TYPISKE EGENSKABER FOR DET HAERDEDE MATERIALE
Lim egenskaber

Efter 24timer ved 22 °C
Forskydningsstyrke i laskesamling, 1ISO 4587:

Stal (sand bleest) N/mm? 18 til 26

(psi) (2.610 til 3.770)
Aluminum (eetset) N/mm? 11 til 19

(psi) (1.595 til 2.755)
Zink dicromat N/mm? 6 til 14

(psi) (870 til 2.030)
ABS N/mm?2 4 til 6

(psi) (580 til 870)
PVC N/mm?  4til 6

(psi) (580 til 870)

Polycarbonat N/mm? 3,5l 4,5

(psi) (510 til 650)
Fenol N/mm?  5til 15

(psi) (725 1il 2.175)
Neopren gummi N/mm?  5til 15

(psi) (725 til 2.175)
Nitril gummi N/mm?  5til 15

(psi)  (7251il 2.175)
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Treek styrke, I1SO 6922: Kemikalie/oplgsningsmiddel resistens
Stal (sand blaest) N/mm? 12 til 25 /Eldet som angivet og tested ved 22 °C.
BunaN _ E\IpISI) s (;-t7_|4105t" 3.625) % af oprindelig styrke
una-N gummi mm i T .
(psi) (725 til 2.175) Miljo pawrl.(nlng C 100 h 500 h 1000 h
2"601“5’;) olie  (MIL-L-1 44 100 100 95
Efter 10 sekunderved 22 °C
Traek Styrke 1ISO 6922: Benzin 22 100 100 100
Buna-N gummi N/mm? 6,9V Vand/glycol 50/50 22 100 100 100
(psi)  (1.000) Ethanol 22 100 100 100
Isopropanol 22 100 100 100
TYPISK MILJOMAESSIS RESISTENS Freon TA 22 | 100 100 100
eerdeti 1 uge ve P
Forskydningsstyrke i laskesamling, 1ISO 4587: zarme;:ugt 2550/; R};HH - 40 80 s 65
Ulegeret stal (sand blaest arme/fugt 95% pa
g ( ) polycarbonat 40 100 100 100

GENEREL INFORMATION

¥:;$?3<te¥jr![(eemperatur Dette produkt er ikke anbefalet til brl'Jg i rene oxygen
100 ogleller oxygenrige systemer og ber ikke valges som
TN teetningsprodukt til klorin eller andre steerkt oxiderende
(&) \ materialer.
§ ° For sikker handteringsinformation, se sikkerhedsdatablad
] \ (MSDS).
S 5 \ .
x Brugsanvisning
2 \ 1. For at opna bedst resultat bgr limfladerne veere rene og fri
? 25 for fedt.
s 2. Dette produkt virker bedst i tynde limfuger (0.05 mm).
3. Overskydende lim kan oplgses med Loctite rensevaesker,
0 0 50 100 150 nitromthane eller acetone.
Temperatur, °C Loctite Materiale Specification-s
LMS er dateret maj 06, 2004. Test rapporter er tilgeengelige
Varme zldning for hvert batch for de angivne egenskaber. LMS test rapporter
/Eldet ved den angivne temperatur og testet ved 22 °C indeholder udvalgte kvalitetskontrol test parametre, som er
iy anset for passende til specifikation for kundens
s 125 anvendelse. Yderligere, foretages der grundig kontrol for at
S 60°C sikre produktets kvalitet og ensartethed. Specielle kunde
T 00 specifikke krav kan koordineres gennem Henkel kvalitets
> 80 °C afdeling.
()
E 75 Opbevaring
b \ Opbevar produktet i den uabende emballage pa et tort sted.
2 50 100 °C Opbevarings information kan veere angivet pa etikketten pa
T emballagen.
£ Optimal opbevaring: 2 °C til 8 °C. Opbevaring ved under 2
2 25 °C eller over 8 °C kan pavirke produktets egenskaber. Nar
% produktet fgrst har veeret ude af original emballagen, bgr det
2 0 ikke heeldes tilbage, da det kan veere blevet forurenet. Henkel
0 1000 2000 ,3000 4000 5000 Corporation kan ikke patage sig ansvar for produkt der er
Aldningstid, timer blevet forurenet eller opbevaret under andre forhold end de
tidligere angivne. Hvis der gnskes yderligere information,
kontakt Deres lokale tekniske Service Center eller
kundeservice.
Henkel Loctite Americas Henkel Loctite Europe Henkel Loctite Asia Pacific
+860.571.5100 +49.89.9268.0 +81.45.758.1810

For den mest direkte adgang til lokale salgsafdelinger og teknisk support se: www.loctite.com
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Omsatning af enheder
(°Cx1.8)+32="°F
kV/mm x 25.4 = V/mil
mm / 25.4 = inches
um/25.4 = mil

N x0.225=1b

N/mm x 5.71 = Ib/in
N/mm? x 145 = psi
MPa x 145 = psi

N-m x 8.851 = Ib-in
N-m x 0.738 = Ib-ft
N-mm x 0.142 = oz-in
mPa-s = cP

Note

Data i dette dokument er kun til information, og anses for at
veere palidelig. Vi kan ikke patage os ansvar for resultater
opnaet af andre, hvis arbejdsprocedurer vi ikke har kontrol
over. Det er brugerens ansvar at bestemme egnethed for
brugerens anvendelse af produktionsmetoder naevnt heri og at
tage passende forholdsregler for at beskytte ejendom og
personer mod farer der kan opsta i forbindelse med handtering
og brug deraf. | lyset af det foregaende, fraskriver Henkel
Corporation sig specifikt alle garantier udtrykt eller
fremsat, inklusiv garantier for tab af omsatning eller
anvendelse for et specielt formal, som kan opsta som
folge af salg eller brug af Henkel Corporation’s produkter.
Henkel Corporation frasiger sig specifikt ethvert ansvar for
folgeskader eller skader ved uheld af enhver slags,
inklusiv tabt fortjeneste. Omtalen af forskellige processer og
sammensaetninger i dette dokument ma ikke fortolkes saledes
at de ikke kan veere omfattet af patenter ejet af andre eller som
en license under et af Henkel Coporation tilhgrende patent der
daekker sadanne processer og sammenseetninger. Vi
anbefaler at enhver fremtidig bruger tester sin valgte
anvendelse fgr masseproduktion, ved at anvende disse data
som en vejledning. Dette produkt kan veere omfattet af et eller
flere patenter eller patentansagninger i USA eller andre lande.

Brug af Varemaerke

Undtagen angivet pa anden made, er alle varemaerker i dette
dokument, varemeerker for Henkel Corporation i U.S. A
og andre steder. ® markerer et varemeerke registreret
hos U.S. Patent and Trademark Office.
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For den mest direkte adgang til lokale salgsafdelinger og teknisk support se: www.loctite.com



