
 
 

 
 

 
 
 

Francais 
FICHE TECHNIQUE  
Adaptateurs & thermocouple baïonnette assemblées 
Adaptateurs de baïonnette dans un choix de longueurs pour répondre à baïonnette bouchon style 
thermocouples de threads 
Adaptateurs de baïonnette : 

  
 
 
 
 

 
 
 
(Image montre RS partie 286-888 – 1/8" BSP x 48 mm globalement longueur) 

 
• Adaptateurs de baïonnette pour répondre à baïonnette bouchon style thermocouples de threads 
• 1/8" BSP parallèle ou en M10 x filetage de 1mm 
• Broche unique 
• corps de diamètre de 11mm (convient largement utilisé 11,5 mm intérieur diamètre baïonnette caps) 
• 7,8 mm percent centre d’adaptateur 
• Disponible en longueurs de 35mm, 48mm et 64mm 
• Finition en laiton nickelé 
 

Thread Type  ‘L’ Length Allied code RS order code 
1/8” BSP  35mm  70637832 286-872 
1/8” BSP  48mm  70637833 286-888 
1/8” BSP  64mm  70637834 286-894 
M10x1mm  35mm  70637836 286-917 
 
Baïonnette Assemblée & adaptateur : 
 
 
         Part  Allied code RS order code 
         Assemblée 70637831 286-866 
         Adaptateur 70637835 286-901 
 
 
L’Assemblée RS partie 286-866 adaptateur : RS partie 286-901 
• Assemblage de la baïonnette en fonction de sonde ø 6,0 mm à ressort 
• Grub du type à vis pour la fixation à la position sélectionnée sur la sonde 
• Correspondant à 1/8" adaptateur parallèle BSP avec 2 épingles 
• Adaptateur a corps de 15,9 mm de diamètre et est depuis longtemps ensemble 22mm 
• 7,8 mm percent centre d’adaptateur 
• Finition en laiton nickelé 
RS114/0816 
 


