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Giunto D-SUB - VS-15-KU-ST/ST - 1689666
Si ricorda che i dati qui indicati sono estrapolati dal catalogo online. Per informazioni e dati dettagliati, consultare la documentazione per l'utente. Si
intendono applicate le Condizioni di utilizzo generali per i download da Internet.
(http://phoenixcontact.it/download)

Giunto D-SUB, grandezza linguetta 2, maschio, Gender-Changer, schermato, inserzione diritta, grado di
protezione IP67

Dati commerciali
Pezzi/conf. 5 PZ

Quantità di ordinazione minima 5 PZ

GTIN

GTIN 4017918920388

Peso per pezzo (confezione esclusa) 24,710 g

Numero tariffa doganale 85366990

Paese di origine Germania

Sales Key ABNFAC

Dati tecnici

Dati meccanici
N. poli 15

Cicli di manovra ≥ 200

Uscita cavo diritto

Colore grigio

Grado di protezione IP67

Tipo D-SUB 15

Condizioni ambientali
Temperatura ambiente (esercizio) -40 °C ... 80 °C

Dati materiale
Classe di combustibilità a norma UL 94 V0

Materiale custodia PA

Materiale inserto portacontatti Poliestere, GF
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Giunto D-SUB - VS-15-KU-ST/ST - 1689666
Dati tecnici

Dati materiale
Materiale contatto Lega di rame

Materiale superficie contatti Dorato su nickel

Materiale guarnizione EPDM

EPDM

Altezza 25 mm

Dati elettrici
N. poli 15

Corrente di dimensionamento 5 A

Categoria di sovratensione III

Grado d'inquinamento 2

Tensione di dimensionamento (III/3) 125 V

Normative e prescrizioni
Classe di combustibilità a norma UL 94 V0

Environmental Product Compliance

China RoHS Periodo di utilizzo conforme a destinazione senza danni per l'ambiente
(EFUP): 50 anni

Le informazioni sulle sostanze pericolose si trovano nella dichiarazione
del fabbricante alla voce "Downlaods"
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Giunto D-SUB

Classifiche

eCl@ss

eCl@ss 4.0 27140816

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1689666
https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1689666


https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1689666

11.04.2019   Pagina 3 / 4

Giunto D-SUB - VS-15-KU-ST/ST - 1689666
Classifiche

eCl@ss
eCl@ss 4.1 27260701

eCl@ss 5.0 27260701

eCl@ss 5.1 27261200

eCl@ss 6.0 27261200

eCl@ss 7.0 27440302

eCl@ss 8.0 27440302

eCl@ss 9.0 27440302

ETIM

ETIM 2.0 EC000437

ETIM 3.0 EC000437

ETIM 4.0 EC000437

ETIM 5.0 EC001136

ETIM 6.0 EC001132

UNSPSC

UNSPSC 6.01 31261501

UNSPSC 7.0901 31261501

UNSPSC 11 31261501

UNSPSC 12.01 31261501

UNSPSC 13.2 39121522

Omologazioni

Omologazioni

Omologazioni

EAC

Omologazioni Ex

Dettagli omologazione

EAC      B.01742

Accessori

Accessori

Coperchio di protezione
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Giunto D-SUB - VS-15-KU-ST/ST - 1689666
Accessori

Coperchio di protezione D-SUB - VS-15-SD - 1887099

Coperchio di protezione D-SUB, grandezza linguetta 2, grado di protezione IP 54, per telai da incasso e mobili
VS-15-...
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