Wirth Eiektronik GmbH & Co. KG
Verbindungstechnik

Riedenstrae 16

D-74635 Kupferzelt

Telefan: (+49) (0 79 44) 91 93-0
Telefax: {+49) (0 79 44) 91 93-51

WE—-

WURTH ELEKTRONIK

Verbindungsiechnik
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SMD - Multilayer - Inductors WE-MI
CMS - Inductances multicouches WE-MI
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alectrado/termination forrito
*‘ type/Taille” = A B € (%
i 0603 16 08 0,8 -
| o805 20 1,25 0.9 1,2 \
. 1206 3.2 16 1.1 16

CTERISTIQUES

@ Filter switches

@ Oscillators

® Adjustment networks

@ Dicorotoly built T ar x filtor

@ Used as inductivity in filters and resonant circuits of higher
quality with requirement of fow coupling by external signals

@ Smallest inductor possible

® Closed magnetic circuit, no cross coupling

® Excellent for high density mounting

® Excellent eolderability and high hoat recistanco

@ Magnetically screened

@ Operating temperature range: -25 ... +85°C

@ Inductivity tolerances: 10% (smaller than 0,1 uH: 20%)

® Rated current up to 300 mA , Q up to 50 @ Oscillateurs

® Allmentations

@ Filtre T] ou T réalisé avec des composants discrets

@ En tant qu’inductance avec un facteur Q important dans des
filtres et des circuits de résonance

@ Contraintes de faible rayonnement et de faibie susceptibilité

® Découplages

® Plus petite taille ¢’inductance possible

@ Pas de couptage - diaphonie

® Composant parfaitement protégé magnétiquement. Idéal
pour une installation haute densité de composants

® Excellentes propriétés pour le soudage

@ Température de travail: -25 ... +85°C

® Inductance tolérance: +10% {x20% pour L < 100 nH}

@ Courant jusqu’a 300 mA , Q jusqu’a 50

type/Taille 0603:
Order.Code

Inductance Q self-rgsonant DC resistance

frequency:

testfrediiency rated current = Qty

Retérence Inguctance. Q Frégquence de test Fréguence de Resistance DC. Courdnt Emb.
résonance propre: hoimirial
(M) {min) {MHz) {MHz) [18)] {mAy

77777 50 4000

A o 50 | 4000

| 744 796 2 0,10 15 25 240 0,50 50 | 4000

‘ 744 796 23 0,22 15 25 150 0,80 50 4000

74479632 047 15 25 105 1,95 85 4000

‘ 744796 5 1.0 35 10 75 0,60 25 4000

744 796 52 2,2 35 10 50 1,16 15 4000
74479653 | 33 35 10 “a0 1,56 15 4000

744796 6 4,7 35 10 33 2,10 15 4000

74479668 | 68 35 4 20 1,70 5 4000

744796 7 8,2 35 4 18 2,10 5 4000
744796 8 10,0 .L.B0 2 17 1,86 _ 3 4000

74479681 . 120 30 2 15 2,10 3 4000

Design on customer’s requests / Autres produits sur demande
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type/Taille 0805:
Urder Gode i Inductance: o tes} irequelicy self-regonant DCivecistance = rated curfent.

Qy ..

froquency. : : ‘
Reéferance. Inductance Q. Fréquehce de test = ' Fréquence de Resistance bC.. © . Gourant Emb.p
résonance propre Aopingl
{iH) {iin): (MHz) {MHz) L) max. {mA)

74479014 | 0,047 15 300 4000
744790 2 0,10 20 250 4000
74479022 | 0,15 20 250 4000

| 74479023 | 022 20 25 170 1 080 250 4000
744790 3 0,33 20 25 145 0,55 250 4000

| 74479032 | 047 25 25 ) 125 085 200 4000
744 790 5 1,0 45 10 75 0,40 50 4000

| 744 79052*| 2,2 4 10 65 ) 0,50 50 4000
744790 53*| 3,3 45 10 41 1080 30 4000

(7447906 | 47 45 10 35 10 30 4000
74479068 68 50 4 29 1,0 15 4000

[ 7447908 | 10,0 50 2 24 115 15 4000
744790 81*| 12,0 50 2 22 125 15 4000

* height / Hauteur C.
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type / Taille 1206:
 Oitier Code

Self-resoniant - DC resistance . fatsdcltiént Oty

frequency

inductance ' @ . isstfrequency

; Reterence Indlitahes Q... Eréquence de tast Freduenca da Résistance DC Courant Erfib.
““ o e T€30NARCE Propre
QiH) {min) (Mg} {MHz} &) {mA}

744 791 14 0,047 20 50 320 0,15 300 3000
744791 2 0,10 20 5 235 | 0,25 250 3000
74479122 015 20 25 200 0,30 250 3000
7447913 0,33 20 25 145 0,60 250 3000
74479132 047 25 25 125 0,60 200 3000
744791 5 1,0 45 10 75 0,40 100 3000
74479152 22 45 10 50 0,60 50 3000
74479157 27 45 10 45 0,60 50 3000
74479163 33 45 10 41 0,70 50 3000
74479159 39 45 10 38 0,80 50 3000
744 7916 47 45 10 35 0,90 50 3000
74479168 68 50 4 29 0,80 25 3000
7447918 100 | 50 2 24 1,00 25 3000
* height / Hauteur C:
Design on customer’s requests / Autres produits sur demande R
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Remarks:
There is a clear division between SMD-inductors and SMD-ferrites when refering to the guality of inductors (Q) in the
language use of Wirth Elektronik:

Ferrites for EMV-applications are generally constructed like coils. The core material (NiZn) can be used as core mate-
rial for inductivity in high frequency sectors. Ferrites for EMI-applications are especially made for high loss shares.
Ihey are intentionally created in the core material and serve for the absorbtion of EMI-disturbances. The inductivity of
these components are intentionally kept tow.

Inductors shall be of high quality, that means generate as few losses as possible. Additionally constant inductivity
values dre required over a wide frequency sector.

Attention:
Dans la terminologic de Wirth Elcktronik le facteur de surtension Q de linductance établit une séparation nette entre
les Inductances CMS et les Ferrites CMS:

Les Ferrites pour des applications CEM. Le matériau (NiZn) peut jusqu’a un domaine de fréquence élevé, aussi étre
utilisé pour fabriquer des inductances | es ferrites pour des applications CEM sont spécialement congus avec des
facteurs de surtension faibles, soient de trés fortes pertes. Celles ci apparaissent consciemment dans le matériau et
servent a I'absorption des parasites EMI. Linductance de ces composants est consciemment gardée faible.

Les Inducances doivent présenter des facteurs de surtension Q importants, soit générer le minimum de pertes,
d’autre part sont exigés ici, dans un domaine de fréquence large, des valeurs d’inductances constantes.
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