A —1
MR =
=-~3

Notice 6.839 F

16194

résistances de haute précision”

pour montage de surface
— métal massif (bulk metal®) —

5

La série SMR présente des performances similaires a la légendaire résis-
tance S102 destinée au montage conventionnel sur les circuits imprimés
avectrous. )

Elle utilise la méme technologie "Bulk Metal" qui confére un faible coeffi-
cient de température et une excellente stabilité a long terme.

©® LARGE GAMME DE VALEURS OHMIQUES : 5 Q & 80 kQ
@ FAIBLE COEFFICIENT DE TEMPERATURE
® TEMPS DE MONTEE NEGLIGEABLE

SMR1 - SMR2 - :, P]ages de soudure
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E : - "Tableau 1
- SMR3 Dim- | o B c D E F G H K M N
A B . +0,2 | £0,2 | £0,2 | +0,2 | 0,2 | £0,1 | £0,2 |+0,05 +1,3
Série
£ 2,2 2,4
1 SMR1 55 2,9 2,6 1,9 15 2,6 1,4 10,127 +0.2 6,7 02
c D 2,2 2,8
SMR2 55 4.6 29 2 1,5 4.4 1,2 10,127 +02 8,7 202
’ ame SMR3 7 5 | 32| 23| 24| 481 13 |o427] 31 | g2 | 41
Fig.2  Howfl= Gl F ' ’ ’ ’ ! ’ +0,3 “ 1 -03
CARACTERISTIQUES
. " MECANIQUES ELECTRIQUES
PROTECTION MECANIQUE... boitier moulé GAMME DE VALEURS OHMIQUES... 5 Q ... 80 kQ
ELEMENT RESISTANT... nickel-chrome TOLERANCES... + 0,01 % a4+ 0,1%
SORTIES... cuivre étamé DISSIPATION NOMINALE... 0,125 W a 0,6 W
POIDS UNITAIRES.. 0,086 g - 0,17 g-0,25g COEFFICIENT DE TEMPERATURE... < 5 ppm/°C (-55°C +125°C)
(voir courbe)
CLIMATIQUES o ~ TENSION DE TENUE... 200 V
LIMITES DE TEMPERATURE... —65°C + 125°C RESISTANCE D'ISOLEMENT... > 10 MQ

EFFET THERMO-ELECTRIQUE... < 0,1 uV/°C

CATEGORIE CLIMATIQUE... 65/ 175 /56
BRUIT... £-38 dB
CARACTERISTIQUES GENERALES Tableau 2

SERIE SMR1 SMR2 SMR3
DISSIPATION Pn1 & +125°C 0,126 W 02W 0,3W
NOMINALE Pn2 4 +70°C 0,250 W 04W 0B6W

+0,01 % 100 Q 33 kQ 33kQ 60 kQ 100 Q 50 kQ
GAMME DE VALEURS -
OHMIQUES +0,02 % 20Q 33 kQ 33 kQ 60 kQ 200 80 k&
EN FONCTION +0,05 % 10Q 33kQ 33kQ 60 kQ- - 10Q 80 kQ
DE LA TOLERANCE

+0,10 % 5Q 33kQ . 33kQ 60kQ 5Q 80 kQ
TENSION LIMITE NOMINALE 54V 100V © 300V
RESISTANCE CRITIQUE  a+125°C " 23,328 kQ | 50kQ -




PERFORMANCES
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ESSAIS CONDITIONS DERIVES TYPIGUES o
SURCHARGE 25Un/5s £0,01%
. -65°C +175°C e

VARIATIONS RAPIDES DE TEMPERATURE 30 minutes 5 cycles +0,01 %

SOUDURE (Résistance a la chaleur) 260°C - 10 secondes +0,01 %

\ " 10~ 2000~ 10Hz o
| VIBRATIONS 20G 3directions . 2,5 heures +0,01%

SEQUENCE CLIMATIQUE 90298 e B heures +0,05 %

‘ Pna +70°C +0,02%"
ENDURANCE Pna+125°C +0,02 %
1/6 Pna + 70°C + 0,005 %
| TENUE A LA TEMPERATURE MAXIMALE g 175°C-sans charge 2000 heures +0,05%
CONDITIONS DE DISSIPATION Fig. 4 COEFFICIENT DE TEMPERATURE Fig. 5
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TEMPERATURE AMBIANTE EN °C

MARQUAGE

Il indique : la valeur ohmique (code 4 chiffres), la date de fabri-

cation (sauf sur le modeéle SMR1).

SPECIFICATIONS A LA COMMANDE
SERIE

MODELE

TEMPERATURE AMBIANTE EN °C

VALEUR OHMIQUE




