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RS PRO 3,7 V Li-Ion-
Akkupack, 2,6 Ah

RS Best.-Nr. 880-1558

Professionelle Produkte von RS PRO bieten Ihnen hochwertige
Teile in allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde 
von Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie 
die führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.

• Li-Ion-Akku 18650.

• Zylindrische Li-Ion-
Zelle.

• PCP-geschützt mit
internem
Leiterplatten-
Spannungsschutz.

• 2,6 Ah (2600 mAH)
Kapazität.

• Widerstand: 250 mΩ.

• Integrierter
Überladeschutz.

• Integrierter
Überentladungs-
schutz,

• Integrierter
Überstrom- und
Kurzschlussschutz.

MERKMALE 
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Die RS PRO 18650 Lithiumbatterie hat eine Kapazität von 2,6 Ah (2600 mAh) und wurde für
Taschenlampen mit hoher Intensität wie anspruchsvolle LED-Taschenlampen entwickelt. Der Li-Ion-
Akku ist PCB-geschützt, 3,7 V Leistung und eine ausgezeichnete Wahl für Geräte mit hoher 
Stromaufnahme, die viel länger als andere Stromquellen betrieben werden können. Jeder Akku 
18650 ist mit einer Leiterplattenfunktion ausgestattet und fungiert als Gehirn des Akkus, das die 
Ausgabe und Aufnahme der elektrischen Ladung regelt. Die Platine sorgt dafür, dass die Batterie 
immer sicher verwendet und geladen werden kann, da sie die Batterie abschaltet, wenn die 
Spannung unter 2,5 V fällt oder 4,25 V überschreitet. Umfasst Stromkreisschutz, der die 
Gesamtgröße auf 18,9 mm x 70 m erhöht.  

Größe     18650 

Chemie Lithium-Ionen 

Anwendungen 
Taschenlampen mit hoher Intensität, LED-
Taschenlampen, Elektronik, 
Hochleistungsentwässerungs-Gerät 

Kapazität 2.6Ah 

Nennspannung 3.7V 

Anschlussklemmentyp Flach 

Standard-Entladestrom 480 mA 

Rapid Ladest 2400 mA 

Produktbeschreibung 

ATTRIBUTE 1

Allgemeine Spezifikationen
Spezifikationen

Elektrische Spezifikationen
Spezifikationen
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Parameter Kriterien 

Überladeerkennung Spannung 4.280±0.025V 

Überladedetektor-Verzögerungszeit 0.92-1.4s 

Überentladungserkennungsspannung 2.800±0.050V 

Verzögerung bei Erkennung von 
Überentladung 

115-173ms

Entladungsüberstromerkennung 5.0～9.0A 

Überstromerkennungs-Verzögerungszeit 7.2-11.0m 

Kurzschlusserkennungs-
Verzögerungszeit 

220-360us

Stromverbrauch im normalen Betrieb 3 μA Typ 6,0 μA max 

Abmessungen   18,9 mm x 70 m. 

Durchmesser   18mm 

Kabellänge 65 mm 

Großer Betriebstemperaturbereich  -20 °C bis 60 °C.

Maximale Betriebstemperatur 60 °C. 

Minimale Betriebstemperatur  -20°C

 

Konformität/Zertifizierung UN, RoHS 

M echanische Spezifikationen
Spezifikationen

Zulassungen 

Betriebsumgebungsspezifikationen 

PCM-Spezifikationen 
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