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7 Largeurs 
4 Rayons 
de courbure

Division interne
possible

Elément de fixation
avec et sans dents
pour serre-câbles

Quicksnap: L’unité
complète amovible
manuellement

Quickfix:
Elément de fixation
avec goujon 

Gamme de produits: Série 17 "Zipper" 32

Gamme de produits

Largeurs internes disponibles (Bi) en mm: 15, 25, 38, 50, 63, 80, 100

Rayons de courbure disponibles (R) en mm: 063, 075, 100, 125

Pas d’articulation: 30,5 mm/maillon = 33 maillons/m

FLG

FLB

H

S (FLG)

S (FLB)

H
F

0 0,5 1 1,5

0,5

1

1,5

FLG FLB

0 1 2 3

0,25 0,75 1,25

0,25

0,75

1,25

0,5 1,5 2,5

Longueur autoportante

● FLB = autoportant avec flèche autorisée

● FLG = autoportant avec flèche autorisée

Niveau de prix

C
ha

rg
e 

su
p

p
lé

m
en

ta
ire

 e
n 

kg
/m

Longueur autoportante en m FLB / FLG

Course S en m

Quand ne pas utiliser la série:

Si chaque maillon 

doit être ouvert

Série B17, page 5.62

S’il existe une torsion

Série E16 "Easy Chain", page 3.42

-
Quand utiliser la série 17:

Si une ouverture rapide est souhaitée -

telle une fermeture à glissière

Si de nombreuses variantes de 

connexion sont souhaitées 

(Quicksnap, Quickfix, ...)

Déplacement silencieux souhaité

Design esthétique souhaité

Petit pas d’articulation, déplacement silen-

cieux (33 maillons/m)



R 63 75 100 125

H* 165 189 239 289

D 115 130 155 180

K 275 305 395 475
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Gamme de produits

Exemple de commande

17.2.048.0

Couleur standard

0 = noir

Autres

couleurs

Construction, 

page 1.62

3
9

3
2

Ba

Bi

28
max.

Référence Bi Ba Rayons de

courbure disponibles

17.1. Rayon 15 25,5 063  075  100  125

17.2. Rayon 25 35,5 063  075  100  125

17.3. Rayon 38 48,5 063  075  100  125

17.4. Rayon 50 60,5 063  075  100  125

17.5. Rayon 63 76 063  075  100  125

17.6. Rayon 80 93 063  075  100  125

17.7. Rayon 100 113 063  075  100  125

048* 

Référence pour compléter le rayon souhaité 

par exemple 17.1.063.0

3830,5

H

H
'=

H
-3

9

3
9

R

D S/2

S

*La largeur interne hauteur de montage est HF = H + 25 (avec 1,5 kg/m charge supplémentaire)

Veuillez nous consulter en cas d’espace étroit.

Pas d’articulation: =  30,5 mm

Maillons par m: = 33

Longueur de chaîne: = S + K2

0

1

2

3

Dimensions de montage

support

point fixe

*Sur demande

disponible
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4.26

Division interne: Série 17 "Zipper"

Variante 1: Séparateurs

Ils sont utilisables lorsqu' une division vertica-

le est nécessaire. Pour cette division on peut

aussi utiliser les séparateurs fentés. Le sépa-

rateur fenté peut être uttilisi avec des fonds

amovibles pour réaliser une séparation verti-

cale.

Séparateurs 

de 17.1 à 17.4

non monté Réf. 171

monté Réf. 172

Séparateurs 

de 17.5 à 17.17

non monté Réf. 173

monté Réf. 174
10

2

10

1,5

Largeur X Référence Référence

en mm non monté monté

015 110.15 111.15

025 110.25 111.25

038 110.38 111.38

050 110.50 111.50

063 110.63 111.63

080 110.80 111.80

100 110.100 111.100

Fonds amovibles

10

2

X

t=2

1
5

1
5

172/174111.XX

2

176/178

55
5

5
5

Séparateurs fentés 

de 17.1 à 17.4

non monté Réf. 171

monté Réf. 172
10

1,5
Séparateurs fentés 

de 17.5 à 17.7

non monté Réf. 173

monté Réf. 174

Variante 2: Fonds amovibles

Une division avec un fond horizontal amovible

est nécessaire lors de l'utilisation de nombreux

petits câbles de diamêtre approchant ou sem-

blable.

4,75

1,5
Plaques latérales 

de 17.1 à 17.4

non montée Réf. 175

montée Réf. 176

4,75

1
Plaques latérales 

de 17.5 à 17.7

non montée Réf. 177

montée Réf. 178

● Variante 1:

Séparateurs

● Variante 2:

Fonds

amovibles
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4.27

Eléments de fixation: Série 17 "Zipper"

117.1.12P(Z): Alésages centraux uniquement

117.2.12P(Z) - 117.7.12P(Z): Alésages externes uniquement

B

17 14 717147

5,2 5,2

A BA

10/90˚10/90˚

17....1 17....2

Plastique, monobloc

Standard

Eléments de fixation monoblocs ajustement fixe

Résistant à la corrosion

Préparation possible

Surface de vissage pour l’intérieur et l’extérieur

Disponible avec peigne pour serre-câbles

17....1

support

17....2

point fixe

90°
90°

Type de chaîne Référence Référence Nombre Dimension Dimension 

set complet éléments de de dents A en mm B en mm

avec dents de fixation

serre-câbles

17.1. 117.1.12PZ 117.1.12P 2 0 25,5

17.2. 117.2.12PZ 117.2.12P 3 12 35,5

17.3. 117.3.12PZ 117.3.12P 4 25 48,5

17.4. 117.4.12PZ 117.4.12P 5 37 60,5

17.5. 117.5.12PZ 117.5.12P 6 48 76,0

17.6. 117.6.12PZ 117.6.12P 8 65 93,0

17.7. 117.7.12PZ 117.7.12P 10 85 113,0

17…12 = Set complet, chaque partie avec boulon/alésage

17…  1 = Elément de fixation avec alésage

17...  2 = Elément de fixation avec boulon

● Elément de fixation avec et 

sans dents pour serre-câbles



1. Sélection chaîne:

17.2.063.0

Couleur

Rayon

Index des largeurs

Type de chaîne

2. Eléments de fixation:

117.2.12

Set complet

Largeur de chaîne indice "2"

3. Division interne:

2 séparateurs non montés (Réf. 171)

Montés tous les 2 maillons de chaîne (Réf. 172)

En variante séparations internes selon schéma

Pour 5m de chaîne, coloris noir, avec éléments de fixation et 2 séparateurs:

5 m 17.2.048.0 et 117.2.12 et 2 séparateurs 172 Monté tous les 2 maillons

165 maillons (33 maillons/m)
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4.28

Exemple de commande et fiches techniques: Série17 "Zipper"       

Exemple de commande

3
9

3
2

Ba

Bi

Détails des propriétés de matériaux

Construction, page 1.61

Valables pour tous les types figurant sur cette liste:

Matériau igumid G

Température admissible °C -40/+130

Vitesse de glissement max. m/s 3

En autoportance v max. m/s 10

Classe de comportement au feu VDE 0304 IIC UL94 HB

Type de chaîne Poids par Poids par

maillon (g) m (kg)

17.1 16 ≈ 0,52

17.2 18 ≈ 0,59

17.3 19 ≈ 0,65

17.4 21 ≈ 0,70

17.5 25 ≈ 0,83

17.6 28 ≈ 0,92

17.7 32 ≈ 1,06

Fiches techniques                   

+130º

-40º


