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1) Axe optique récepteur 2) Axe optique émetteur 3) Tension d&apos emploi 4) Réception lumineuse 5) Détecteur apprentissage 6) orientable sur 270°

c € @ LISTED IND. CONT. EQ. 81U2
for use in the secondary of
c us aclass 2 source of supply

Display/Operation

Dispositif de réglage
Possibilité de réglage

Electrical connection

Contacts, protection de surface
Protection contre l'inversion de polarité
Protection contre les courts-circuits
Raccordement

Electrical data

Capacité de charge max. (a Ue)
Catégorie d'utilisation

Chute de tension Ud max. (a le)
Courant a vide lo max. (a Ue)

Courant d'emploi nominal le

Courant résiduel Ir max.

Fidélité de répétition max. (en % de Sr)
Fréquence de commutation

Hystérésis H max. (en % de Sr)
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Touche (1x)

Portée (Sn)
Détection claire/sombre

doré
oui
oui

M12x1-Connecteur male, 4-
polaire, A-codé

0.3 yF
DC-13
0.7V
50 mA
100 mA
10 pA
5.0%
200 Hz
15.0 %
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Protection contre l'interversion
Retard a I'amorcage tv max.
Retard a I'enclenchement ton max.
Retard au déclenchement toff max.
Tension d'emploi nominale Ue DC
Tension d'emploi Ub

Tension d'isolement nominale Ui
Vitesse de transmission

Environmental conditions

Classe de protection
Classe de protection IEC 60529
Température ambiante

General data

Forme
Homologation / conformité

Norme de base
Série

For definitions of terms, see main catalog
Subject to change without notice

oui

100 ms
2,5ms
2,5ms

24V
10...30 VDC
250 V AC
38,4 kbauds

IP67
-5...55°C

Parallélépipede
Connexion tournante

CE
cULus

CEI 60947-5-2
50K
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BOS 50K-PI-RD11-S4

BOS01JJ

Material

Face sensible, matériau
Matériau du boitier

Mechanical data

Dimensions
Fixation

Optical data

Caractéristique faisceau

Groupe de LED selon CEI 62471
Longueur d'onde

Lumiére ambiante max.

Principe de fonctionnement optique
Taille du spot lumineux

Type de lumiére

Connector view

0

Wiring Diagram

Verre

PC
ABS

28.5x80.5x 62 mm
Vis M5

divergent

Groupe libre

630 nm

10000 Lux

Détecteur optique, énergétique
80 x 80 mm a Sr

LED Lumiére rouge
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Output/Interface

Cycle des données de processus min.
Données de processus "in"

Données de processus "out"

Interface
Sortie de commutation

Range/Distance

Dérive thermique max.(% de Sr)
Ondulation résiduelle max. (en % de Ue)
Plage de mesure

Portée

Portée nominale Sn

For definitions of terms, see main catalog
Subject to change without notice

4.8 ms

Apprentissage actif/inactif
Zone limite oui/non
Etat de commutation actif/inactif

Etat de commutation actif/inactif
Zone limite oui/non
Apprentissage actif/inactif

10-Link 1.1

PNP Contact a fermeture/
ouverture (NO/NF)

10 %

15 %

1...3500 mm
1...3500 mm
3.5 m, réglable
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Symbols for Optoelectronic Sensors
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