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BRUSHLESS-Gleichstrom-Getriebemotoren

■ Untersetzungsgetriebe Vollmetall, mit Kugellagern am Wellenausgang 

■ Drehzahlbereich von 1,5 bis 806 min-1

■ Mechanische Festigkeit von 0,3 bis 5 Nm je nach Untersetzungsverhältnis
■ Passender Brushless-Motor: max. 30 Watt

Abmessungen Drehmoment/Drehzahl-Kennlinie

Die durchgezogene Linie stellt die
maximalen Betriebsbereiche der
Getriebemotoren im Dauerbetrieb dar.

Allgemeine Kenndaten
Motor
Getriebe
Zulässiges max. Drehmoment auf das Getriebe
im Dauerbetrieb
Axiallast (dynamisch)
Radiallast (dynamisch)
Nenn-Abgabeleistung
Gehäusetemperatur
Gewicht

Untersetzung
4,22
6,75
7,66
12,25
15,31
24,5
38,28
49
61,25
122,5
245

Nm
daN
daN
W
°C
g

80 030
81 035 5

5
6
6
24
58
1300

80 030
81 035 5

5
6
6
24
58
1300

Ohne Drehzahlregelung
Mit Drehzahlregelung
10% 100% der Drehzahl (min-1)
81 bis 806
51 bis 504
45 bis 444
28 bis 278
23 bis 222
14 bis 139
9 bis 89
7 bis 69
6 bis 56
3 bis 28
1,5 bis 14

Typ

Nennspannung

Ausgangsdrehzahl (min-1) Bestellnummer
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●
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●
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●
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Bei Bestellung bitte beachten:

Typ Nennspannung Ausgangsdrehzahl

Beispiel: BRUSHLESS-Gleichstromgetriebemotor – 80 035 5 – 24 V – mit Drehzahlregelung,  222 min-1.

321

Bestellnummer

Beispiel: BRUSHLESS-Gleichstromgetriebemotor – 80 035 502

3Standardprodukte
ab Lager (je nach Menge)

Katalog-Produkte, 
Fertigung auf Bestellung

●

PRODUKTE AUF ANFRAGE

– Spezielles Untersetzungsverhältnis
– Spezialschmierung
– Spezialwelle
– Welle aus Edelstahl
– Motor siehe Seite 1/55
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