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Conector precableado RS Pro, 
4 contactos, montaje en panel 

M12, IP67 
Código RS 877-1110             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Los productos con aprobación profesional RS le proporcionan 
piezas de calidad profesional en todas las categorías de 
productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por 
ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas 
líderes sin pagar un precio superior. 

• IP67 

 

• Junta tórica de 
neopreno 

 

• Portador de 
contactos de nylon 
66 

 

• Tuerca de 
abrazadera PG9 

 

• Precableado con 
cable parcialmente 
pelado de 100, 200, 
300 o 400 mm 

 

• Conectores macho y 
hembra rectos 

 

• versiones de 4, 5, 8 
y 12 polos 

CARACTERÍSTICA
S 
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RS Pro presenta una selección de conectores circulares M12 diseñados para montaje en panel. Los 
conectores tipo sensor tienen una interfaz roscada M12 y una codificación ESTÁNDAR del sector A 
que evita la conexión incorrecta. La gama RS Pro está preterminada con cables parcialmente 
pelados y es fácil de incorporar en cualquier aplicación de automatización o detección. Con un índice 
de protección IP67, los conectores RS Pro de montaje en panel son ideales para entornos hostiles 
que requieren una solución de conexión más resistente.  

 

 

 

Número de contactos 4 

Material de contacto Cobre 

Chapado de los contactos Oro 

Sexo de contacto Hembra 

Tipo de relación de posición Roscado 

Orientación del cuerpo Recta 

Póngase en contacto con el operador Nylon 66 

Junta tórica Neopreno 

Aplicación Instrumentación, control de procesos, Robótica, líneas 
de montaje, automatización de fábricas, automatización 
industrial 

 

 

 

Conector macho/hembra Conector hembra 

Corriente nominal 4.0A 

Tensión nominal 250.0 V 

Resistencia de aislamiento >= 100MΩ 

 

 

 

Descripción del 

producto ATRIBUTO 1 

Especificaciones 

generales 

Especificaciones eléctricas 
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Tamaño del conector M12 

Método de terminación Precableado 

Tipo de montaje Montaje en panel 

Tuerca de abrazadera PG9 

Longitud del cable 200mm 

Sección transversal del cable 0.34 sq.mm 

 

   

 

Temperaturas de funcionamiento -25 0 C a 75 0 C 

  

 

 

Índice de protección IP IP67 

 

 

 

Cumplimiento/Certificaciones RoHS 

    

 

Especificaciones mecánicas 

Aprobaciones 

Especificaciones del entorno de funcionamiento 

Categoría de protección 
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