
 

Sauter GmbH 
Ziegelei 1 
D-72336 Balingen 
E-mail: info@sauter.eu 

Tlfn.:  +49-[0]7433-9933-199 
Fax.: +49-[0]7433-9933-149 
Web: www.sauter.eu 

 
 
 
 

Manual de Instrucciones 
Durómetro analógico Shore 
(con puesto de medición) 
 

 
 

SAUTER HB(&TI) 
Versión 1.3  
08/2017 
ES 

 
 

 
HB&TI-BA-s-1713 

  

PROFESSIONAL MEASURING 



2                     HB&TI-BA-s-1713 

  

 
ES 

SAUTER HB(&TI) 
Versión 1.3 08/2017 
Manual de Instrucciones Durómetro analógico 
Shore (con puesto de medición) 

  

 
Gracias por haber adquirido el durómetro analógico Shore fabricado por SAUTER. 
Esperamos que esté satisfecho con la alta calidad del durómetro y amplia gama de 
sus posibilidades. En caso de tener cualquier pregunta, necesidad o sugerencia, 
estamos a su entera disposición. 
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DURÓMETRO MANUAL ANALÓGICO SHORE 

                    
Shore A, Shore C/Shore 0 y Shore D 

1 Característica general 
 
Le nivel de dureza de las materias plásticas se mide generalmente mediante el uso 
de durómetro, aplicando la escala Shore A o Shore D. Es el método más 
comúnmente utilizado para medir la dureza de las gomas o de los elastómeros así 
como de los materiales plásticos blandos, como poliolefinas, fluoropolímeros y 
vinilos. La escala Shore A se aplica en el caso de gomas "blandas", la escala Shore 
D – para las “duras”. 
La escala Shore C/Shore 0 se suele usar para analizar gomas porosas, espumas y 
materiales plásticos microporosos.  
Tres diferentes boquillas (ver imagen anterior) no son intercambiables. Para cada 
rango de dureza es necesario disponer de un durómetro Shore adaptado. 
 
Conforme a los standardes consiguientes: 

• DIN 53505 
• ASTM D2240 
• ISO 868 

Especialmente recomandado para mediciones internas comparativas. Las calibra-
ciones conforme a una norma, por ejemplo segun DIN 53505, a menudo no resultan 
posibles debido a los márgenes estrechos de tolerecancia de la norma. 

2 Datos técnicos 
 Shore A Shore C/0 Shore D 
Modelo HBA100-0 HBC100-0 HBD100-0 
Penetrador cono de 35° 

diámetro 1,3 
 cono de 30° 

Diámetro de la boquilla de medición  SR 2,5 mm  
Profundidad de penetración 0–2,5 mm 0–2,5 mm 0–2,5 mm 
Presión de test approx. 12,5 N 12,5 N 50 N 
Fuerza medible del resorte 0,55–8,065 N 0,55–8,065 N 0,55–44,5 N 
Rango de medición Escala de 

0 a 100 
Escala de 
0 a 100 

Escala de 
0 a 100 
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Diámetro de la escala 55 mm 55 mm 55 mm 
Masa neta 
(bruta) 

250 g 
(300 g) 

230 g 
(350 g) 

250 g 
(300 g) 

Dimensiones 26×62×115 
(AxPxA) mm 

26×62×115 
(AxPxA) mm 

26×62×115 
(AxPxA) mm 

Rosca M7×0,5 M7×0,5 M7×0,5 
 

3 Método de medición 
 
El durómetro analógico Shore, así como otros durómetros, la medición se realiza 
mediante la penetración del material por la fuerza que se ejerce sobre la boquilla 
normalizada de penetración. 
La profundidad depende de la dureza del material, su viscoelasticidad, la forma de la 
boquilla de medición y el tiempo de duración de la prueba. Los durómetros Shore 
permiten medir la dureza inicial y la profundidad de penetración después de un cierto 
tiempo. 
Para preparar la prueba base, cuya finalidad de medir la dureza (la profundidad de 
penetración), se exige la aplicación de una fuerza uniforme sin sacudidas ni golpes 
violentos. 
Para la medición de la dureza en el tiempo, repetir la prueba varias veces, usando la 
misma fuerza tantas veces, cuanto sea necesario y leer los valores. 
El material de prueba ha de tener un espesor de al menos 6,0 mm (que 
corresponden a 0,25 pulgada). 

4 Almacenaje 
 
Después de usar el durómetro, guardarlo nuevamente en el embalaje. No 
almacenarlo en lugares húmedos ni polvorientos, no ha de tener contacto con aceite 
u otros productos químicos. 
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5 PUESTO DE MEDICIÓN DURÓMETRO SHORE con durómetro HB 

 
El puesto de medición TI de los durómetros de Shore se puede adquirir por 
separado, como equipamiento opcional del durómetro HB. 
Este puesto de medición es muy sólido y servirá durante varios años, permitiendo el 
correcto manejo y mantenimiento del aparato. 
En caso de tener cualquier pregunta, necesidad o sugerencia, estamos a su entera 
disposición en el número del teléfono del servicio de mantenimiento. 

6 Introducción  
 
El puesto de medición ha sido elaborado especialmente para los durómetros Shore. 
Las indicaciones del durómetro en un puesto de medición son hasta un 25% más 
estables y precisas. El puesto de medición TI-A0 sirve para los durómetros HB Shore 
A y 0, el puesto TI-D, para los durómetros HB Shore D. 

7 Construcción 
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8 Manejo 
Atornillar el durómetro al aparato de montaje del puesto de medición. Colocar el 
patrón de valores de dureza en la placa de vidrio. A continuación, manteniendo la 
alineación, presionar la palanca hacia abajo, presionando la boquilla del durómetro 
en el orificio del patrón de dureza (hasta que esté en pleno contacto con él). 
En ese momento, el valor de dureza en la escala ha de encontrarse en el rango 
correspondiente al valor marcado en el patrón de valores (en la parte trasera) con 
una tolerancia ±1. Si el valor es igual a 100±1, mover la tuerca de ajuste que se 
encuentra debajo de la placa de vidrio hasta el valor de 100±1. 
Si el durómetro es usado sin el patrón de valores de dureza, manteniendo la 
alineación presionar la palanca hacia abajo hasta el momento en que la base de la 
boquilla este totalmente en contacto con la placa de vidrio. En esta ocasión también 
la escala ha de  indicar el valor de 100±1. Si no es así, mover la tuerca de ajuste 
para alcanzar el valor objetivo. 
A continuación, colocar en la placa de vidrio el material a analizar. Con cuidado 
presionar hacia abajo la palanca de ajuste usando la fuerza correspondiente a la 
pesa de referencia. Cuando el durómetro toque en toda la superficie el material 
analizado, la escala indicará el resultado de medición. 
El tiempo de lectura para la goma termoplástica es de 15 segundos, para la goma 
vulcanizada y otros tipos de goma desconocidos – 3 segundos. El modelo Shore C 
permite la lectura del valor durante 1 segundo hasta el momento de pleno contacto 
con el material medido por el durómetro. 

9 Atención 
1. Este puesto de medición ha de usarse únicamente con los durómetros Shore. 
Para usarlo con otros durómetros, ajustar la pesa etc. conforme a las necesidades. 
Para el método de investigación GB/T531.1-2008 el principio es el siguiente:  

# 
Nota: Para asegurar un trabajo fiable, todos los elementos han de estar bien 
ajustados. 
2. El puesto de medición ha de usarse únicamente en una ubicación libre de 
sacudidas. Durante la prueba, la velocidad máxima de presión ha de ser de 3,2 
mm/s. 

10 Mantenimiento 
Para evitar la aparición de óxido, limpiar el puesto de medición después de cada uso 
mediante y paño suave. 
No usar, bajo ningún concepto, productos de limpieza agresivos. 
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