
●製品をより正しく、安全にご使用いただくために、さらに詳細な特性・仕様をご確認いただける納入仕様書をぜひご請求ください。
●記載内容は、改良その他により予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
●RoHS指令対応：EU Directive 2002/95/ECにもとづき、免除された用途を除いて、鉛、カドミウム、水銀、六価クロム、および特定臭素系難燃剤の

PBB、PBDEを使用していないことを表します。
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電源回路用インダクタ
巻線/STD・磁気シールド

VLFシリーズ　VLF3014A

特長
●部品実装面積が2.6×2.8mmです。
   高さ1.4mm max.の低背型です。
●携帯機器のDC-DCコンバータ用チョークコイルに最適です。
●磁気シールド構造で高密度実装対応です。
●エンボスキャリアテープ包装です。
●製品に鉛を含まず、鉛フリーはんだにも対応しています。
●RoHS指令対応製品です。

用途
携帯電話、HDD、DSCなど携帯機器の電源用インダクタ

形状・寸法

推奨ランドパターン

電気的特性

∗1 インダクタンス変化に基づく規格値：直流重畳特性にてインダクタンス値が初期値より30%低下した時の電流値
∗2 製品温度上昇に基づく規格値：製品の温度上昇が+40°Cに達する時の電流値
∗3 インダクタンス変化に基づく規格値：直流重畳特性にてインダクタンス値が初期値より10%低下した時の電流値
∗4 インダクタンスは、Idc1の1/2を通電した時の値です。0A時のL値はインダクタンス保証値よりも高くなります。
●動作温度範囲：–40～+105°C（自己温度上昇を含む）

電気的特性例
インダクタンス直流重畳特性
VLF3014AT-1R0N1R8 VLF3014AT-2R2M1R2

RoHS指令対応製品
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品名

インダク
タンス
[at 1/2 Idc1]∗4

(µH)

インダクタンス
許容差 (%)

測定周波数
(kHz)

直流抵抗 (Ω ) 定格電流 (A)

max. typ.
インダクタンス
変化率に基づく
場合 Idc1 max.∗1

温度上昇に
基づく場合
Idc2 typ.∗2

インダクタンス
変化率
Idc3 typ.∗3

VLF3014AT-1R0N1R8 1 ±30 100 0.048 0.042 2.5 1.8 2.5
VLF3014AT-2R2M1R2 2.2 ±20 100 0.1 0.091 1.7 1.2 1.6
VLF3014AT-3R3M1R0 3.3 ±20 100 0.15 0.13 1.3 1 1.1
VLF3014AT-4R7MR90 4.7 ±20 100 0.2 0.17 1.2 0.9 0.8
VLF3014AT-6R8MR72 6.8 ±20 100 0.31 0.27 1 0.72 0.78
VLF3014AT-100MR59 10 ±20 100 0.46 0.4 0.8 0.59 0.65
VLF3014AT-220MR37 22 ±20 100 1.20 1 0.52 0.37 0.43
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●RoHS指令対応：EU Directive 2002/95/ECにもとづき、免除された用途を除いて、鉛、カドミウム、水銀、六価クロム、および特定臭素系難燃剤の
PBB、PBDEを使用していないことを表します。
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電気的特性例
インダクタンス直流重畳特性
VLF3014AT-3R3M1R0 VLF3014AT-4R7MR90

VLF3014AT-6R8MR72 VLF3014AT-100MR59

VLF3014AT-220MR37

測定回路
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1: LCR meter 4285A  f=100kHz
2: DC constant current
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電源回路用インダクタ
巻線/STD・磁気シールド

VLF-MTシリーズ　VLF302512MT

VLF302512MTシリーズは、磁性材料および構造設計の最適化によ
り、サイズトップクラスのDC-DCコンバータ電圧変換効率を実現
いたしました。
省サイズでの設計が要求されるモバイル機器などのスイッチング
電源向けのチョークコイルとして最適な製品です。

特長
●小型低背設計です。
   部品実装面積が3.0×2.5mmです。
   高さ1.2mm max.の低背型です。
●携帯機器のDC-DCコンバータ用チョークコイルに最適です。
●磁気シールド構造で高密度実装対応です。
●製品に鉛を含まず、鉛フリーはんだにも対応しています。
●ハロゲンフリーです。
●RoHS指令対応製品です。

用途
スマートフォン、携帯電話、DSC、DVC、HDD、LCD、小型電源
モジュールなど

形状・寸法

推奨ランドパターン

回路図

品名の呼称法

(1)シリーズ名

(2)寸法  L×W×H mm max.

(3)包装形態

(4)インダクタンス値

(5)インダクタンス許容差

包装形態・包装個数

ご使用上の注意事項
●はんだ付けを行う前には、必ず予熱をしてください。予熱温度
は、はんだ温度および本製品温度との温度差が150°C以内になる
ようにしてください。
●回路修正のためはんだごてを使用する場合は、こて先温度を

350°C以下に保ち、基板の銅箔部にこて先を当て時間3秒以内で
行ってください。

推奨はんだ付け条件
リフローはんだ付け法

RoHS指令対応製品

Weight: 0.033g

Dimensions in mm
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Dimensions in mm

VLF 302512M T - 1R0 N
(1) (2) (3) (4) (5)

T テーピング
（エンボスキャリアテープ）

1R0 1.0µH
100 10µH

M ±20%
N ±30%

包装形態 個数
テーピング 2000個／リール

Natural
cooling

10s max.

Preheating
60 to 120s

Soldering
30 to 60s

230˚C

250 to 260˚C

180˚C

150˚C

Time(s)

●製品の故障や誤動作が直接人命に係わるような機器（自動車・航空機・医療機器・原子力装置など）にこれら製品の使用を検討される場合、弊社営業
へご相談ください。

●RoHS指令対応：EU Directive 2002/95/ECにもとづき、免除された用途を除いて、鉛、カドミウム、水銀、六価クロム、および特定臭素系難燃剤の
PBB、PBDEを使用していないことを表します。
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電気的特性

∗ 定格電流：インダクタンス変化率に基づく場合（公称L値より30%低下）と温度上昇に基づく場合（自己発熱による温度上昇40°C）のいずれか小さい
方の値です。
●動作温度範囲：–40～+105°C（自己温度上昇を含む）

電気的特性例
インダクタンス直流重畳特性
VLF302512MT-1R0N VLF302512MT-1R5N

VLF302512MT-2R2M VLF302512MT-3R3M

VLF302512MT-4R7M VLF302512MT-6R8M

品名
インダク
タンス
(µH)

インダクタンス
許容差 (%)

測定周波数
(MHz)

直流抵抗 (Ω ) 定格電流 ∗(A)

max. typ.
インダクタンス変化率
に基づく場合 Idc1 

温度上昇に基づく
場合 Idc2 

max. typ. typ.
VLF302512MT-1R0N 1.0 ±30 1.0 0.037 0.031 1.91 2.12 2.77
VLF302512MT-1R5N 1.5 ±30 1.0 0.044 0.037 1.67 1.85 2.54
VLF302512MT-2R2M 2.2 ±20 1.0 0.066 0.055 1.26 1.40 1.95
VLF302512MT-3R3M 3.3 ±20 1.0 0.108 0.090 1.08 1.20 1.63
VLF302512MT-4R7M 4.7 ±20 1.0 0.136 0.113 0.97 1.08 1.42
VLF302512MT-6R8M 6.8 ±20 1.0 0.194 0.162 0.78 0.84 1.21
VLF302512MT-100M 10 ±20 1.0 0.299 0.249 0.62 0.69 0.95
VLF302512MT-150M 15 ±20 1.0 0.448 0.373 0.51 0.57 0.80
VLF302512MT-220M 22 ±20 1.0 0.700 0.583 0.43 0.47 0.64

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

0 0.5 1 1.5 2 2.5

In
du

ct
an

ce
( µ

H
)

DC current(A)
0 0.5 1 1.5 2

0.0

0.5

1.0

1.5

In
du

ct
an

ce
( µ

H
)

DC current(A)

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

0 0.5 1 1.5

In
du

ct
an

ce
( µ

H
)

DC current(A)
0 0.5 1

0.0

1.0

2.0

0.5

1.5

2.5

3.0

3.5

In
du

ct
an

ce
( µ

H
)

DC current(A)

0 0.60.40.2 0.8 1 1.2
0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

In
du

ct
an

ce
( µ

H
)

DC current(A)

0.0

2.0

1.0

4.0

3.0

6.0

5.0

7.0

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

In
du

ct
an

ce
( µ

H
)

DC current(A)



製品をより正しく、安全にご使用いただくために、さらに詳細な特性・仕様をご確認いただける納入仕様書をぜひご請求ください。
記載内容は、改良その他により予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

001-03 / 20110925 / j531_vlf

(5/17)

電気的特性例
インダクタンス直流重畳特性
VLF302512MT-100M VLF302512MT-150M

VLF302512MT-220M 測定回路

包装形態
リール寸法 テープ寸法

Dimensions in mm
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1: LCR meter 4285A   f=1MHz
2: DC constant current source
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Dimensions in mm

2.0±0.5

ø13±0.2

ø21±0.8
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ø
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+
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–0

・The taping reel dimensions and 
reusable reel are compliant with EIAJ 
ET-7200.

A0 B0 W F E
2.8typ. 3.3typ. 8.00± 0.2 3.50± 0.1 1.75± 0.1

P1 P2 H P0 øD0
4.00± 0.1 2.00±0.05 0.05 to 0.35 4.0±0.1 1.5+0.1/–0

K øD1 t R1 to R3 θ
1.35±0.1 1.2±0.2 0.25±0.05 0.3max. 5° typ.
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電源回路用インダクタ
巻線/STD・磁気シールド

VLF-MTシリーズ　VLF302510MT

VLF302510MTシリーズは、磁性材料および構造設計の最適化によ
り、サイズトップクラスのDC-DCコンバータ電圧変換効率を実現
いたしました。
省サイズでの設計が要求されるモバイル機器などのスイッチング
電源向けのチョークコイルとして最適な製品です。

特長
●小型低背設計です。
   部品実装面積が3.0×2.5mmです。
   高さ1.0mm max.の低背型です。
●モバイル機器の DC-DCコンバータ用チョークコイルに最適で
す。
●磁気シールド構造で高密度実装対応です。
●製品に鉛を含まず、鉛フリーはんだにも対応しています。
●ハロゲンフリーです。
●RoHS指令対応製品です。

用途
スマートフォン、携帯電話、DSC、DVC、HDD、LCD、小型電源
モジュールなど

形状・寸法

推奨ランドパターン

回路図

品名の呼称法

(1)シリーズ名

(2)寸法  L×W×H mm max.

(3)包装形態

(4)インダクタンス値

(5)インダクタンス許容差

包装形態・包装個数

ご使用上の注意事項
●はんだ付けを行う前には、必ず予熱をしてください。予熱温度
は、はんだ温度および本製品温度との温度差が150°C以内になる
ようにしてください。
●回路修正のためはんだごてを使用する場合は、こて先温度を

350°C以下に保ち、基板の銅箔部にこて先を当て時間3秒以内で
行ってください。

推奨はんだ付け条件
リフローはんだ付け法

RoHS指令対応製品

Weight: 0.026g

Dimensions in mm
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Dimensions in mm

VLF 302510M T - 1R0 N
(1) (2) (3) (4) (5)

T テーピング
（エンボスキャリアテープ）

1R0 1.0µH
100 10µH

M ±20%
N ±30%

包装形態 個数
テーピング 2000個／リール

Natural
cooling

10s max.

Preheating
60 to 120s

Soldering
30 to 60s

230˚C

250 to 260˚C

180˚C

150˚C

Time(s)

●製品の故障や誤動作が直接人命に係わるような機器（自動車・航空機・医療機器・原子力装置など）にこれら製品の使用を検討される場合、弊社営業
へご相談ください。

●RoHS指令対応：EU Directive 2002/95/ECにもとづき、免除された用途を除いて、鉛、カドミウム、水銀、六価クロム、および特定臭素系難燃剤の
PBB、PBDEを使用していないことを表します。
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電気的特性

∗ 定格電流：インダクタンス変化率に基づく場合（公称L値より30%低下）と温度上昇に基づく場合（自己発熱による温度上昇40°C）のいずれか小さい
方の値です。
●動作温度範囲：–40～+105°C（自己温度上昇を含む）

電気的特性例
インダクタンス直流重畳特性
VLF302510MT-1R0N VLF302510MT-1R5N

VLF302510MT-2R2M VLF302510MT-3R3M

VLF302510MT-4R7M VLF302510MT-6R8M

品名
インダク
タンス
(µH)

インダクタンス
許容差 (%)

測定周波数
(MHz)

直流抵抗 (Ω ) 定格電流 ∗(A)

max. typ.
インダクタンス変化率
に基づく場合 Idc1 

温度上昇に基づく
場合 Idc2 

max. typ. typ.
VLF302510MT-1R0N 1.0 ±30 1.0 0.040 0.033 2.00 2.22 2.13
VLF302510MT-1R5N 1.5 ±30 1.0 0.066 0.055 1.49 1.65 1.65
VLF302510MT-2R2M 2.2 ±20 1.0 0.084 0.070 1.23 1.37 1.50
VLF302510MT-3R3M 3.3 ±20 1.0 0.126 0.105 1.09 1.21 1.20
VLF302510MT-4R7M 4.7 ±20 1.0 0.168 0.140 0.86 0.95 1.08
VLF302510MT-6R8M 6.8 ±20 1.0 0.258 0.215 0.73 0.81 0.84
VLF302510MT-100M 10 ±20 1.0 0.372 0.310 0.59 0.65 0.73
VLF302510MT-150M 15 ±20 1.0 0.600 0.500 0.47 0.52 0.55
VLF302510MT-220M 22 ±20 1.0 0.876 0.730 0.38 0.42 0.45
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電気的特性例
インダクタンス直流重畳特性
VLF302510MT-100M VLF302510MT-150M

VLF302510MT-220M 測定回路

包装形態
リール寸法 テープ寸法

Dimensions in mm
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1: LCR meter 4285A   f=1MHz
2: DC constant current source
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Dimensions in mm

2.0±0.5

ø13±0.2
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ø
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+
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–0

・The taping reel dimensions and 
reusable reel are compliant with 
EIAJ ET-7200.

A0 B0 W F E
2.8typ. 3.3typ. 8.00± 0.2 3.50± 0.1 1.75± 0.1

P1 P2 H P0 øD0
4.00± 0.1 2.00±0.05 0.05 to 0.35 4.0±0.1 1.5+0.1/–0

K øD1 t R1 to R3 θ
1.15±0.1 1.2±0.2 0.25±0.05 0.3max. 5° typ.
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電源回路用インダクタ
巻線/STD・磁気シールド

VLFシリーズ　VLF4012A

特長
●部品実装面積が3.5×3.7mmです。
   高さ1.2mm max.の低背型です。
●携帯機器のDC-DCコンバータ用チョークコイルに最適です。
●磁気シールド構造で高密度実装対応です。
●エンボスキャリアテープ包装です。
●製品に鉛を含まず、鉛フリーはんだにも対応しています。
●RoHS指令対応製品です。

用途
携帯電話、HDD、DSCなど携帯機器の電源用インダクタ

形状・寸法

推奨ランドパターン

電気的特性

∗1 定格電流：インダクタンス変化率に基づく場合（公称L値より30%低下）と温度上昇に基づく場合（自己発熱による温度上昇40°C）のいずれか小さい
方の値です。

∗2 インダクタンスは、Idc1の1/2を通電した時の値です。0A時のL値はインダクタンス保証値よりも高くなります。
●動作温度範囲：–40～+105°C（自己温度上昇を含む）

電気的特性例
インダクタンス直流重畳特性
VLF4012AT-1R5M1R6 VLF4012AT-2R2M1R5

RoHS指令対応製品

4R
7

3.7±0.3

3.
5±

0.
3

Dimensions in mm

1.2max.
(Include terminal area)

4.7

2.9

1.
3

Dimensions in mm

品名

インダク
タンス
[at 1/2 Idc1]∗2

(µH)

インダクタンス
許容差 (%)

測定周波数
(kHz)

直流抵抗 (Ω ) 定格電流 ∗1(A)

max. typ. インダクタンス変化率
に基づく場合Idc1 max.

温度上昇に基づく
場合Idc2 typ.

VLF4012AT-1R5M1R6 1.5 ±20 100 0.079 0.069 1.8 1.6
VLF4012AT-2R2M1R5 2.2 ±20 100 0.087 0.076 1.5 1.5
VLF4012AT-3R3M1R3 3.3 ±20 100 0.12 0.1 1.3 1.3
VLF4012AT-4R7M1R1 4.7 ±20 100 0.16 0.14 1.1 1.1
VLF4012AT-6R8MR96 6.8 ±20 100 0.23 0.2 0.96 0.97
VLF4012AT-100MR79 10 ±20 100 0.35 0.3 0.80 0.79
VLF4012AT-150MR63 15 ±20 100 0.53 0.46 0.63 0.64
VLF4012AT-220MR51 22 ±20 100 0.82 0.71 0.52 0.51
VLF4012AT-330MR39 33 ±20 100 1.4 1.2 0.44 0.39 
VLF4012AT-470MR30 47 ±20 100 2.3 2.0 0.36 0.30
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●RoHS指令対応：EU Directive 2002/95/ECにもとづき、免除された用途を除いて、鉛、カドミウム、水銀、六価クロム、および特定臭素系難燃剤の
PBB、PBDEを使用していないことを表します。



製品をより正しく、安全にご使用いただくために、さらに詳細な特性・仕様をご確認いただける納入仕様書をぜひご請求ください。
記載内容は、改良その他により予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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電気的特性例
インダクタンス直流重畳特性
VLF4012AT-3R3M1R3 VLF4012AT-4R7M1R1

VLF4012AT-6R8MR96 VLF4012AT-100MR79

VLF4012AT-150MR63 VLF4012AT-220MR51

VLF4012AT-330MR39 VLF4012AT-470MR30

測定回路
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電源回路用インダクタ
巻線/STD・磁気シールド

VLFシリーズ　VLF4014A

特長
●部品実装面積が3.5×3.7mmです。
   高さ1.4mm max.の低背型です。
●携帯機器のDC-DCコンバータ用チョークコイルに最適です。
●磁気シールド構造で高密度実装対応です。
●エンボスキャリアテープ包装です。
●製品に鉛を含まず、鉛フリーはんだにも対応しています。
●RoHS指令対応製品です。

用途
携帯電話、HDD、DSCなど携帯機器の電源用インダクタ

形状・寸法

推奨ランドパターン

電気的特性

∗ 定格電流：インダクタンス変化率に基づく場合（初期値より30%低下）と温度上昇に基づく場合（自己発熱による温度上昇40°C）のいずれか小さい方
の値です。

電気的特性例
インダクタンス直流重畳特性
VLF4014AT-4R7M1R1 VLF4014AT-100MR90

測定回路

RoHS指令対応製品

4R
7

1.4max.3.7±0.3

3.
5±

0.
3

Dimensions in mm

4.7

2.9

1.
3

Dimensions in mm

品名
インダク
タンス
(µH)

インダクタンス
許容差 (%)

測定周波数
(kHz)

直流抵抗(Ω ) 定格電流(A)∗

max. typ. インダクタンス変化率
に基づく場合max.

温度上昇に基づく
場合typ.

VLF4014AT-4R7M1R1 4.7 ±20 100 0.16 0.14 1.2 1.1
VLF4014AT-100MR90 10 ±20 100 0.26 0.23 0.9 0.9
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1: LCR meter 4285A=100kHz
2: DC constant current
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Sample

●RoHS指令対応：EU Directive 2002/95/ECにもとづき、免除された用途を除いて、鉛、カドミウム、水銀、六価クロム、および特定臭素系難燃剤の
PBB、PBDEを使用していないことを表します。
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電源回路用インダクタ
巻線/STD・磁気シールド

VLFシリーズ　VLF5010A-2

特長
●小型低背設計です。
   部品実装面積が4.5×4.7mmです。
   高さ1.0mm max.の低背型です。
●携帯機器のDC-DCコンバータ用チョークコイルに最適です。
●磁気シールド構造で高密度実装対応です。
●エンボスキャリアテープ包装です。
●製品に鉛を含まず、鉛フリーはんだにも対応しています。
●RoHS指令対応製品です。

用途
携帯電話、HDD、DSCなど携帯機器の電源用インダクタ

形状・寸法

推奨ランドパターン

電気的特性

∗1 定格電流：インダクタンス変化率に基づく場合（初期値より30%低下）と温度上昇に基づく場合（自己発熱による温度上昇40°C）のいずれか小さい方
の値です。

∗2 インダクタンスは、Idc1の1/2を通電した時の値です。0A時のL値はインダクタンス保証値よりも高くなります。
●動作温度範囲：–40～+105°C（自己温度上昇を含む）

RoHS指令対応製品

100

1.0max.4.7±0.3

4.
5±

0.
3

Dimensions in mm

5.7

3.9

1.
6

Dimensions in mm

品名

インダク
タンス
[at 1/2 Idc1]∗2

(µH)

インダクタンス
許容差 (%)

測定周波数
(kHz)

直流抵抗 (Ω ) 定格電流 ∗1(A)

max. typ. インダクタンス変化率
に基づく場合Idc1 max.

温度上昇に基づく
場合Idc2 typ.

VLF5010AT-100MR78-2 10 ±20 100 0.36 0.31 0.8 0.78
VLF5010AT-150MR62-2 15 ±20 100 0.55 0.48 0.66 0.62
VLF5010AT-220MR50-2 22 ±20 100 0.85 0.74 0.54 0.5
VLF5010AT-330MR41-2 33 ±20 100 1.3 1.1 0.43 0.41

●RoHS指令対応：EU Directive 2002/95/ECにもとづき、免除された用途を除いて、鉛、カドミウム、水銀、六価クロム、および特定臭素系難燃剤の
PBB、PBDEを使用していないことを表します。
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電気的特性例
インダクタンス直流重畳特性
VLF5010AT-100MR78-2 VLF5010AT-150MR62-2

VLF5010AT-220MR50-2 VLF5010AT-330MR41-2

測定回路
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電源回路用インダクタ
巻線/STD・磁気シールド

VLFシリーズ　VLF5012A

特長
●小型低背設計です。
   部品実装面積が4.5×4.7mmです。
   高さ1.2mm max.の低背型です。
●携帯機器のDC-DCコンバータ用チョークコイルに最適です。
●磁気シールド構造で高密度実装対応です。
●エンボスキャリアテープ包装です。
●製品に鉛を含まず、鉛フリーはんだにも対応しています。
●RoHS指令対応製品です。

用途
携帯電話、HDD、DSCなど携帯機器の電源用インダクタ

形状・寸法

推奨ランドパターン

電気的特性

∗1 定格電流：インダクタンス変化率に基づく場合（初期値より30%低下）と温度上昇に基づく場合（自己発熱による温度上昇40°C）のいずれか小さい方
の値です。

∗2 インダクタンスは、Idc1の1/2を通電した時の値です。0A時のL値はインダクタンス保証値よりも高くなります。
●動作温度範囲：–40～+105°C（自己温度上昇を含む）

電気的特性例
インダクタンス直流重畳特性
VLF5012AT-2R2M1R5 VLF5012AT-3R3M1R3

RoHS指令対応製品

4R
7

1.2max.4.7±0.3

4.
5±

0.
3

Dimensions in mm

5.7

3.9

1.
6

Dimensions in mm

品名

インダク
タンス
[at 1/2 Idc1]∗2

(µH)

インダクタンス
許容差 (%)

測定周波数
(kHz)

直流抵抗 (Ω ) 定格電流 ∗1(A)

max. typ. インダクタンス変化率
に基づく場合Idc1 max.

温度上昇に基づく
場合Idc2 typ.

VLF5012AT-2R2M1R5 2.2 ±20 100 0.11 0.09 2.3 1.5
VLF5012AT-3R3M1R3 3.3 ±20 100 0.14 0.12 1.7 1.3
VLF5012AT-4R7M1R2 4.7 ±20 100 0.16 0.14 1.5 1.2
VLF5012AT-6R8M1R0 6.8 ±20 100 0.2 0.17 1.2 1
VLF5012AT-100MR80 10 ±20 100 0.35 0.3 1 0.8
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●RoHS指令対応：EU Directive 2002/95/ECにもとづき、免除された用途を除いて、鉛、カドミウム、水銀、六価クロム、および特定臭素系難燃剤の
PBB、PBDEを使用していないことを表します。



製品をより正しく、安全にご使用いただくために、さらに詳細な特性・仕様をご確認いただける納入仕様書をぜひご請求ください。
記載内容は、改良その他により予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

(15/17)

001-03 / 20110925 / j531_vlf

電気的特性例
インダクタンス直流重畳特性
VLF5012AT-4R7M1R2 VLF5012AT-6R8M1R0

VLF5012AT-100MR80

測定回路
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2: DC constant current
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電源回路用インダクタ
巻線/STD・磁気シールド

VLFシリーズ　VLF5014A

特長
●小型低背設計です。
   部品実装面積が4.5×4.7mmです。
   高さ1.4mm max.の低背型です。
●携帯機器のDC-DCコンバータ用チョークコイルに最適です。
●磁気シールド構造で高密度実装対応です。
●エンボスキャリアテープ包装です。
●製品に鉛を含まず、鉛フリーはんだにも対応しています。
●RoHS指令対応製品です。

用途
携帯電話、HDD、DSCなど携帯機器の電源用インダクタ

形状・寸法

推奨ランドパターン

電気的特性

∗1 定格電流：インダクタンス変化率に基づく場合（初期値より30%低下）と温度上昇に基づく場合（自己発熱による温度上昇40°C）のいずれか小さい方
の値です。

∗2 インダクタンスは、Idc1の1/2を通電した時の値です。0A時のL値はインダクタンス保証値よりも高くなります。
●動作温度範囲：–40～+105°C（自己温度上昇を含む）

電気的特性例
インダクタンス直流重畳特性
VLF5014AT-1R5M1R7 VLF5014AT-2R7M1R5

RoHS指令対応製品

4R
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1.4max.4.7±0.3
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Dimensions in mm
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6

Dimensions in mm

品名

インダク
タンス
[at 1/2 Idc1]∗2

(µH)

インダクタンス
許容差 (%)

測定周波数
(kHz)

直流抵抗 (Ω ) 定格電流 ∗1(A)

max. typ. インダクタンス変化率
に基づく場合Idc1 max.

温度上昇に基づく
場合Idc2 typ.

VLF5014AT-1R5M1R7 1.5 ±20 100 0.059 0.051 2.9 1.7
VLF5014AT-2R7M1R5 2.7 ±20 100 0.078 0.068 2.2 1.5
VLF5014AT-4R7M1R1 4.7 ±20 100 0.13 0.12 1.7 1.1
VLF5014AT-6R8MR99 6.8 ±20 100 0.19 0.16 1.4 0.99
VLF5014AT-100MR92 10 ±20 100 0.22 0.19 1.1 0.92
VLF5014AT-150MR76 15 ±20 100 0.32 0.28 0.97 0.76
VLF5014AT-220MR62 22 ±20 100 0.46 0.40 0.81 0.62
VLF5014AT-330MR50 33 ±20 100 0.72 0.63 0.64 0.50
VLF5014AT-470MR41 47 ±20 100 1.1 0.95 0.54 0.41
VLF5014AT-101MR26 100 ±20 100 2.7 2.4 0.37 0.26
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●RoHS指令対応：EU Directive 2002/95/ECにもとづき、免除された用途を除いて、鉛、カドミウム、水銀、六価クロム、および特定臭素系難燃剤の
PBB、PBDEを使用していないことを表します。
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電気的特性例
インダクタンス直流重畳特性
VLF5014AT-4R7M1R1 VLF5014AT-6R8MR99

VLF5014AT-100MR92 VLF5014AT-150MR76

VLF5014AT-220MR62 VLF5014AT-330MR50

VLF5014AT-470MR41 VLF5014AT-101MR26

測定回路
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1: LCR meter 4285A  f=100kHz
2: DC constant current
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