VDE-Form 77L.0598

VDE Priif- und Zertifizierungsinstitut
Zeichengenehmigung-

ﬁumo und Skz des o and oat 0! ihe marks icence hokder

APEM Compenents Limited, Willington Street, GB-Thame, OXON OX9 3BX

For {Place of

-AA- GB-Thame, OXON OX9 38X

Stalistic/Statistics Aktanzeichen/Fie Oatum/Dete

341 121844 PL,/06.05.1997 20592-4402~0004/22RE9 Ti1/ko-o-nk 1997-06-11

oder
-Reg.-Nr. 6655 or o VDE-Reg.-Nr. 6655

Die Badingungen zum Banutzen deg Zeichens alnd auf Blatt 1 von 1997-06-11 genanat
The conditions to use the mark are refeired ta on page 1 of 1997-06-11.

§

J

anual fes u
Geprift nach DIN YDE 0660 T. 100:1992-07 EN 60947-1:1997
DIN EN 60947-1/A2 (VDE 0660 Teil 100/A2):1996-04 EN 60947-1:1991/A2:1995
DIN EN 60947-1/A11 (VDe 0660 Teil 100/A11):1994-11 EN 60947-1:1991/A11:1994
DIN VDE 0660 Teil 200:1992-07 EN 60947-5-1:1991
Niederspannungs-Schaltgerate 10,0
Hilfsstromschalter, Not-Ausschalter (zwangsdffnend)
--Bezeichnung: “Typ-A0150B- i
Typ A0154B 10,€
Nennwerte
Bemessungsbetriebsspannung Ug- 250V 10,0
Bemessungsbetriebsstrom lg: 15A
Gebrauchskategorie: AC 15
Bemessungsfrequenz: 50 Hz
Polzahl: 1-polig (Typ A 0150 B) 2-polig (Typ A 0154 B)
Bedingter Bemessungskurz-
schiu8strom: 1000 A
KurzschluBschutzeinrichtung: Sicherung 32 A; Typ D02, trige
Bemessungsisolationsspannung U;. 320V
Bemessungsstofspannungs-
festigksit Ujmp:! 2500V
Verschmutzungsgrad: 3
Uberspannungskategorie: 2
Konventioneller thermischer Strom Ith: 6 A
Schutzgrad: IP 65 (fir Betatiger) 2,0
AnschluBart: LotanschiuB

Weitere Angaben siehe Anlage Nr. 1

Dieser Zeichengenehmigungs-Ausweis bildet die Grundlage fiir die’ EG-Konformitdtserklirung und
CE-Kannzeichnung durch den Hersteller oder dessan Bevoliméchtigten und bescheinigt die Konformitat mit
den genannten Normen im Sinne der EG-Niederspannungsrichtiinie 73/23/EWG mit inren Anderungen.

VDE Prisf- und Zertifizierungsinstitut Summeder = =0 ———-—
Abteilung T|, Jahresgebiihren~ 32,0
. Einheiten —

Kﬂ VDE Testing and Certification Institute - institut VDE d’Essais et de Certification

VDE Yerband Deutacher Elektrotechniker e.V. Telefon national (069) 8305-0 - Teletax (089) 8306-555
VRE + Yedofon internations! (+48) (69) 83 08-0

of German
Hertanstrale 26 - D-63069 Oftentach



VDE-Form 7700795

VDE Priif- und Zertifizierungsinstitut
Zeichengenehmigung

Fm wnd Sitz des Vi ang Bgisiared Saat Of the Marks iCence holder

APEM Components Limited , Wellington Street, GB- THAME, OXON OX9 3B

Facligungsstdtte/Pace of mards

factwe
-AA- GB- THAME, OXON 0X9 38X

Slatitik/Statisucs Aktenzmchen/Fie Datum/Date
35/1 Peter Relf/29.01.96 20592-4401-1001 Tli/fra 24.04.1996
VDE-Zeichen
Es ist das umseitig unter Nummer 1.0 aufgefthrte Zeichen zu benutzen. )
Die Bedingungen zum Benutzen des Zeichens sind aut Blatt 1 vom 24,04.1996 genannt.
Jahresgeblhren—Einhel
Gepriift nach DIN VDE 0630 /6.92
(analog CEE-Publikation 24)
Gerateschalter
Bezeichnung: Typ A0t 5,0
AD2 0,5
Nennspannung: AC 250, AC380 V 2,0
Nennstrom: g A 12 A
+++ +++ 6,0
Schalterart: 6/1, 2x 11 20
Anbringungsart: Einbau, fir Gerédte der Schutzklasse Il
Weitere Angaben vergleiche Anlage Nr. 1
VDE Priif- und Zertifizierungsinstitut Summeder = ————-
Abteilung fir Zertifizierung Jahresgebdhren- 15,5
Einheiten ======

(b=

VDE Testing and Cartification Institute - Institut VDE d'Essais et de Caertification

DE Verbend Deutacher Elakirotechniner o.V. Taleten netionss (0 89) §308-0 - Telex ¢ 152788 vden
oan o German Toteton inlemanonst (+49 (§9) B3 08-0 - Teledex (06%) 8300.55%
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