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1. 应用概要

交流电压探测器用于检测交流电压是否存在电压，检测显示器的辐
射情况。用 LED 和蜂鸣作提示，内置一个手 电筒。

2. 面板功能描述

1. 手电筒发光

2. 手电筒开关

3. 电池后盖和电池仓

4. 主机开关

5. 探测和 LED 指示部位

6. 自检磁铁

3. 安全须知 ( 请先阅读 )：

             警告 

为了避免触电或人身伤害 :

1. 如果 VoltBeat 不闪烁，请勿使用 .

2. 如果测试仪已经损坏，或者测试仪无法正常操作，请勿使用。若有疑问，

    请将测试仪送修。

3. 请勿施加超过测试仪上标记的额定电压。

4. 30V ac（交流）以上的电压可能存在触电危险，操作时应 格外留意。  

5. 遵守当地和国家安全规范。

6. 依照当地和国家主管当局的规定使用适当的保护设备。  
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  双重绝缘

4．特性与技术参数

电源 3V (AAA*2)

磁场 (H) 灵敏度 63 A/m （最小）

操作温度 -10oC to 50oC (14oF to 122oF)

存储温度 -10oC to 50oC (14oF to122oF)

湿度 95% (0oC to 30oC/ 32oF to 86oF)

海拔 3000 米

重量 48 克

5. 操作指示

1. 启动装置

短暂的按一下 Э ④按钮。留神听接连两下蜂鸣声，确认启用了装置。

VoltBeat 连续的闪烁表示装置在工作。

2. 关闭装置

按下并按住 Э ④按钮达半秒钟以上。留神听一个半秒钟长的蜂声，确认

停用了装置。 VoltBeat 不闪烁表示装置不工作了。

7. 每次使用以前，先在一个已知工作的且在本装置额定范围的电路测试

   一下，以确认操作。稳定的亮红色（不时闪烁）表示有电压存在。如

   果没有任何显示，仍然可能有电压存在。插座的设计已及绝缘厚度和

   类型等差异都可能影响操作。如果不按照供应商指定的方式使用本产

    品，产品所提供的保护可能受影响无效。

3. VoltBeat( 系统自检 )

VoltBeat 是一项自检功能，以直观的方式确认电池与系统的集成，且已

通电开启。在正常的操作期间，每四秒钟接连闪三下。   

4. 检查是否存在交流电压和辐射

将装置的的探头放在靠近交流电压处和在靠近显示器处时探头稳定的发

光，且会不断的发出蜂鸣声。

5. 自动关闭电源

如果有大约 3 分钟不使用装置 , 为了节省电池，装置会自动关闭电源。

一个较长的蜂鸣声，表示自动关闭电源。 

VoltBeat 不闪了，是直观的提示已关闭电源。

6. 手电筒使用

按住开关②按钮，手电筒打开，放开开关②按钮，手电筒关闭。

7. 电池电量不足

当电池的电压跌到 2 伏电压以下时， VoltBeat 提供直观的提示，即不

在闪烁了。用 2 节 AAA（LB3）碱性电池更换。滑动电池盖 ( ③ /Fig) 

和移出旧电池，换上新电池把电池后盖装好。

注意 : 如果长时间不用装置，请拿出电池。 




