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Pinza a crimpare RS Pro, da 
22AWG a 10AWG 

Codice RS: 829-6524             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

I prodotti firmati RS approvati per impieghi professionali offrono 
componenti di qualità professionale in tutte le categorie di prodotti. 
La nostra gamma di prodotti è stata testata da ingegneri e offre 

• Corpo in acciaio al 
carbonio temprato a 
45-48HRC  

• Impugnatura rigida 
in materiale 
termoplastico 
 

• Gli stampi possono 
essere sostituiti 
rapidamente con un 
cacciavite 
 

• Regolazione della 
pressione e azione a 
crimpare a 
cricchetto  
 

• Rilascio a crimpare 
per la massima 
sicurezza 
 

• Adatto per l'uso su 
vinile isolato, 
policarbonato e 
nylon rosso, blu e 
giallo 

CARATTERISTICH
E 
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una qualità paragonabile a quella dei marchi leader senza pagare un prezzo eccezionale. 

 

 

Dal marchio di fiducia RS Pro, questa pinza a crimpare a cricchetto è progettata per l'uso con 
terminali isolati e consente di crimpare facilmente terminali a crimpare ad anello, a forcella e a 
banana su fili e cavi appropriati. Con stampi sostituibili progettati per gestire set di terminali di 
diverse dimensioni, la pinza a crimpare è ideale per lavori di produzione e applicazioni di 
manutenzione. Le diverse misure di crimpatura sono anche provviste di codice colore per una 
maggiore facilità d'uso.  

 

 

 

Tipo di pinza a crimpare Pinza 
Tipo di connettore a crimpare Terminali isolati 
Cricchetto regolabile Sì 

Applicazioni 

Questa pinza per crimpare terminal versatile e affidabile 
può essere utilizzata per crimpare tutti i bambini di 
terminali isolati su fili e, come tale, ha un'ampia gamma 
di usi in applicazioni elettriche, prototipazione, 
elettronica, ingegneria, test e misurazione 

 

 

 

Lunghezza totale 245 mm 
Dimensioni terminali isolati (AWG) 22-18/ 16-14/ 12-10 
DIN 0.5mm2 - 1.0mm2/ 1.5mm2 - 2.5mm2 / 4mm2 - 6mm2 
Anello terminal/giunzioni isolati 16AWG-26AWG 

  

DESCRIZIONE del 
   

Specifiche meccaniche 

Specifiche generali 
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