Gebrauchsanweisung

Rauchmelder Testgas
CANNED SMOKE

Bltte lesen Sie dleu Gabrauchsanwelsung sorgfﬂ[tlg durch und beachten Sie sdmtilche -
Sicherhaitshinwalge

Anweadung it

+  Vor Gebrauch gui schittaln

«  Bitte spriihen Sia firca. 1 bis 2 Sek, dax Tastgas in Richtung dal Rawchrmlders

«  Sprithabstand: mind. 30 cm f max. 100 cm

= Falls dor Meldar nicht alarmiert, bilts metimais wiederholon )

«*" Bojlta bel einar Sprhinlensltht von ca. § sek. aus ca. 30 ¢m der Majder nlr.ht al.arn'llmn. bitte lea‘ten Sio den Meldar
mit Hiife dar Testiasis (sishe Gabrauchsanwelsung Rauchmaldar)

Bahditar staht unter Druck

Kih aufbawahran, vor S licht :chﬁiznn und keinan Tamorawrsn Qbar 45 *C ausssizan
Bahaller nicht gewallaam 8tinan oder verbeannen, auch nicht nach Gebrauch

Von Feuerquelien famhalten, nicht auf offens Flammen odor glihende Gagenastinds sprihan
Rauchan verbolan

Spray nicht sinatman

Augen und Hautkoniak! vermelden

Blite beachtan Sia, dag das Tesigas nicht In dia Hinda ven Kindarn golangt

Kur In gut gelifiaten Ridumen Iagam und anwandan

Flir eventuell auftretando Vorletzungen bzw Schaden, dio wuhrond des Gabnuchs uml Foder durch -
unsachgemife Handhabung entstehon, ibernimmt der Inverkehrhringer kelnerial Haftung.

r

Nehcnwirkunen 1] unsachgcm:iliem Gebrauch ) i
e Zuhohe Konzentrationsan das eingeaimaisn Tat: kd 20 Kopfschmerzen, Konzentratonsvariust und
Mudigkeit firan, Bai sachgsmider Banutzung Ist das Tesigas gesundhaite-neutral . -
s  Bal dreitem Augenkontakt spllen Sle Bitle mit reichilch Wassear
»  Direkier Hautkontakt In urolhr Konzentration kann uU, zu keichten Ratungen fdhren (a nach Empfindlichikeit}

Bitta baachtan Sla:

Rauchrhelder helfen Lebien'rettan . Bitta testen Sle deshalb Im Sinne Threr olganan Slcherhait
ragelmidiy dle Battarie und dle Fynktionstlchtigkelt des Malders. Bltte bedenken Sle balnitigiichien
Umngang, dafl der Rauchmeldar kelnen Brand verhindem kann, sondem nur alne Signallsierung Im Falle

eings Brandes Ubernimmt.

Technische Baten:
Produkt Name: S CANNED SMOKE, SMOKE DETEGTOR TESTER
Ar=-Code: AERC 300-001

Eine 15 bar Aerosol Dose bestehi aus sinem Gemisoh aus oxy-hydmcarbons und 111,2- ten-aﬂuoroethane,
flquied Traibgas
 Tactniachn und farbliche & thal

FOr Irrtdmer und Druckiahler kalnl Haflung,
MO Climb Products Lid




