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CARACTERISTICA
S

Conector hembra jack mono
Conector hembra . .
jack mono de 3,5 de montaje en chasis RS Pro
mm cerrado
de 3,5

Atornille el

casquillo

Encapsulado en
carcasa de plastico

Conexién de
lenglieta de
soldadura

Masa conectada al
casquillo

Los productos con aprobacion profesional RS le proporcionan
piezas de calidad profesional en todas las categorias de
productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por
ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas lideres sin pagar un precio superior.
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Descripcion del

RS Pro presenta este conector hembra para montaje en chasis cerrado robusto y fiable. Con un
casquillo de montaje en placa que cuenta con un contacto de tierra conectado a él, el conector
hembra garantiza un montaje seguro y fiable. Ademas de una carcasa cerrada robusta, el conector
hembra tiene lengletas de soldadura para una terminacion segura, lo que significa que este
conector jack se puede instalar de manera segura en un dispositivo.

Especificaciones

Tipo Mono
Género Hembra
Tipo de montaje Montaje en panel
Chapado de los contactos Plata
Orientacion del cuerpo Recta
Corriente nominal 1A A max
No de polos/vias 2
Color Negro
Material de contacto Niquel
Tomas auxiliares para smartphone, auriculares y
Aplicacién auriculares, videocamaras digitales, periféricos de

television y multimedia, Aplicaciones de audio

Especificaciones mecéanicas

Tamarfio 3,5mm
Material de la carcasa POM
Diametro del orificio de montaje 6mm
Grosor méaximo del panel 2.5mm
Longitud 20mm
Anchura 9mm
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Altura 10.5mm

Cumplimiento/Certificaciones 2011/65/UE y 2015/863
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Dimensions (mm)
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