
 
 

Fiche technique du produit  
FRANCAIS 

Code commande : 123-1935, 1231935, 
1231976, 1231977, 1231978, 1231979, 
1231980, 1231981 et 1231982 
Pince ampèremétrique c.a. de RS PRO 

FR 



 

Caractéristiques 
Mesure du courant c.a. 400 A  
Compteur à affichage LED de 2 000 points 
Retenue des données 
Mise hors tension automatique 
Indication d'état de la pile  
Ouverture de mâchoire 1,2 pouce (30 mm) 
Détection de tension sans contact  
Plage de détection de tension : 100 V - 600 V 

 
SPECIFICATIONS 

 

 
Fonction 

 
Plage 

Précision 
(% du relevé + 2 digits) 

 
Résolution 

 
 

Tension c.c. 

200 mV ±(1,5 % + 2 d) 0,1 mV 
2 V ±(1,5 % + 2 d) 1 mV 
20V ±(1,5 % + 2 d) 10 mV 
200 V ±(1,5 % + 2 d) 100 mV 
600 V ±(2% + 2 d) 1 V 

Impédance d'entrée 10 MΩ  
Protection de dépassement de plage : 600 V 
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Fonction 
 

Plage 
Précision 

(% du relevé + 2 digits) 
 

Résolution 

 
 

Tension c.a. 

200 mV ± (1,5 % + 10 d) 0,1 mV 
2 V ± (1,5 % + 8 d) 1 mV 
20V ± (1,5 % + 8 d) 10 mV 
200 V ± (1,5 % + 8 d) 100 mV 
600 V ± (2,5% + 8 d) 1 V 

Impédance d'entrée : 10 MΩ  
Protection de dépassement de plage : 600 V 
Réponse en fréquence : 50 ~ 400 Hz 

 
 

 
Fonction 

 
Plage Précision 

(% du relevé+ digits) 

 
Résolution 

 
Courant c.a. 

20 ±(2,5 % + 5 d) 10 mA 
200 A ±(2,5 % + 5 d) 100 mA 
400 A ±(3% + 5 d) 1A 

Protection de dépassement de plage : Entrée maximale 400 A  

Réponse en fréquence : 50 ~ 60Hz 
 
 
 
 
 

 
28/05/2016 2 



 
 

Fonction 
 

Plage 
Précision 

(% du relevé+ digits) 
 

Résolution 

 
 
 

Résistance 

200Ω ±(1 % + 4 d) 0,1Ω 

2 kΩ ±(1,5 % + 4 d) 1Ω 

20 kΩ ±(1,5 % + 4 d) 10Ω 

200 kΩ ±(1,5 % + 4 d) 100Ω 

2 MΩ ±(2,5% + 4 d) 1 k 
20 MΩ ±(3,5 % + 4 d) 10k 

Protection de dépassement de plage : 250 V rms 
 
 

 
Fonction 

 
Plage Précision 

(% du relevé + 2 digits) 

 
Résolution 

Température 
(-4 à 1 400 ℉) ±(3 %±8 ℉) 1 ℉ 

(-20 à 760 °C) ±(3 % ±5 °C) 1 °C 
 

Capteur : Fiche banane de type K 
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Fonction Condition d'essai Lecture 
 

diode 
DCA avant d'environ 
0,3 mA, tension arrière 
d'environ 1,5 V 

Chute de 
tension directe 
de diode 

 
 
 

Continuité 

Tension ouverte 
d'environ 0,5 V 

Le buzzer 
produitun 
longson, tant 
que la 
résistance est 
inférieure à 
150Ω. 

Protection de dépassement de plage : 250 V rms 
 
Caractéristiques générales 

 
Taille de pince  Ouverture 1,2 pouce (30 mm) environ 
Test dediode  Courant d'essai de 0,3 mA typique 

 Tension de circuit ouvert : 1,5 V c.c. typique 
Test de continuité  Seuil <150 Ω ; courant de test 0,5 mA 
Indication de pile faible   "  " est affiché 
Dépassement de plage d'indication "OL"" est affiché 
Vitesse de transmission de mesures 2 par seconde, nominal 
Impédance d'entrée  10 MΩ (V c.c. et V c.a.) 
Ecran  LCD 2 000 points 
Courant c.a.  50 - 60 Hz (AAC) 
Largeur de bande de tension c.a.   60 Hz (V c.a.) 
Température d'utilisation  41 à 104 °F (5 à 40 °C) 
Température de stockage  -4 à 140°F (-20 à 60°C) 
Humidité de fonctionnement   80 % maximum jusqu'à 87 °F (31 °C) 

  diminuant linéairement jusqu'à 50 % à 
  104 °F (40 °C) 
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Humidité de stockage <80 % 
Altitude de fonctionnement 7 000 ft. (2 000 mètres) maximum 
Surtension Catégorie III 600 V 
Piles 2 piles AAA 1,5V 
Arrêt automatique Environ 15 minutes 
Dimensions/poids 197 x 70 x 40 mm / 183 g 
Sécurité Utilisation en intérieur uniquement 

Degré de pollution 2 Catégorie 
d'installation III 

 

 
Accessoires : 
Cordons de test, boîte cadeau avec mallette de transport, sonde de 
température, manuel de l'utilisateur et deux piles AAA de 1,5 V. 
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